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ESPAÑOL

Conexión de un MM8077 con un pre-sintonizador AV (AV8801)
Las ilustraciones de abajo muestran ejemplos de conexión para realizar la reproducción surround de 7.1 
canales con el MM8077 y pre-sintonizador AV (AV8801).

 Conexiones balanceadas 
(cuando conecte a los conectores de entrada XLR)
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MM8077

•	Para los ajustes y procedimientos operativos del AV8801, ver el manual de instrucciones de AV8801. 
•	Cuando conecte el AV8801, asegúrese también de consultar el manual de instrucciones AV8801. 

 Conexiones no balanceadas 
(cuando conecte a los conectores de entrada RCA)
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Conexiones

Conexión del cable de suministro eléctrico
Conecte el cable de suministro eléctrico sólo una vez que haya completado todas las demás conexiones.

A una toma de corriente doméstica
(CA 120 V, 60 Hz)

Cable de suministro eléctrico
(incluido)

NOTA
•	Introduzca bien los enchufes. Las conexiones mal hechas harán que se produzca ruido.
•	Durante el modo en espera, se consume una cantidad mínima de corriente. Para cortar totalmente la 

corriente, retire el cable de suministro eléctrico de la toma de corriente.

Conexión del control remoto
Cuando conecte un pre-sintonizador AV  marantz AV8801, puede cambiar la corriente de esta unidad a 
ENCENDIDO/STANDBY junto con el suministro eléctrico de AV8801.
Para obtener detalles, ver el  manual de instrucciones AV8801.

Pre-sintonizador AV AV8801

MM8077
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Conexión a un dispositivo de control externo
q w re

q Conector de entrada flash (FLASHER IN)
Utilizado cuando se conecta una caja de control 
u otro dispositivo de control a esta unidad, y 
utilizando la caja o dispositivo de control para 
controlar esta unidad. 

w	Conector de salida de control DC  
(DC CONTROL OUT)
Utilizada cuando se conecta un dispositivo que 
tiene un terminal de entrada de control DC a 
este dispositivo, y se conecta la corriente ON/
STANDBY de este dispositivo con la corriente 
ON/STANDBY del dispositivo conectado.
Una señal eléctrica de como máx. 12 V/44 mA 
es emitida desde el terminal de salida de control 
DC. Para obtener detalles, ver el manual de 
instrucciones del dispositivo conectado.

NOTA
•	No utilice la terminal de salida de control 

DC como el suministro de corriente para un 
dispositivo externo.

•	Cuando utilice esta unidad con un dispositivo 
conectado al conector de control DC, ajuste la 
función de modo de espera automático en “Off 
(Desactivado)” (vpágina  9 “Ajuste de la 
alimentación a modo de espera automático 
(Función de modo de espera automático)”).

e	Conector de entrada de control DC 
(DC CONTROL IN)
Utilizado cuando se conecta un dispositivo que 
tiene un terminal de entrada de control DC a este 
dispositivo, y conecta la corriente ON/STANDBY 
del dispositivo conectado con la corriente ON/
STANDBY de esta unidad.
Para obtener los detalles, ver el manual de 
instrucciones del dispositivo conectado.

NOTA
•	Cuando se introduce un voltaje de 5 V – 15 V al 

terminal de entrada de control DC, la corriente 
de esta unidad se ENCIENDE.
No obstante, la entrada de tensiones fuera de 
estos límites provocará daños en esta unidad.

•	Cuando utilice esta unidad con un dispositivo 
conectado al conector de control DC, ajuste la 
función de modo de espera automático en “Off 
(Desactivado)” (vpágina  9 “Ajuste de la 
alimentación a modo de espera automático 
(Función de modo de espera automático)”).

r	Conector de control remoto
Utilizado cuando se conecta un dispositivo 
de control externo a esta unidad y se utiliza el 
dispositivo para controlar esta unidad.

NOTA
Cuando se conecta un pre-sintonizador AV 
marantz AV8801 o AV7701, es posible cambiar 
la corriente de esta unidad a ON/STANDBY 
junto con el suministro de corriente de AV8801/
AV7701.
Para obtener detalles, ver el manual de 
instrucciones de AV8801 o AV7701.
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Operaciones

Operaciones
DISPLAYON/STANDBY

Indicador de alimentaciónIndicador de 
protección

Indicador de 
STANDBY

Encendido de la unidad
Cuando la alimentación esté en el modo de espera, pulse 
ON/STANDBY. 
•	La Indicador de protección parpadea durante aproximadamente 7 

segundos y la alimentación se enciende.
•	La Indicador de alimentación se enciende

NOTA
Cuando se ENCIENDE la unidad, gire al mínimo el control de volumen 
de los dispositivos conectados.

Activación del modo de espera
Cuando la alimentación esté encendida, pulse ON/
STANDBY.
La Indicador de STANDBY se enciende y la alimentación cambia a 
modo de espera.

NOTA
Incluso si la unidad está en modo de espera, algunos de los circuitos 
aún reciben corriente. Si no va a utilizar esta unidad durante un periodo 
prolongado (por las vacaciones, etc.), saque la clavija de alimentación 
del enchufe de la pared. 
Más aún, para evitar accidentes inesperados, asegúrese de que la 
clavija de alimentación se ha insertado en un enchufe de pared del 
que se pueda sacar en cualquier momento.
 

Poner la lámpara de iluminación 
ENCENDIDA/APAGADA (ON/OFF)

Si la unidad se está utilizado con los ajustes de fábrica, la lámpara de 
iluminación se enciende.
Puede apagar la lámpara de iluminación si hace que la sala tenga 
demasiada claridad durante la noche.

Pulse DISPLAY.
Cada vez que pulse este botón, la lámpara de iluminación se 
ENCIENDE/APAGA.

Ajuste de la alimentación a modo 
de espera automático (Función de 
modo de espera automático) 

Cuando la función de modo de espera automático se ajusta a 
ACTIVADO, si no hay entrada de señales a la unidad y no se realizan 
operaciones durante más de 30 minutos, la alimentación de esta 
unidad cambia automáticamente a modo de espera.
•	El ajuste de fábrica es “Off” (Desactivado).

Pulse DISPLAY durante más de 5 segundos.
La pantalla de apagado automático cambia como se muestra abajo 
según la función de modo de espera automático. 
•	Cuando la función de modo de espera automático está  

ACTIVADA: se enciende
•	Cuando la función modo de espera automática está  

DESACTIVADA: se apaga

NOTA
Si ejecuta la función “Asistente configuración” o “Configuración de 
los altavoces” en el AV7701 o el AV8801, cuando se utilizan con esta 
unidad, ajuste la función de modo de espera automático en “Off” en 
esta unidad.

Conexiones
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Explicación de términos
C

Circuito de protección
Se trata de una función que evita que los componentes sufran daños 
cuando se produzca una anomalía en la red eléctrica, como una 
sobretensión o sobrecarga.
En esta unidad, cuando se produce una anomalía el indicador 
STANDBY y el indicador de protección parpadean y la unidad entra en 
el modo de espera.

I
Impedancia del altavoz
Es la resistencia nominal del juego de altavoces a una corriente 
alterna, expresada en ohmios. 
Cuanto menor es la impedancia, mayor es la salida, aunque aumenta 
la carga del amplificador. Utilice altavoces que tengan una impedancia 
compatible con este aparato.

Resolución de problemas
Si se produce algún problema, siga primero los pasos siguientes:
1. ¿Las conexiones están correctamente hechas?
2. ¿Se está utilizando el equipo de acuerdo con las instrucciones del Manual del usuario?
3. ¿Los otros componentes funcionan correctamente?
Si esta unidad no funciona correctamente, compruebe los elementos que figuran en la tabla siguiente. Si persistiera el problema, puede 
producirse un funcionamiento erróneo.
En este caso, desconecte la alimentación eléctrica inmediatamente y póngase en contacto con su proveedor.

Síntoma Causa / Solución Página

La unidad no se enciende.
O, la unidad se apaga inmediatamente después 
de encenderla.

•	Compruebe que la clavija de alimentación esté introducida correctamente 
en el enchufe. 

•	El circuito de protección ha funcionado. En este caso, retire la clavija de 
alimentación del enchufe, y espere al menos 1 minutos antes de introducirla 
de nuevo en el enchufe.

7

7, 10

No hay sonidos de los altavoces. •	Compruebe las conexiones de los altavoces y las conexiones a otros 
dispositivos. 

•	Modifique el interruptor de cambio de entrada para coincidir con el conector 
de entrada (BALANCED o UNBALANCED) del dispositivo conectado.

6

4

La alimentación se apaga repentinamente 
durante el uso, y la Indicador de STANDBY y 
de protección parpadea a intervalos de aprox. 
0,5 segundos.

•	La temperatura interna de la unidad ha aumentado, provocando que funcione 
el circuito de protección. Retire la clavija de alimentación del enchufe, 
espere hasta que la temperatura de la unidad haya bajado adecuadamente, 
y a continuación introduzca de nuevo la clavija en el enchufe.

•	Instale esta unidad en un lugar bien ventilado.
•	Utilice los altavoces que tienen la impedancia especificada.
•	Si el alma del cable de los cables de los altavoces se tocan o si el alma del 

cable está fuera del terminal provocando que el alma del cable toque el 
panel trasero de esta unidad, funcionará el circuito de protección. Retire la 
clavija del enchufe y vuelva a introducir con firmeza el alma del cable o fije 
el terminal antes de volver a conectarlo. 

•	Baje el volumen del amplificador conectado a esta unidad e introduzca de 
nuevo la clavija de alimentación.

–

–
4

4, 10

–

Si la alimentación se apaga repentinamente 
durante el uso de la unidad, el indicador 
STANDBY parpadea con una frecuencia 
aproximada de 0,1 segundos y el indicador de 
protección con una frecuencia aproximada de 
0,5 segundos.

•	El circuito de protección se ha activado. En este caso, retire la clavija de 
alimentación del enchufe, vuelva a revisar el estado de instalación de esta 
unidad y compruebe las conexiones del cable de los altavoces. Si se produce 
la misma situación cuando se enciende de nuevo, póngase en contacto con 
el Centro de Servicio Marantz.

6, 7, 10
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Explicación de 
térm
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Especificaciones
Salida potencia nominal  
(de 20 Hz a 20 kHz/THD = 0,08 %, conducida dos canales):

150 W/ch, 8 Ω
180 W/ch, 6 Ω

Potencia salida máxima efectiva  
(de 1 kHz, 6 Ω, 10% conducida dos canales): 210 W/ch, 6 Ω
Conectores de salida: 6 – 8 Ω
Respuesta de frecuencia (1 W, 8 Ω): 8 Hz – 100 kHz (±3 dB)
Factor de descarga: 100
Sensibilidad entrada/impedancia: 1,2 V / 22 kΩ (UNBALANCED)

2,4 V / 30 kΩ (BALANCED)
Proporción señal-ruido (IHF-A): 105 dB
Nivel amplificación voltaje: 29 dB
Voltaje alimentación: CA 120V, 60 Hz
Consumo potencia: 800 W
Potencia en modo de espera: 0,4 W

Con el propósito de introducir mejoras, las especificaciones y el diseño del equipo están sujetos a cambios 
sin previo aviso.

Índice alfabético
 v A

Accesorios ···························································· 1

 v C
Cable audio ··························································· 4
Cable balanceado ················································· 4
Cable del altavoz ·················································· 4
Cambia la lámpara de iluminación  
ENCENDIDA/APAGADA ······································· 9
Cambia los conectores de entrada conectados···· 4
Circuito de protección ········································ 10
Condensación ······················································· 2
Conexión

Balanceadas ······················································· 6
Cable de alimentación········································ 7
Control remoto··················································· 7
Dispositivo de control externo ··························· 8
No balanceadas·················································· 6

 v D
Disposición PIN conector XLR ····························· 4

 v E
Ejemplo de variación de conexió ·························· 5
Encendido de la unidad ········································ 9
Encendido del modo de espera ···························· 9

 v F
Función modo de espera automático ··················· 9

 v I
Impedancia del altavoz ······································· 10

 v P
Panel frontal ························································· 3
Panel trasero ························································ 3

 v R
Reproducción surround 7.1c ································ 5
Reproducción surround 9.1c ································ 5
Reproducción surround 11.1c ······························ 5
Resolución de problemas ··································· 10

 v Z
ZONE2 ·································································· 5
ZONE3 ·································································· 5

Resolución de 
problem

as
Especificaciones

Índice 
alfabético

3.MM8077U_ESP_最終検図待ち_0926.indd   11 2012/10/15   13:16:13



3.MM8077U_ESP_最終検図待ち_0926.indd   12 2012/10/15   13:16:13



Dimensions / Dimensions / Dimensioni

Unit : in. (mm) / Unité : po (mm) / Unidad: pulg. (mm)
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Weight / Poids / Peso : 39 lbs 11 oz (18.0 kg)
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