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(1 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

PRECAUCION

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO
RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS
UTILIZABLES DENTRO. CONSULTE EL MANTENIMIENTO AL
PERSONAL DE SERVICIO ESPECIALIZADO.

El reldmpago con simbolo de punta de flecha, dentro de un

tridangulo equildtero, estd previsto para alertar al usuario de la
presencia de “voltaje peligroso” no aislado dentro de la caja del
producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir

un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de admiracién dentro de un tridngulo equilatero esta
previsto para alertar al usuario sobre la presencia de importantes
instrucciones operativas y de mantenimiento (servicio) en los
folletos que acompanan al aparato.

ADVERTENCIAS:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS
ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI
A LA HUMEDAD.

PRECAUCION:
SUPERFICIE CALIENTE. NOTOCAR.
La superficie superior sobre el disipador de calor interno

podria llegar a calentarse al operar este producto de forma

Marca de  continua.
superficie No toque las areas calientes, especialmente las situadas
caliente  alrededor de la “Marca de superficie caliente” y del panel

superior.

Noopkrwh =

©

1.

12.

IMPORTANTES
INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD

Lea estas instrucciones.

Conserve estas instrucciones.

Preste atencion a todos los avisos.

Siga todas las instrucciones.

No utilice este aparato cerca del agua.

Limpielo so6lo con un pafio seco.

No bloquee las aberturas de ventilacion.

Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No instale cerca de las fuentes de calor tales como radiadores, registros de
calor, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que producen
calor.

No anule el fin de seguridad de la clavija polarizada o del tipo de puesta a
tierra. Una clavija polarizada tiene dos hojas con una més ancha que la otra.
Una clavija del tipo de puesta a tierra tiene dos hojas y una tercera punta
de puesta a tierra. La hoja ancha o la tercera punta se proporcionan para su
seguridad. Si la clavija suministrada no se adapta a su enchufe, consulte a
un electricista para la sustitucién del enchufe obsoleto.

Proteja el cable de alimentacion para que no se pise o apriete, especialmente
en las clavijas, tomas de corrientes y el punto del que salen del aparato.
Utilice solamente conexiones/accesorios especificados por el fabricante.
Utilice solamente con el carro, soporte, tripode,

abrazadera o mesa especificada por el fabricante o

vendido con el aparato. Cuando se usa un carro, utilicelo —

con precaucién cuando mueva la combinacion carro/ ® B

aparato para evitar lesiones por el vuelco.
. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas A‘
=

o cuando no se utilice durante periodos prolongados. —

Remita todo el mantenimiento al personal de servicio

cualificado. El mantenimiento se requiere cuando el aparato se ha dafado de
alguna manera, como por ejemplo, si se ha dafado el cable de alimentacién
de corriente o la clavija, se ha derramado liquido o han caido objetos sobre
el aparato, se ha expuesto el aparato a la lluvia 0 a la humedad, no funciona
con normalidad o se ha dejado caer.

Las pilas no se deberén exponer a un calor excesivo tal como luz solar,
fuego o similares.

INFORMACION FCC (Para clientes de EE.UU.)

1. PRODUCTO
Este producto cumple la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento
estd sujeto a las siguientes condiciones: (1) este producto no puede
provocar una interferencia nociva y (2) este producto debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que pueden
provocar un funcionamiento no deseado.

2. AVISO IMPORTANTE: NO MODIFIQUE ESTE PRODUCTO
Este producto, cuando se instala como se indica en las instrucciones
incluidas en este manual, cumple los requisitos de FCC. La modificacion
no aprobada expresamente por marantz puede anular la autorizacién,
otorgada por FCC, para utilizar el producto.

3.NOTA

Este producto, cuando se instala como se indica en las instrucciones

incluidas en este manual, cumple los requisitos de FCC. La modificacion

no aprobada expresamente por marantz puede anular la autorizacién,

otorgada por FCC, para utilizar el producto.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia

y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar

interferencias nocivas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se

garantiza que no se produzca la interferencia en una instalacién particular.

Si este producto provoca interferencias nocivas a la recepcién de radio

o television, que se pueden determinar al APAGAR y ENCENDER el

producto, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante

una o mas de las siguientes medidas:

® Reorientar o reubicar la antena receptora.

® Aumentar la separacién entre el equipo y el receptor.

e Conectar el producto en un enchufe de un circuito diferente al que esta
conectado el receptor.

e Consulte al distribuidor local autorizado para distribuir este tipo de
producto o a un técnico experimentado de radio/television para obtener
ayuda.

PRECAUCION:

Para desconectar completamente este producto de la alimentacion eléctrica,
desconecte el enchufe del enchufe de la pared.

El enchufe de la alimentacion eléctrica se utiliza para interrumpir por completo
el suministro de alimentacién eléctrica a la unidad y debe de encontrarse en
un lugar al que el usuario tenga facil acceso.

Para clientes canadienses:
Este aparato digital Class B cumple la norma canadiense ICES-003.

®
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(A NOTAS SOBRE EL USO

ADVERTENCIAS

¢ Evite altas temperaturas.
Permite la suficiente dispersién del calor cuando estd instalado en la consola.

* Maneje el cordén de energia con cuidado.
Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordén de energia.

* Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.

e Desconecte el cordon de energia cuando no utilice el equipo por mucho
tiempo.

* No obstruya los orificios de ventilacién.

* No deje objetos extrafios dentro del equipo.

* No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo.

* Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera.

* La ventilacion no debe quedar obstruida por haberse cubierto las aperturas
con objetos como periédicos, manteles o cortinas.

* No deberén colocarse sobre el aparato fuentes inflamables sin proteccién,
como velas encendidas.

¢ Ala hora de deshacerse de las pilas, respete la normativa para el cuidado del
medio ambiente.

* No exponer el aparato al goteo o salpicaduras cuando se utilice.

* No colocar sobre el aparato objetos llenos de liquido, como jarros.

* No maneje el cable de alimentacion con las manos mojadas.

e Cuando el interruptor esté en la posicién OFF (STANDBY), el equipo no esté
completamente desconectado de la alimentacion MAINS.

e El equipo se instalard cerca de la fuente de alimentacién de manera que
resulte facil acceder a ella.

1 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION
%

Pared

]

* Paraladispersion del calor adecuadamente, no instale este equipo
en un lugar confinado tal como una libreria o unidad similar.
e Se recomienda dejar mas de 12 pulg. (0,3 m) alrededor.
¢ No cologue ningun otro equipo sobre la unidad.
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Accesorios Funciones

Compruebe que el producto va acompanado de las piezas siguientes.

@ Antes de EIMPEZAT et 1
(2 CD-ROM (Manual del USUBMIO)......c..oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 1
B Instrucciones de Seguridad ..........oocoovoeeeoeeeeeeeeeeeeeeee, 1
® Garantia (Para EE. UU.) oo 1
(® Garantia (para Canada)..........cocooovooerooeoeoeeeeeeeee, 1

(® Cable de alimentacion ...............
@ Mando a distancia (RCO18SR)
Pilas ROB/AAA ..o,

(® Microfono con base (ACMTHB) ..., 1
Antena de interior FM ..o 1
D Antena de cuadro AM .......o.oovioooeeeeeeeeeeeeeeeeeee 1

Gracias a su circuito discreto, el amplificador de
potencia ofrece la misma calidad en sus 5 canales
(50 W x 5 canales, a 8 Q)

La unidad estd equipada con un amplificador de potencia que
reproduce sonido de alta fidelidad en modo de sonido con la misma
calidad y potencia en todos los canales, igual que el sonido original.
El circuito del amplificador de potencia adopta una configuracién
de circuito discreto que logra una reproduccién de sonido surround
de alta calidad.

“Asistente confg.” con instrucciones de facil uso
En primer lugar, seleccione el idioma. A continuacién, siga las
instrucciones que iran apareciendo en la pantalla del televisor para
configurar los altavoces, etc.

Interfaz grafica de usuario de facil manejo

Esta unidad estad equipada con una “Interfaz gréfica de usuario”
que utiliza pantallas de menus y niveles. La utilizacién de unos
indicadores visuales de nivel facilita la manejabilidad de la unidad.

Los conectores HDMI permiten conectar varios
dispositivos AV digitales (entrada: 6, salida: 1)

La unidad esta equipada con 6 conectores de entrada de HDMI para
conectar dispositivos con conectores HDMI, como reproductores
Blu-ray Disc, consolas de juegos, etc.

Compatible con HDMI (3D, ARC, Deep Color,
“x.v.Color”, Auto Lip Sync) y funcion de control
de HDMI (iz5~pégina 7)

Esta unidad puede emitir entradas de senales de video 3D desde
un reproductor Blu-ray Disc a una TV compatible con un sistema
3D. Esta unidad también es compatible con la funciéon ARC (Audio
Return Channel), que permite reproducir el sonido de la TV en la
unidad a través de un cable HDMI que la conecte con la TV*.

* La TV debe ser compatible con la funcion ARC.

M-XPort (puerto de extension marantz)

(1=5"pagina 19)

Esta unidad estd equipada con el M-XPort, una innovacion original
de marantz, que se caracteriza por su notable capacidad de
expansion. A este puerto podrd conectar el receptor inaldambrico
RX101 (vendido por separado).
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m Avisos sobre el Manejo

¢ Antes de encender el interruptor de alimentacion
Compruebe una vez més que todas las conexiones son correctas y
que no hay ningun problema con los cables de conexion.

Aa

¢ La alimentacion llega a ciertos circuitos incluso cuando la unidad esta
en modo espera. Cuando viaje o se vaya de casa durante periodos
largos de tiempo, asegurese de desenchufar el cable de alimentacién
de la toma de corriente.

GU| * Acerca de la condensacion

Si hay una gran diferencia entre la temperatura interna de la unidad
y la temperatura circundante, se puede producir condensacion
(rocio) en las piezas internas de la unidad, impidiendo que funcione
correctamente.

Si esto sucediera, deje la unidad apagada durante una o dos horas y
espere hasta que la diferencia de temperatura sea minima antes de
utilizar la unidad.

* Precauciones con el uso de los teléfonos moviles
Utilizar un teléfono movil cerca de esta unidad puede tener como
resultado la generacion de ruidos. En ese caso, mueva el teléfono
movil lejos de esta unidad cuando lo esté utilizando.

¢ Mover la unidad
Apague el producto, desconecte el cable de alimentacion de la toma
de corriente. Después, desconecte los cables de conexion a otras
unidades del sistema antes de mover la unidad.

* Limpieza
¢ Limpie el gabinete y el panel de control con un pafo suave.
 Siga las instrucciones al utilizar productos de limpieza quimicos.
® Benceno, diluyente de pintura u otros disolventes organicos, asi
como insecticidas, podrian ocasionar que el material cambie y se
decolore si entran en contacto con la unidad y, por lo tanto, no se
deben utilizar.
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Version basica -

Aqui le explicamos las conexiones y los métodos basicos de funcionamiento de la §
unidad.

@ Conexiones 125 pagina 5 <

@ Configuracion 175 pagina 21 S

@ Reproduccion (Funcionamiento basico) =5 pagina 28 g

@ Seleccion de un modo de audicion (Modo de sonido) %5 pagina 38 3
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Conexiones
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Informacion importante

Antes de utilizar esta unidad, conéctela.

Para crear un sistema de cine en casa que pueda reproducir videos y audios de alta calidad mediante
la completa utilizacion de las capacidades de esta unidad y de sus dispositivos de video, conecte
esta unidad a cada uno de sus dispositivos de video con cables HDMI.

(1 Dispositivo compatible con HDMI

Si su dispositivo de video no es compatible con las conexiones HDMI, utilice la conexion siguiente.
(1 Dispositivo incompatible con HDMI

Esta unidad puede cambiar la fuente asignada a los conectores DIGITAL AUDIO IN.

Puede cambiar la fuente de los conectores que aparece en en
las paginas que describen las conexiones de los dispositivos.

Para obtener informacion sobre la asignacion de una fuente a los conectores, consulte “Cambio de
la fuente asignada a los conectores” (15 pagina 12). Para obtener informacion sobre el método
de configuracion, consulte “Asigna digit.” (125" pagina 68).

¢ La pantalla del menu solo se muestra en una TV conectada a esta unidad mediante HDMI. Si su
TV esta conectada a esta unidad mediante otros conectores de salida de video, lleve a cabo las
operaciones del menu mientras visualiza la pantalla en esta unidad.

¢ No conecte el cable de alimentacién hasta que se hayan completado todas las conexiones. Sin embargo,
cuando el “Asistente confg.” esté en marcha, siga las instrucciones de la pantalla del “Asistente confg.”
(A pagina 7) para establecer las conexiones. (En el “Asistente confg.” los conectores de entrada y
salida no son conductores de corriente.)

e Cuando se esté ejecutando el “Asistente confg.” (R péagina 7), desconecte la alimentacion de los
dispositivos conectados.

* A la hora de realizar las conexiones, consulte también las instrucciones de funcionamiento de los otros
componentes que vaya a conectar.

® Asegurese de conectar correctamente los canales izquierdo y derecho (izquierdo con izquierdo, derecho
con derecho).

¢ No junte los cables de alimentacion con los cables de conexién en un mismo mazo. De lo contrario, se
podrian ocasionar zumbidos o ruido.

1 Dispositivo compatible con HDMI

I I )]
I;I 15 pagina 8 £ |1&& pagina 10 @ 125 pagina 10
TV CBL/SAT DVD
5) o e YT — R,
15 pagina 10 15 pagina 10 15 pagina 10
Blu-ray GAME AUX

WEDIA '&& pagina 10
PLAYER

1 Dispositivo incompatible con HDMI

)l

I;I 1% pagina 13 £= & pagina 14 ©,) % pagina 15

TV CBL/SAT DVD

p ] v

©,) 1 pagina 16 ©,) 1 pégina 17 1%5-pagina 18
Blu-ray CD TUNER

() . . ! .

15~ pagina 19 15~ pagina 44 125~ pagina 20

M-XPort SPEAKER ACIN
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m Relacion entre seiiales de video y salida de monitor

Dispositivos de
video

I

Salida

= s

Conector HDMI

Conector de video

[Flujo de las seiiales de video]

Seiiale HDMI

Seiial de video

Esta unidad

Salida
(IN) (MONITOR OUT)

= — =
Conector HDMI Conector HDMI

Conector de video

Conector de video

Seiiale HDMI

Seiial de video

TV compatible con
HDMI

—_
Entrada

=
Conector HDMI

TV no compatible
con HDMI

—

Conector de video

Informacion importante

#
Las resoluciones de las TV compatibles con HDMI se pueden consultar
en "Monitor” (IZ§ pagina 77).

¢ La pantalla del menu solo se muestra en una TV conectada a
esta unidad mediante HDMI. Si su TV esta conectada a esta
unidad mediante otros conectores de salida de video, lleve a
cabo las operaciones del menu mientras visualiza la pantalla en
esta unidad.

e Las senales HDMI son digitales. No es posible convertir sefales
HDMI en sefales analdgicas (175 pagina 88).

*No es posible convertir sefales analogicas en sehales HDMI
(¥~ pégina 88).
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Conexion de un dispositivo compatible con HDMI

Es posible conectar a la unidad a un méaximo de siete dispositivos compatibles con HDMI (6 entradas/1
salida).
Si el dispositivo conectado a esta unidad est4 equipado con un conector HDMI, se recomienda utilizar (1 Antes de conectar esta unidad a la TV mediante conexiones HDMI (15"pégina 8)

conexiones HDMI. Las conexiones con un cable HDMI ofrecen las siguientes ventajas que no aportan los 1 Conexion de esta unidad a una TV mediante conexiones HDMI (iZ5"pagina 9)
otros métodos de conexion.

I

S
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e A
* Reproduccion de alta calidad en la transmisién de audio y video mediante sefales digitales. (1 Conexion de esta unidad a dispositivos de video mediante conexiones HDMI
Las conexiones HDMI pueden transmitir formatos de video de alta definicion y de audio de alta (1=&"pagina 10)
calidad adoptados por reproductores de Blu-ray Disc (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, dts-HD, dts-
HD Master Audio). .. .
Las conexiones HDMI también pueden transmitir la informacion necesaria para reproducir entre 1 Funcién HDMI (i=5~pégina 11)
dispositivos. La informacioén se utiliza para la proteccion de los derechos de autor y el reconocimiento [ Configuracion relacionada con las conexiones HDMI (125" pagina 11)
de resolucién de la TV, la funciéon ARC, la funcién de control HDMI, etc.

¢ La transmision de audio y video emite sefales con un unico cable HDMI.
Las conexiones anteriores requieren varios cables de audio y video, pero las conexiones HDMI solo
requieren un Unico cable HDMI para transmitir las sefales de audio y video. Esto permite que los
cables de un sistema de cine en casa, que tienden a ser complicados, estén méas organizados.

epezueae ugIsIap

¢ Control mutuo a través de la funcion de control HDMI (1Z5"pagina 49).
Esta unidad y el dispositivo HDMI conectados mediante HDMI se pueden enlazar para llevar a cabo
operaciones como el control de la alimentacién, el control del volumen y el cambio de fuente de
entrada.

Ju|

* Son compatibles otras funciones de video y audio, como la reproduccion de videos en 3D,
Content Type o la funcién ARC. (1% pagina 11).

L
uoloeWIO

P

¢ Existe méas de una versién del estandar HDMI. Las funciones compatibles y el rendimiento varian segun
la versién. Esta unidad cumple con el estandar HDMI y admite el ARC y las funciones de reproduccion I
en 3D. Para disfrutar de estas funciones, el dispositivo HDMI conectado a esta unidad también tiene que
utilizar la misma versién del estandar. Para averiguar qué version del estandar HDMI utiliza el dispositivo
conectado a esta unidad, consulte el manual del dispositivo.

e Algunas TV no admiten la entrada de audio mediante conexiones HDMI. Para obtener informacion,
consulte el manual de su TV.
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Antes de conectar esta unidad a la TV mediante conexiones
HDMI

Existen 2 métodos para conectar la TV compatible con HDMI a esta unidad.
Utilice el método de conexién adecuado para su TV.

(Admite la funcion ARC la TV conectada a esta unidad?

Conexion de esta unidad a una
TV mediante conexiones HDMI
(1=&"pdgina 9)

Conexion de esta unidad a una
TV mediante conexiones HDMI
(1=&"pdgina 9)

+

Conexion de una TV (125 pagina 13)

Para las conexiones de audio, utilice un
método diferente a las conexiones HDMI.

Conexion de un dispositivo compatible con HDMI

Acerca de la funcion ARC (Audio Return Channel)
Esta funcién reproduce el sonido de televisiéon en la unidad, enviando la sefal de sonido de television a
esta unidad a través del cable HDMI.
Si una TV sin la funcién ARC estd conectada mediante conexiones HDMI, las sefales de video del
dispositivo de reproduccion conectado a esta unidad se transmiten a la TV, pero esta unidad no puede
reproducir el audio de la TV. Si quiere disfrutar del audio surround de un programa de TV, necesitara una
conexion de cable de audio independiente.
Por el contrario, si una TV con la funcion ARC esta conectada mediante conexiones HDMI, no necesitara
ninguna conexién de cable de audio. Las sefales de audio de la TV se pueden introducir a esta unidad
mediante el cable HDMI entre esta unidad y la TV. Esta funcion le permite disfrutar de la reproducciéon
surround en esta unidad para la TV.

&
Cuando se utiliza la funcion ARC, conecte un dispositivo con un “Cable estdndar HDMI con Ethernet” o

"“Cable de alta velocidad HDMI con Ethernet” para HDMI.
Consulte en el manual del usuario de su TV informacion acerca de la conexion y la configuracion de la TV.

[Conexién a una TV con la funcién ARC]
Audio de la TV

Senales de audio de la TV

TV Esta unidad

Altavoces

[Conexién a una TV sin la funcién ARC]
Audio de la TV

NP LI

Senales de audio de la TV

ﬁ X
IN out
o G E
w Seriales de audio de la TV ( E- ........... |:| I:l
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Conexion de un dispositivo compatible con HDMI

Conexion de esta unidad a una TV mediante conexiones HDMI

Cables necesarios para las conexiones

Cable de audio y video (vendido por separado)

Cable HDMI

= [

#

¢ Las senales de video no se emiten si las sefales de video recibidas no corresponden a la resolucién del
monitor. Si esto sucediera, cambie la resolucion del reproductor de Blu-ray Disc / DVD a una con la que
sea compatible el monitor.

e Cuando esta unidad esté conectada al monitor a través de un cable HDMI, si el monitor no es compatible
con la reproduccién de sefales de audio HDMI, solamente se emitirdn sefales de video en el monitor.
Realice las conexiones de audio (155 pagina 13 “Conexion de una TV").

e | a sefial de audio proveniente del terminal de salida HDMI (frecuencia de muestreo, nimero de canales,
etc.) podria estar limitada por las especificaciones relativas a las entradas de audio HDMI que admita el
dispositivo conectado.

e Cuando se conecta una television que no sea compatible con la funcion ARC, se necesita una
conexion de cable de audio ademas del cable HDMI. En ese caso, consulte el apartado “Conexion
de una TV” (1Z5"pagina 13), que describe el método de conexion.

Para obtener informacion sobre la funcion ARC, consulte “Acerca de la funcion ARC (Audio Return
Channel)” (125"pagina 8).

Conexion a un dispositivo con un conector DVI-D

El método DVI-D (Interfaz visual digital) también se utiliza para la transmisién de video mediante sefales
digitales. Se desarrolla principalmente en ordenadores, y algunos dispositivos AV, como los proyectores,
van equipados con esta interfaz. Para emitir sefales de video HDMI a un dispositivo compatible de entrada
de video DVI-D, utilice un cable de conversion HDMI/DVI, que convierte las sefales de video HDMI en
senales DVI.

El conector DVI-D puede transmitir sefales digitales de alta calidad, pero la proteccién contra copias y
otras cuestiones pueden obstaculizar las operaciones normales de algunas combinaciones de dispositivos.

* No se emite ningun sonido cuando se conecta a un dispositivo equipado con un conector DVI-D. Realice
las conexiones de audio tal como se describe en “Conexién de una TV" (125 péagina 13).

* No se pueden emitir sefales a dispositivos DVI-D que no admitan la proteccion HDCP.

e Segun la combinacion de dispositivos, es posible que no se emitan senales de video.

© 6 @ @

&
L
@
(<}
S
o
D
o8
o
[

epezueae UoISIap |

o |

uoneuwlo.




Conexion de un dispositivo compatible con HDMI

Conexion de esta unidad a dispositivos de video mediante Cémara de
conexiones HDMI video digita

HDMI
ouT

&
L
@
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S
o
D
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o
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Cables necesarios para las conexiones =
Cable de audio y video (vendido por separado) anz
Cable HDMI = [ » (1 = 7
e Esta interfaz permite transferir senales de video digital y de audio digital a través de un unico cable HDMI. i \
oo _one WP 505 D:: <
Reproductor I — @
Reproductor  de Blu-ray Consola Reproductor = g
Descodificador de DVD Disc de juego de medios P J o
I 2
HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI g
out out out our [Panel delantero] N
<%
o

unidad vy la television con un cable HDMI.
e Al conectar un dispositivo que soporta transmision Deep Color, utilice un “Cable de alta velocidad HDMI”
o un "“Cable de alta velocidad HDMI con Ethernet”.
| I ¢ Las sefales de video no se emiten si las senales de video recibidas no corresponden a la resolucién del
| monitor. Si esto sucediera, cambie la resolucién del reproductor de Blu-ray Disc / DVD a una con la que

sea compatible el monitor.

ouT
= = = = =
@ #
E z E E e Cuando esta unidad se conecta a otros dispositivos con cables HDMI, deberad conectar también esta
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Esta unidad soporta las siguientes funciones HDMI:

(Acerca de la funcion 3D
Esta unidad admite entradas y salidas de sefales de video 3D (3 dimensiones) del estdndar HDMI.
Para reproducir videos en 3D, necesita una TV y un reproductor compatible con la funcién 3D HDMI y
un par de gafas de 3D.

¢ Si va a reproducir video 3D, consulte las instrucciones del manual de su dispositivo de reproduccién y
las de este manual.

e Cuando se reproducen contenidos de video 3D, se puede superponer la pantalla de menu o la pantalla
de visualizacion del estado a la imagen. Sin embargo, no es posible superponer la pantalla de menu o la
pantalla de visualizacién del estado a la imagen cuando se estéan reproduciendo determinados contenidos
de video 3D.

¢ Si se envia video 3D sin informacién 3D, la pantalla de menu y el estado de la unidad se muestran sobre
el video que se esta reproduciendo.

¢ Si se convierte video en 2D a video en 3D en la televisién, la pantalla del menU y el estado que se muestra
en la unidad no se muestran correctamente. Para ver correctamente la pantalla del menu y el estado en
esta unidad, desactive la opcién de television que convierte video 2D en video 3D.

1 Funcion de control de HDMI (15" pagina 49)
Esta funcion permite manejar dispositivos externos desde el receptor y manejar el receptor desde
dispositivos externos.

e La funcién de control HDMI podria no funcionar dependiendo del dispositivo que estad conectado asi
como de sus ajustes.

* No puede operar un TV o un reproductor de Blu-ray Disc/DVD que no sea compatible con la funcién de
control HDMI.

(dAcerca de Content Type
Esta funcién se agregé con el estandar HDMI. Permite que los ajustes se adapten automéaticamente al
tipo de salida de video (informacion de contenido).

Conexion de un dispositivo compatible con HDMI

1 Deep Color (1IZ5"pagina 89)
Cuando conecte un dispositivo que admita la transferencia de sefnales Deep Color, use uno de los
cables siguientes “Cable de alta velocidad HDMI"” o “Cable de alta velocidad HDMI con Ethernet”.

(1 Autosinc.Labios (1Z5"pagina 65, 89)

1 "“x.v.Color”, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color
(1=&"pagina 89, 90)

(1 Formato de audio digital de alta definicion

2 ARC (Audio Return Channel) (1Z5"pagina 8)

Sistema de proteccion de los derechos de autor

Para reproducir audio y video digitales como BD-video o DVD-video a través de una conexién HDMI,

tanto la unidad como la television tienen que ser compatibles con el sistema de proteccion de los

derechos de autor denominado HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System). HDCP es la

tecnologia de proteccién de los derechos de autor compuesto por una codificacién y autenticacién de

datos del dispositivo de AV conectado. Esta unidad es compatible con el sistema HDCP.

¢ Si se conecta un dispositivo no compatible con HDCP, el audio y el video no se emitirdn correctamente.
Lea el manual del usuario de la television o del reproductor para obtener mas informacion.

Configuracion relacionada con las conexiones HDMI

Realice las configuraciones necesarias. Para obtener més informacioén, consulte las paginas de referencia
correspondientes.

(1 Config.HDMI (125"pagina 65)

Realice esta configuracién relacionada con las sefiales HDMI de entrada/salida.
e Autosinc.Labios e HDMI Control e Control apagado
e Sal.audio HDMI e Standby origen

La senal de entrada de audio procedente del conector de entrada HDMI se puede emitir como sefal de
salida por el conector de salida HDMI si el destino de salida de audio HDMI se configura como TV.

Las sefales de audio que se reciben a través de los conectores de entrada Analégica/Coaxial/Optica no se
pueden emitir por el conector de salida HDMI.
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Conexion de un dispositivo incompatible con HDMI

Para la reproduccion de videos de alta calidad y surround, se
recomienda utilizar un cable HDMI para conectar esta unidad a la
TV y a otros dispositivos de video (125 pagina 7 “Conexién de un

dispositivo compatible con HDMI").

En esta seccién se describen las conexiones cuando su dispositivo no

admite conexiones HDMI.

Métodos de conexion para varios
dispositivos

Cables necesarios para las conexiones

Cable de video (vendido por separado)

Cambio de la fuente asignada a los
conectores

L) wrossinars =

Cable de video @ d= T @©
Cable de audio (vendido por separado)

Cable digital coaxial © LMD —r ] @)

Cable éptico il (I

Cable de audio

@ “B El- @

1% pagina 14
TV CBL/SAT
)] v
©,) ! pagina15 y) 1 pagina 16
DVD Blu-ray
v
©,) 1= pagina 17 IZ5"pagina 18
CcD TUNER
<ﬁ> 1“5 pagina 19 IZ5"pagina 44
M-XP3rt SPEAKER
m -
125 pagina 20
ACIN

Esta unidad puede cambiar la fuente asignada a los conectores
DIGITAL AUDIO IN.

oPTIGAL
DIGITAL AUDIO IN

Aqui se ha tomado como ejemplo con fines ilustrativos una conexion
a un reproductor de DVD. Los conectores de entrada de video del
panel trasero y de entrada de audio digital no disponen de la indicacion
del conector de entrada para los reproductores de DVD (DVD). Puede
asignar reproductores de DVD a estos conectores para utilizarlos con
los reproductores de DVD. Seleccione “DVD" al cambiar las funciones
de esta unidad para reproducir la fuente conectada a estos conectores.

(1 Como cambiar la fuente asignada a los

conectores (IZ5-pagina 68)
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Conexion de una TV

¢ En esta seccién se describe como realizar una conexién cuando su TV no admite conexiones HDMI.
Para ver las instrucciones sobre las conexiones HDMI, consulte “Conexiéon de un dispositivo compatible
con HDMI" (1Z&"pagina 7).

e Si la TV conectada a esta unidad estd equipada con un conector HDMI que admite la funcién ARC,
se pueden transmitir sefales de audio digitales de la TV a esta unidad (IZ5 pagina 8 “Acerca de la
funcién ARC (Audio Return Channel)”). La funcién ARC le permite disfrutar en esta unidad del audio de
los programas de TV vy los dispositivos HDMI directamente conectados a la TV sin tener que realizar una
conexion de audio independiente. Para la funcién ARC, consulte también el manual de la TV.

e Para escuchar el audio de la TV a través de este dispositivo, utilice la conexion digital 6ptica.

&
Para las conexiones de video, consulte “Relacién entre sefales de video y salida de monitor”
(125" pégina 88).

(1 Conexion de audio
Existe los métodos siguientes para la conexion a esta unidad. Utilice cualquiera de estos métodos
para realizar una conexion.
Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendacién. Cuanto mas pequefo
es el nimero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

[1] Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL
Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL 3
Cuando se introduce un audio multicanal (audio de transmision de bits digitales), esta unidad
descodifica el audio para reproducir el sonido surround.
* Al realizar este tipo de conexién, deberd cambiar la configuracién de esta unidad.

<= Configuracion del conector de entrada }]

(1 Conexion de video
Existe los métodos siguientes para la conexién a esta unidad.
Los nimeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendacion. Cuanto mas pequeno
es el numero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

E Conector de VIDEO OUT (MONITOR)

Esto realiza una conexién de video analégica.

Configuracion del conector de entrada
Al realizar la conexioén siguiente, deberd cambiar la configuraciéon del conector de entrada.

[1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Cambie el ajuste predeterminado de “CBL/SAT"” a “TV AUDIO".

Para obtener informacion sobre como realizar el cambio, consulte “Asigna digit.” (25 pagina 68).

Conexion de un dispositivo incompatible con HDMI

TV
AUDIO — VIDEO —
COAXIAL OPTICAL VIDEO
out out IN
@®

m' o

I =
EE

La pantalla del menu solo se muestra en una TV conectada a esta unidad mediante HDMI. Si su
TV esta conectada a esta unidad mediante otros conectores de salida de video, lleve a cabo las
operaciones del menu mientras visualiza la pantalla en esta unidad.
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Conexion de un dispositivo incompatible con HDMI

Conexion de un descodificador (Sintonizador de TV por cable/por
satélite)

En esta seccién se describe cémo realizar una conexion cuando su sintonizador de TV por satélite o TV por
cable no admiten conexiones HDMI.

Para ver las instrucciones sobre las conexiones HDMI, consulte “Conexién de un dispositivo compatible
con HDMI" (iZ&~péagina 7).

(1 Conexion de audio

Existen los métodos siguientes para la conexion a esta unidad. Utilice cualquiera de estos métodos
para realizar una conexion.

Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendacién. Cuanto mas pequefo
es el numero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

[1] Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL
Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL :k

Cuando se introduce un audio multicanal (audio de transmision de bits digitales), esta unidad
descodifica el audio para reproducir el sonido surround.
* Para realizar este tipo de conexiéon deberd cambiar la configuracién de esta unidad.

t<-d Configuracion del conector de entrada )

Conector ANALOG AUDIO IN (CBL/SAT)
Esto realiza una conexiéon de audio analdgica. Este tipo de conexién convierte el audio digital en
audio analégico, de modo que el audio de salida puede estar degradado en comparacion con las
conexiones [1].

(1 Conexion de video

Existen los métodos siguientes para la conexién a esta unidad.
Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendaciéon. Cuanto mas pequeio
es el numero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

Conector VIDEO IN (CBL/SAT)

Esto realiza una conexién de video analdgica.

Configuracion del conector de entrada
Al realizar la conexion siguiente, debera cambiar la configuraciéon del conector de entrada.

[1] Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL
Cambie el ajuste predeterminado de “TV AUDIO" a “CBL/SAT".

Para obtener informacion sobre como realizar el cambio, consulte “Asigna digit.” (25 pagina 68).

Sintonizador de TV por cable/por satélite
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Conexion de un dispositivo incompatible con HDMI

Conexion de un reproductor de DVD

En esta seccién se describe como realizar una conexiéon cuando su reproductor de DVD no admite

conexiones HDMII.

Para ver las instrucciones sobre las conexiones HDMI, consulte “Conexion de un dispositivo compatible

con HDMI" (@& pégina 7).
(1 Conexion de audio

Existen los métodos siguientes para la conexion a esta unidad. Utilice cualquiera de estos métodos

para realizar una conexion.

Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendacién. Cuanto mas pequeno

es el numero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

[1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL

Cuando se introduce un audio multicanal (audio de transmision de bits digitales), esta unidad

descodifica el audio para reproducir el sonido surround.
Al realizar este tipo de conexién, deberd cambiar la configuraciéon de esta unidad.

(<l Configuracion del conector de entrada )]

(1 Conexion de video
Existe los métodos siguientes para la conexién a esta unidad.

Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendacién. Cuanto mas pequefo

es el nimero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

H Conector de VIDEO IN (DVD)

Esto realiza una conexién de video analégica.

Configuracion del conector de entrada

Al realizar la conexion siguiente, debera cambiar la configuraciéon del conector de entrada.

(1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Cambie el ajuste predeterminado de “CBL/SAT"” a "DVD".
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL
Cambie el ajuste predeterminado de “TV AUDIO" a “DVD".

Para obtener informacién sobre cémo realizar el cambio, consulte “Asigna digit.” (IZ5"péagina 68).

Reproductor de DVD

AUDIO

COAXIAL OPTICAL
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Conexion de un dispositivo incompatible con HDMI

Conexion de un reproductor Blu-ray Disc Reproductor de Blu-ray Disc s
AUDIO 3
Esta seccion explica como establecer una conexion si el reproductor de Blu-ray Disc no admite conexiones COAXIAL OPTICAL °.
HDMI. ouT ouT =}
Consulte instrucciones acerca de las conexiones HDMI en “Conexién de un dispositivo compatible con @ g
HDMI" (15~ pagina 7). g
o
1 Conexion de audio 1] ' e
Para conectar esta unidad puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos. Utilice cualquiera de
estos métodos para realizar una conexion. _
Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendacién. Cuanto menor sea el 0 °
numero, mayor sera la calidad de reproduccion obtenida. ‘ §
(]
[1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL - Q )
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL 2
Cuando se introduce un audio multicanal (audio de transmision de bits digitales), esta unidad g
descodifica el audio para reproducir el sonido surround. Sin embargo, no serd posible transmitir N
las sefales de audio de flujos de bits digitales para el sonido HD de los reproductores Blu-ray Disc 8‘
(como Dolby Digital Plus y dts-HD). @ = .
Para estabecer ee tipo de conexién deberd cambiar la configuracién de esta unidad. ¢ .@ =l = a = L
(<3 Configuracion del conector de entrada )] T N o
Conector ANALOG AUDIO IN (Blu-ray)
Permite establecer una conexion de audio analédgica. Este tipo de conexion convierte el audio digital =
en audio analégico, de modo que el audio de salida puede estar degradado en comparacién con las "‘ 3
conexiones [1]. 3
2
(1 Conexion de video 5
Existe los métodos siguientes para la conexiéon a esta unidad.
Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendacién. Cuanto mas pequeno :
es el numero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene. #
Si desea reproducir audio HD (Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus, DTS Express) y PCM Multicanal
Conector de V|DEO IN, o con esta unidad, utilice una conexiéon HDMI (iZ5~pagina 7 "“Conexién de un dispositivo compatible con
Esto realiza una conexién de video analégica. HDMI").

Configuracion del conector de entrada

Al realizar la conexién siguiente, deberd cambiar la configuraciéon del conector de entrada.

(1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Cambie el ajuste predeterminado de “CBL/SAT" a “Blu-ray”.
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL
Cambie el ajuste predeterminado de “TV AUDIO" a “Blu-ray”.

Para obtener informacién sobre como realizar el cambio, consulte “Asigna digit.” (IZ5"pégina 68).
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Conexion de un dispositivo incompatible con HDMI

Conexion de un reproductor de CD
Puede disfrutar de sonido desde un CD.

(1 Conexion de audio
Existe los métodos siguientes para la conexion a esta unidad. Utilice cualquiera de estos métodos
para realizar una conexion.
Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendaciéon. Cuanto mas pequeno
es el numero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

[1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL

Cuando se introduce un audio multicanal (audio de transmisién de bits digitales), esta unidad
descodifica el audio para reproducir el sonido surround.
Al realizar este tipo de conexion, debera cambiar la configuracion de esta unidad.
t<-d Configuracion del conector de entrada J

Conector ANALOG AUDIO IN (CD)
Permite establecer una conexién de audio analdgica. Este tipo de conexion convierte el audio digital
en audio analégico, de modo que el audio de salida puede estar degradado en comparacién con las
conexiones [1].

Configuracion del conector de entrada

Al realizar la conexioén siguiente, deberd cambiar la configuraciéon del conector de entrada.

(1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Cambie el ajuste predeterminado de “CBL/SAT" por “CD".
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL
Cambie el ajuste predeterminado de “TV AUDIO" por “CD".

Para obtener informacién sobre cémo realizar el cambio, consulte “Asigna digit.” (1Z5"péagina 68).

Reproductor de CD
AUDIO
COAXIAL OPTICAL
ouT ouT
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m Conexion de una antena FM/AM

(1 Conjunto de la antena AM de cuadro

Pase el soporte por la base de 1a antena de cuadro,

desde atras hacia adelante, y déblelo.

Antena i
Introduzca la lengiieta en el orificio cuadrado del de =g
soporte. cuadro

e Conecte la antena FM de cuadro que se incluyen con la unidad para disfrutar de emisiones de radio.
e Después de conectar la antena y recibir una sefal de radio (IZ5pagina 30 “Recepcion de emisiones
de FM/AM"), utilice cinta adhesiva para fijar la antena en una posicion en que se escuche menos ruido.

Soporte
Orificio
cuadrado

Lengleta

(dUso de la antena de cuadro para AM

Para utilizarla suspendida de un muro Para utilizarla sobre una base
Suspéndala directamente del muro sin ensamblar. Para el montaje, siga el procedimiento indicado

anteriormente.

Clavo, tachuela,
etc.

® No conecte dos antenas FM simultdneamente.

¢ Incluso si se utiliza una antena AM externa, no desconecte la antena de cuadro para AM.

® Asegurese de que los terminales del conductor de la antena AM de cuadro no queden en contacto con

las partes metdlicas del panel.

¢ Si la sefal tiene una interferencia de ruido, conecte el terminal de tierra (GND) para reducir el ruido.
¢ Si no puede recibir una buena senal de emisién, se recomienda instalar una antena de exterior. Le

recomendamos que consulte a su distribuidor habitual para obtener informacién detallada.

Antena AM
de cuadro
(suministrada)

Conexion de un dispositivo incompatible con HDMI
Direccion de la estacién emisora

Antena de
exterior FM

—y

Cable coaxial
de 75 Q

Negr:)

Antena interior de
FM (suministrada)

nﬁ?‘

Antena
exterior de
AM

Tierra
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Conexion de un receptor inalambrico (RX101)

¢ Es posible conectar un receptor inaldmbrico (RX101, que se vende por separado) para reproducir musica
en un dispositivo Bluetooth con esta unidad.

® Para ello, cambie la fuente de entrada a “M-XPort"” (1IZ5"pagina 28 “Seleccién de la fuente de entrada”).

e Esta unidad es compatible con la norma A2DP del perfil Bluetooth.

¢ Consulte también los manuales del receptor inaldmbrico y del dispositivo Bluetooth.

#

e La primera vez que se conecte el dispositivo Bluetooth al receptor inaldmbrico, serd necesario ejecutar
un emparejamiento. Una vez concluido el emparejamiento, para establecer comunicaciones entre el
dispositivo Bluetooth y el receptor inaldmbrico, bastaré con conectarlos. Es necesario un emparejamiento
por cada dispositivo Bluetooth.

e Ademads, el receptor inaldmbrico puede utilizarse como receptor de IR. Para ello, desactive la funcion de
recepcion de sehales del mando a distancia (IZ5-pagina 52 “Funcién de bloqueo remoto”).

" Dispositivo Bluetooth -+~

(Compatibilidad con
A2DP)

Conexion de un dispositivo incompatible con HDMI

Receptor inaldmbrico (RX101)
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Conexion del cable de alimentacion

Después de completar todas las conexiones, introduzca el enchufe en la alimentacién de la toma de
corriente.
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A una toma de corriente doméstica 2
(CA 120V, 60 Hz) ) o ®

Cable de alimentacion (incluido)

NOTA

* No conecte el cable de alimentacion hasta que se hayan completado todas las conexiones. -
¢ No junte los cables de alimentacion con los cables de conexién en un mismo mazo. De lo contrario, se g..
podrian ocasionar zumbidos o ruido. §
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Configuracion

Aqui se explica la “Config.Audyssey®”, que permite establecer
automaticamente la configuracion 6ptima de los altavoces.

[ Conexion del altavoz (155" pagina 44)

1 Configuracion de los altavoces (Config.Audyssey®)
(%5 pégina 21)

Reproduccion (Funcionamiento basico)

(1~ pégina 28)

Seleccion de un modo de audicion (Modo de sonido)
(125"pégina 38)

Reproduccion (Funciones avanzadas) (125"pagina 49)

@ Configuracion de los altavoces (Config.Audysse

Se miden las caracteristicas acusticas de los altavoces

conectados y de la sala de escucha para realizar automaticamente

la configuracion o6ptima. Es lo que se denomina “Config.

Audyssey®".

Para realizar la medicion, coloque el micréfono con base en

distintos puntos del area de audicion. Para obtener los mejores

resultados posibles, se recomienda realizar las mediciones
en seis posiciones como se indica en la ilustracion (hasta seis
posiciones).

e Cuando realice una “Config.Audyssey®", se activaran las funciones
Audyssey l\/IuItEO®/Audyssey Dynamic EQ®/Audyssey Dynamic
Volume® (155~ pagina 61).

e Para configurar los altavoces manualmente,
(15"pagina 71) del mend.

¢ Insonorice la sala lo mas posible. El ruido de fondo puede perturbar
las mediciones gue se hagan en la sala. Cierre las ventanas y apague
los aparatos electrénicos (televisores, radios, aparatos de aire
acondicionado, fluorescentes, etc.). Los sonidos que emiten estos
dispositivos podrian afectar a las mediciones.

e Durante las mediciones, ponga los moéviles fuera de la sala de
audicioén. Las senales de los moéviles pueden afectar a las mediciones.

* No desenchufe el micréfono con base de la unidad principal hasta
que haya finalizado “Conﬁg.Audyssey®”.

* No se sitle entre los altavoces y el micréfono de configuracion ni deje
ningun obstaculo en el camino mientras se realicen las mediciones.
Si lo hace, las mediciones podrian ser inexactas.

e Durante el proceso de medicién, es posible que se emitan sonidos
de prueba muy altos pero esto forma parte del funcionamiento
normal. Si hay ruido de fondo en la habitacién, los tonos sonarén con
un volumen mas alto.

e E| funcionamiento de VOLUME AY en el
mando a distancia, asi como el de VOLUME
en la unidad principal, durante las mediciones
cancelaréa las mediciones.

e No es posible realizar mediciones con
los altavoces conectados. Desenchufe
los auriculares antes de realizar “Config.
Audyssey® "

use "Altavoces”

VOLUME

21

Acerca de la colocacion del microfono con base

micréfono  calibrado
sucesivamente en diversas posiciones de la zona de audicién, como
se muestra en el [Ejemplo (D). Para obtener los mejores resultados
posibles, se recomienda realizar las mediciones en seis posiciones
como se indica en la ilustracién (hasta seis posiciones).

® Aunque la sala donde se vaya a realizar la audicion sea tan pequeha
como la que se muestra en el [Ejemplo ), realizar mediciones en
varios puntos permitira realizar una correcciéon mas eficaz.

[Ejemplo @] [Ejemplo @]

e Las mediciones se realizan colocando el
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FL SW C

SW Subwoofer

FL Altavoz delantero (1)
FR Altavoz delantero (D) SL Altavoz surround (1)
C Altavoz central SR Altavoz surround (D)

Acerca de la posicion de audicion principal (*M)

La posicién de audicién principal es la posiciéon méas centrada en la
que uno se sentaria a escuchar dentro de la sala. Antes de iniciar
“Config.Audyssey®”, cologue el microfono con base en la posicién
de audicioén principal. Audyssey MultEQ® utiliza las mediciones desde
esta posicion para calcular la distancia de los altavoces, el nivel, la
polaridad y el valor de transicion éptimo para el subwoofer.

Vea la siguiente pagina >
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Configuracion de los altavoces (Config.Audyssey®)

1 [ Prepare el micréfono con base incluido )

Monte el microfono de configuracion en un tripode o
soporte y sitiielo en la posicion de escucha principal.
Cuando vaya a colocar el micréfono con base, ajuste la altura
de la parte dedicada a la recepcion del sonido al nivel del oido
del oyente.
Receptor de sonido —>{&;
il Microfono de
configuracion

#
Si no dispone de un tripode o soporte, sitlelo, por ejemplo, sobre un
asiento sin respaldo.

* No sujete el micréfono con base en la mano mientras efectua las
mediciones.

 Evite poner el micr6fono con base cerca del respaldo de una silla o
sofé o de la pared porque el sonido reflejado podria dar lugar a unos
resultados imprecisos.

2(

Si utiliza un subwoofer que admita los siguientes
ajustes, configirelo como se muestra a continuacion.

Configuracion del subwoofer )

Para obtener informacion, consulte el manual del subwoofer.

(d Con un subwoofer en modo directo
Configure el modo directo en “Activation” y desactive la
configuracién de la frecuencia de cruce y el ajuste de volumen.

(1 Con un subwoofer sin modo directo
Realice la siguiente configuracion:
¢ Volumen : “Posicién de las 12 en punto”
¢ Frecuencia de cruce : “Frecuencia maxima/mas alta”
¢ Filtro de paso bajo : “Desactivado”
* Modo de espera : “Desactivado”

22

Preparacion

Conecte el micréfono de configuracion a la toma
SETUP MIC de esta unidad.

- k =
‘@@;E

L1

Al conectar el micréfono con base,
se abrird la siguiente pantalla.

Config.Audyssey

Conectar los altavoces y situarlos segin
las recomendaciones del manual.

o]

Iniciar E E

e Consulte informacion acerca de la configuracién y conexiéon de los
altavoces en “Instalacion/conexion de los altavoces (Avanzado)”
(1Z5"pagina 43).

e Para obtener informacién sobre la conexion a una TV, consulte
“Conexiéon de esta unidad a una TV mediante conexiones HDMI"”

(15~ pagina 9).

175~ Vea la siguiente pagina >
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Configuracion de los altavoces (Config.Audyssey®)

Preparacion (Continuacion)

Seleccionar “Iniciar”, y después

pulse ENTER.
Se muestra la pantalla de configuracion
del volumen del subwoofer.

5 Seleccionar “Siguiente”, y después pulse ENTER.

Config.Audyssey

Si su subwoofer tiene control de volumen,

ajustelo al 50%...

Siguiente

Detec. y medida (ppal)

® En este paso se comprueba automaticamente la configuracion vy el
tamano de los altavoces, y se calcula el nivel de canal, la distancia y
la frecuencia de transicion.
También corrige la distorsién en el &rea de audicion.

Seleccionar “Inic.prueba”, y después pulse ENTER.
Una vez en marcha, reproducird una serie de tonos de prueba
por cada altavoz.

® La medicién requiere varios minutos.
7 Se muestran los altavoces detectados.
® En la siguiente ilustracién se muestra un ejemplo en el que se han

detectado altavoces delanteros, un altavoz central, un subwoofer y
altavoces surround.

Config.Audyssey MultEQ

Deteccién Altavoz

Delantero

Central o] o]
Subwoofer i 0
S

Surround E E

Repetir tltima prueba Siguiente

Sino se muestra un altavoz detectado, quizés no esté correctamente
conectado. Compruebe la conexién del altavoz.

8 Seleccionar “Siguiente”, y después pulse ENTER.

23

Si en la pantalla de la television aparece el
mensaje “Precaucion!”:

Vaya a “Mensajes de error” c @
(125" pégina 26). Compruebe todos los
elementos relacionados con el aviso y ek
realice los procedimientos necesarios.

Si el problema gueda resuelto, vuelva atras

y empiece a realizar la ”Config.Audyssey®"
de nuevo.

Volver a la pantalla anterior
Seleccionar “Atras”, y después pulse ENTER.

Cuando se detiene la medicion

(D Pulse BACK para ver la pantalla emergente.
@ Pulse < para seleccionar “Si”, y después pulse ENTER.

Repeticion de la configuracion de los altavoces
Repita la operacion desde el paso 3.

| 175~ Vea la siguiente pagina >
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Configuracion de los altavoces (Config.Audyssey®)

Medicion (2.2 - 6.?)

e En este paso, llevard a cabo las mediciones en varias posiciones (de
2 a 6 posiciones) diferentes a la posicién de audicién principal.

e Solo se puede realizar la medicién de una posicion, pero si se realizan
mediciones de distintas posiciones se logra una mayor correccion de
la distorsion acustica dentro del drea de audicion.

Desplace el micréfono con base
a la posicion 2, seleccionar

“Continuar”, y luego pulse w
ENTER. e
Comienza la medicién del segundo &b

punto. Las mediciones se pueden
realizar hasta en seis posiciones.

Config.Audyssey MultEQ

Sitde el micr6fono a la altura
del oido en la 2° posicion de audicion.

Continuar o] o

I i

Config.Audyssey MultEQ

Sitte el micréfono a la altura
del oido en la 3® posicién de audicion.

Continuar o] o

I i

Repetir Gltima prueba

&

® Para saltarse la tercera posicion de audicién y las posteriores, utilice
AV para seleccionar “Célculo” y pulse ENTER para continuar con
el paso 12.

 Para volver a medir la segunda posicion, utilice AV para seleccionar
“Repetir ultima prueba” y pulse ENTER.

1

Repita el paso 9, posiciones de medicion 3 a 6.
Cuando la medicion de la posicion 6 haya finalizado, se

visualizarad el mensaje “Medidas Finalizadas.”.

Config.Audyssey MultEQ

Medidas Finalizadas.

Célculo D

I !

Repetir dltima prueba

24

Calculo

1 Seleccionar “Calculo”, y después pulse ENTER.
Los resultados de la medicion se analizan y se determina la
respuesta de frecuencia de cada altavoz en la habitacion de
escucha.

Config.Audyssey MultEQ

El proceso de calibraciéon se ha completado

Bt

Calculando...Espere...

| o m—

I

e E| andlisis tarda varios minutos. Cuantos mas altavoces y posiciones
de medicion existan, més tiempo se tardaré en realizar el anélisis.

175~ Vea la siguiente pagina >

s
=
@
(=)
=}
o

eaise

epezueAe UOISIdA\

Jul

uoneuwlo.



Configuracion de los altavoces (Config.Audyssey®)

Finalizar

Comprobar Guardar

&
w
<]
o-
=
o

Aa D
»
@ 1 2 Utilice AV para seleccionar el 1 Seleccionar “Guardar”, y después pulse ENTER. 1 Desenchufe el micréfono con base de la clavija S
elemento que desee comprobar y o Guarde los resultados de las mediciones. SETUP MIC de la unidad.
ulse ENTER. . .. ,
P o Config.Audyssey witea 1 5 Seleccionar “Siguiente”, y después pulse ENTER. —
@ Pulse “Guardar” para guardar los
resultados del cédlculo. ., . §
1 6 Configuracion de Audyssey Dynamic Volume®., pr
o
Config.Audyssey MultEQ N :
Pulse “Guardar” para guardar los Config.Audyssey MultEQ 5
resultados del célculo. =
Se puede activar Dynamic Volume para N
. p Guardar ajustar automaticamente el nivel al g_
Config.Altavoz D contenido. )
)
E E iDesea activarla?
: -
No
Config.Audyssey MultEQ —
e L os subwoofers podrian reflejar una distancia mayor de la real Cuardando g-.
debido al retraso eléctrico anadido, comun en los subwoofers. Espere. e Ajusta el volumen de salida al nivel éptimo, al tiempo que monitoriza §
* Si desea verificar otro elemento, pulse BACK. Q de forma constante el nivel de la entrada de audio de la unidad. o
—— E E Asi, por ejemplo, si mientras se estd viendo un programa de g;
NOTA E E television aumenta el volumen repentinamente durante la S
*Si el resultado no cuadra con el estado real de la conexion o si publicidad, se realiza un control 6ptimo del volumen de forma
aparece el mensaje “Precaucion!”, consulte “Mensajes de error” automatica, de modo que no se pierde el dinamismo ni la claridad

del sonido en ninglin momento.

(1ZF"pégina 26). Después, vuelva a realizar “Config.Audyssey®".

* Si la posicién u orientacién de un altavoz varia, habré que ejecutar o Sg tarda aproximadamente 10 segundos en guardar los datos. 3 Al activar Dynamic Volume®
nuevamente “Config.Audyssey®" para asegurar que se logra una e Mientras se guardan los resultados de la medicion, aparece el * Utilice A para seleccionar “Si”, y pulse ENTER.
correccion de ecualizacion 6ptima. mensaje “Guardando  Espere.”. Una vez guardados, aparece La unidad entra automaticamente en modo “Medium”
el mensaje “Almacenamiento finalizado. La configuracion de (1z5~pagina 62).
Audyssey® ya ha finalizado.". O Al desactivar Dynamic Volume®
e Utilice V para seleccionar “No”, y pulse ENTER.

No apague la alimentacion mientras se estén guardando los NOTA

resultados de la medicion. . .
No cambie las conexiones del altavoz o el volumen del subwoofer

después de ejecutar una Config.Audyssey®. Si es necesario realizar
algun cambio, realice de nuevo la Config.Audyssey®.

25 @ €. 55) (e




Mensajes de error

Configuracion de los altavoces (Config.Audyssey®)

e Si el procedimiento ”Config.Audyssey®" no puede completarse debido a la instalacion de los altavoces, el entorno de medicion, etc., se visualiza un mensaje de error. Si aparece un mensaje de error, compruebe los
elementos pertinentes y tome las medidas necesarias. Después, repita el procedimiento “Config.Audyssey®”.
¢ Si el resultado sigue siendo diferente del estado real de la conexién después de volver a realizar la medicion o si sigue apareciendo el mensaje de error, es posible que los altavoces no estén bien conectados. Apague
la unidad, compruebe las conexiones de los altavoces y repita el proceso de medicion desde el principio.
® Asegurese de desconectar la alimentacién antes de comprobar las conexiones de los altavoces.

Ejemplos

Detalles del error

Medidas a tomar

Config.Audyssey MultEQ

No micréfono o altavoz

Por favor compruebe la conexion del cable
e intente de nuevo.

Réessayer

® E| micréfono con base conectado estd averiado o se ha conectado un
dispositivo diferente del micréfono con base suministrado.

* No todos los altavoces pudieron ser detectados.

® | os altavoces delanteros | no estéan conectados de forma correcta.

e Conecte el micréfono de configuracién incluido al conector SETUP MIC de
esta unidad.
e Compruebe las conexiones de los altavoces.

Config.Audyssey MultEQ

El ruido del ambiente es demasiado alto o
el nivel es muy bajo

Réessayer

® Hay demasiado ruido en la sala para que las mediciones puedan realizarse
de forma precisa.

e E| sonido de los altavoces o subwoofer es demasiado bajo para que las
mediciones puedan realizarse de forma precisa.

® Apague o aleje el dispositivo que esta generando ruido.

® \/uelva a intentarlo en un entorno mas silencioso.

e Compruebe la instalacién de los altavoces y la direccion en que estan
orientados.

e Ajuste el volumen del subwoofer.

Config.Audyssey MultEQ

Delantero D
Por favor compruebe la

conexién del cable e
intente de nuevo.

Réessayer

e E| altavoz indicado no pudo ser detectado.
(En la pantalla a la izquierda se indica que no se ha podido detectar el altavoz
delantero derecho.)

e Compruebe las conexiones del altavoz indicado.

Config.Audyssey MultEQ

Delantero D

=8

conexién del cable e E

Por favor compruebe la

intente de nuevo.

Réessayer Sobre la fase

e E| altavoz indicado ha sido conectado con las polaridades invertidas.
(En la pantalla a la izquierda se indica que las polaridades de los altavoces
delanteros estén invertidas.)

e Compruebe las polaridades del altavoz indicado.

e Con ciertos altavoces, este mensaje de error
puede aparecer incluso si el altavoz estd conectado
correctamente. Si esta seguro de que el cableado
sea correcto, pulse <| > para seleccionar “Omitir”
y pulse ENTER.

26
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Configuracion de los altavoces (Config.Audyssey®)

m] Ver Parametros

Permite comprobar los resultados de la medicién y las caracteristicas de ecualizaciéon después de realizar
“Config.Audyssey®

1 Utilice AV para seleccionar “Ver Parametros” y pulse ENTER.

Config.Audyssey Ver Parametros

Conectar los altavoces y situarlos segun

las recomendaciones del manual. Distancias
Niveles
Filtros
Ecualizadores

Ver Pardmetros Restablecer...

2 Utilice AV para seleccionar el elemento que desea comprobar y pulse ENTER o [>.

Se muestran las mediciones de cada altavoz.

Config.Altavoz  Comprueba la configuracion de los altavoces.

Distancias Comprueba la distancia del altavoz. w
Niveles Comprueba el nivel de canal del altavoz. e @ °
Filtros Comprueba la frecuencia de cruce del altavoz. BQCK

Ecualizadores = Comprueba el ecualizador.

'

¢ Si se ha seleccionado “Ecualizadores”, pulse AV para seleccionar la curva de ecualizacién (“Audyssey”
o “Audyssey Flat”) que desee comprobar.
Utilice <| D> para pasar la visualizacién de un altavoz a otro.

Pulse <l 0 BACK.

Volvera a aparecer la pantalla de confirmacién. Repita los pasos 2.

Recuperacion de la configuracion de “Config.Audyssey®"

Si configura “Restablecer...” en “Si", puede volver al resultado de medicion de Config.Audyssey® (valor
calculado al inicio por MultEQ®) incluso cuando haya cambiado cada ajuste manualmente.

27
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Reproduccion (Funcionamiento basico)

Configuracion (1Z5"pdgina 21)

(1 Encendido (125" pégina 28)

(1 Seleccion de la fuente de entrada (1Z5~pagina 28)
(1 Ajuste del volumen principal (1Z5"pdgina 29)

O Interrupcion temporal del sonido (15" pagina 29)

(J Reproduccion Blu-ray Disc/DVD (1Z5~pégina 29)

(1 Reproduccion de un CD (125" pagina 29)

(1 Recepcion de emisiones de FM/AM
(125"pagina 30)

Seleccion de un modo de audicion (Modo de sonido)
(=&~ pégina 38)

Conexiones (Conexion avanzada) (1Z5"pégina 48)

Reproduccion (Funciones avanzadas) (155" pagina 49)

Informacion importante

Antes de comenzar la reproduccion, establezca la conexién entre los
diferentes componentes y la configuracién del unidad.

Al reproducir los componentes conectados, consulte también sus
respectivos manuales de uso.

Encendido
Pulse ON/STANDBY () para encender
la unidad.

De este modo, la unidad se encendera. L

&
También puede poner la alimentacién en espera pulsando () ON/
STANDBY en la unidad principal.
(1 Cuando la alimentacion se pone en espera
Pulse ON/STANDBY ¢b.
[Indicador STANDBY en modo de espera]
* Modo de espera normal : Rojo

eSi “HDMI Control” (iZF pagina 65) estd configurado en
“Activado”: Naranja

28

Seleccion de la fuente de entrada

Pulse el boton selector de la fuente
de entrada (CBL/SAT, DVD, Blu-ray,
GAME, AUX, MEDIA PLAYER, CD, GC“S 6 O
TV AUDIO, FM, M-XPort o AM) que | & wawno

OO0

desea reproducir. = —
Se puede seleccionar directamente la fuente O O
de entrada deseada.

CBL/SAT  DVD  Blu-ray

También puede realizar la siguiente operacion para seleccionar
una fuente de entrada.

A Utilizacion del boton de la unidad principal
Gire INPUT SELECTOR.
o Al girar la rueda INPUT SELECTOR cambia la fuente de entrada,
segun se muestra a continuacion.

’_>—> CBL/SAT = DVD <> Blu-ray <= GAME == AUX ﬁ
M-XPort <= TV AUDIO <— TUNER <= CD <—= MEDIA PLAYER

S
o
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Informacion importante

m Ajuste del volumen principal

Utilice VOLUME AYV para ajustar el | — -

volumen.

® E| método de visualizacién del volumen
varfa en funcién del ajuste de volumen en
“Escala” (@paglna 61) VOLUME

[ Cuando el ajuste “Escala”
(15" pagina 61) es “0 - 98"

[Intervalo de ajuste] 0.0

0.5-98.0

[ Cuando el ajuste “Escala” (125" pagina 61) es “—79.5dB
-18.0dB”
[Intervalo de ajuste] —--—  -79.5dB - 18.0dB

e E| intervalo de variables depende de la senal de entrada y la
configuracion del nivel de canal.

#
El volumen principal se puede ajustar girando la rueda VOLUME en la
unidad principal.

Interrupcion temporal del sonido

Pulse MUTE o{X.
e E| indicador “MUTE” de la pantalla
parpadea. 'f::
o q{X aparece en la pantalla del televisor.
&
e E| sonido se reduce el nivel establecido en el ment “Nivel

silenciam.” (125" pégina 61).
e Para cancelar, vuelva a pulsar MUTE {X. La funcion de silenciamiento
también puede cancelarse ajustando el volumen principal.

Reproduccion Blu-ray Disc/DVD

A continuacién se describe el procedimiento para reproducir Blu-ray
Disc/DVD.

Reproduccion de un CD

A continuacion se describe el procedimiento para usar un reproductor
de CD.

QN/STANDEY)

1 Prepare la reproduccion.
(D Encienda la alimentacion de la

televisién, el subwoofer y el
reproductor.

@ Configure la entrada de television en WD Bluray
esta unidad.

() Cargue el disco en el reproductor.

2 Pulse ON/STANDBY () para

encender la unidad.

3 Pulse Blu-ray o DVD para cambiar a una fuente de
entrada del dispositivo usado en la reproduccion.

Inicie la reproduccion del reproductor Blu-ray Disc
o DVD.

 Realice la configuracién necesaria en el reproductor (configuracion
de idioma, subtitulos, etc.) de antemano.

29

1 Prepare la reproduccion.
(D Encienda el subwoofer y el ONSTANDED
reproductor. £

() Cargue el disco en el reproductor.

2 Pulse ON/STANDBY () para

encender la unidad.

3 Pulse CD que cambie la fuente de [ O
entrada en “CD”.

4 Inicie la reproduccion del reproductor de CD.
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Recepcion de emisiones de FM/AM

Para las conexiones de antena, consulte “Conexion de una antena
FM/AM" (1Z5"pagina 18).

Como llevar a cabo la sintonizacion

Los modos para recibir las emisiones en FM consisten en el modo
"Automética”, que busca automaticamente las emisoras disponibles,
y el modo “Manual”, que le permite sintonizarlas mediante los
botones para cambiar la frecuencia. El ajuste predeterminado es
"Automética”. También puede utilizar “Ajuste directo” para llevar a
cabo la sintonizacion introduciendo directamente la frecuencia.

En el modo “Automatica”, no puede sintonizar emisoras de radio si la
recepcion no es buena. Si se da el caso, utilice el modo “Manual” o
"Ajuste directo” para lleva a cabo la sintonizacién.

Recepcion de emisiones de FM/AM

Pulse FM 0 AM que cambie la
fuente de entrada.

[Pantalla de TV]

FM  87.50MHz ] O @

TUNER

Sintonizar Preestable.[0FTION] Opciones

[Visualizacién de esta unidad]

o)

2 Pulse TUNE + o TUNE — para seleccionar la emisora
que quiere escuchar.
Se realiza la exploracién hasta que se encuentra una emisora de
radio disponible. Cuando se encuentra una emisora de radio, la
exploracion se detiene automaticamente y se sintoniza.

30

J Anadir al boton FAVORITE STATION

Puede afadir hasta tres tipos de contenido.

Tenga en cuenta que si anade contenido nuevo a un nimero que ya
contiene contenido, se borrara el contenido antiguo.

Mientras se reproduce el contenido,
mantenga pulsado uno de los botones

FAVORITE STATION 1 — 3 durante

mas de 3 segundos.
El contenido se ha ahadido al botén que ha
pulsado.

—— FAVORITE STATION —

#
Agregue fuentes de salida y emisoras de radio a FAVORITE STATION
1-3.

Reproduccion de contenido aiiadido al boton
FAVORITES STATION

Puede recuperar facilmente el contenido pulsando el boton FAVORITE
STATION.

Pulse uno de los botones FAVORITE
STATION 1 - 3 a los que ha afadido | _,...cmm_

contenido. O] & &
Comienza la reproduccion.

| 125" Vea la siguiente pagina >
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Operaciones disponibles a través del boton
OPTION

Pulse el botén OPTION para ver un menu de funciones que se puede
utilizar en la pantalla de la TV. Seleccione la funciéon que desee utilizar
de este menu. Puede encontrary utilizar facilmente la funcion deseada.

[ Sintonizacion mediante la introduccion
de la frecuencia de radio (Ajuste directo)
(1=5"pégina 32)

[ Presintonizacion de la emisora actual
(Preset Memoria) (15"pégina 34)

(1 Cambio del modo de sintonizacion (Modo
sintonizar) (15"pégina 31)

(1 Sintonizacion de emisoras de radio y
presintonizacion automatica (Preset Auto.)

(1=5~pégina 33)

(1 Indique un nombre para la emisora guardada en
memoria (Nombre Preset) (155~ pagina 35)

(1 Omision de las emisoras presintonizadas
(Omitir Preset) (125~ pagina 36)

Puede cambiar el modo de sintonizaciéon a emisiones en FM/
AM. Si no puede realizar la sintonizacién automaticamente con
el modo “Automatica”, cambie el modo a “Manual” y realice la
sintonizacion manualmente.

1 Pulse FM o AM que cambie la fuente de entrada.

2

3 Utilice AV para seleccionar

Pulse OPTION.

Se muestra la pantalla del mend de
opciones.

“Modo  sintonizar” 'y, a
continuacion, pulse ENTER.

[Pantalla de TV]

Opciones

Ajuste directo
Preset Memoria — —

Preset Auto.
Nombre Preset
Omitir Preset

OPTION

FM 87.50MHz
TUNER @
Sintonizar Preestable.[ormioN) Opciones “

[Visualizacién de esta unidad]

31

Recepcion de emisiones de FM/AM

1 Cambio del modo de sintonizacion (Modo sintonizar)

4 Utilice <|> para seleccionar el modo de sintonizacién
y

, a continuacién, pulse ENTER.

[Pantalla de TV]

Modo sintonizar

Automatica

[Visualizacion de esta unidad]

Automatica La emisora se sintoniza automaticamente.

Manual La emisora se sintoniza manualmente.

5 Pulse TUNE + o TUNE — para seleccionar la emisora

#

que quiere escuchar.
La frecuencia cambia por pasos cada vez que se pulsa el boton.

Para sintonizar emisoras manualmente, pulse y mantenga pulsado
TUNE + o TUNE — para hacer que la frecuencia cambie continuamente.

J

Cambio de la duracion de la visualizacion de la

pantalla

Ajuste esta opcién en “Pantalla audio” (125 pagina 66) en el
menu. El ajuste predeterminado es “30s”.

Pulse AV<] > mientras la pantalla est4 apagada para volver a la
pantalla original.

125" Vea la siguiente pagina >
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@ 1 Pulse FM o AM que cambie la fuente de entrada.

Pulse OPTION.

@ 2 Se muestra la pantalla del menu de opciones.

(1 Sintonizacion mediante la introduccion de la

frecuencia de radio (Ajuste directo)
Puede introducir directamente la frecuencia de recepcion para la
Aa sintonizacion.

3 Utilice AY para seleccionar
“Ajustedirecto”y, a continuacion,

pulse ENTER.

Se muestra la pantalla del sintonizador
directo y “——" parpadea en la pantalla.

[Pantalla de TV]

™M

Opciones

Preset Memoria
Modo sintonizar
Preset Auto.
Nombre Preset

Omitir Preset

FM  87.50MHz (amo) OPTION
CH1

TUNER O

Sintonizar Preestable.[oFTIoN] Opciones e °

[Visualizacion de esta unidad] &>

)

Recepcion de emisiones de FM/AM

4 Utilice AV para seleccionar un niimero y pulse >.
Se muestra la pantalla donde puede introducir la frecuencia.

[Pantalla de TV]

Ajuste directo

[Visualizacion de esta unidad]

)

e Si se pulsa <, la entrada inmediatamente anterior se anula.

Repita el paso 4 e introduzca la frecuencia de la
emisora de radio que quiere escuchar.

Al finalizar la configuracion, pulse ENTER.
La frecuencia predeterminada estd sintonizada.

| 125" Vea la siguiente pagina >
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Aa

c2
[Gur

mj Presintonizacion de emisoras

(1 Sintonizacion de emisoras de radio y
presintonizacion automatica (Preset Auto.)

Puede presintonizar un méaximo de 56 emisoras.
Si se realiza el proceso “Preset Auto.” después de una “Preset
Memoria”, se borrardn las emisoras guardadas en la “Preset

Memoria”.

1

Pulse FM que cambie la fuente de
entrada.

Pulse OPTION.
Se muestra la pantalla del menu de
opciones.

e
&>

™

o

OPTION

3

Utilice AV para seleccionar “Preset Auto.” y, a
continuacion, pulse ENTER.

[Pantalla de TV]

Opciones
Ajuste directo
Preset Memoria
Modo sintonizar

Nombre Preset
Omitir Preset

FM  87.50MHz (Camo)
CH1

TUNER

Sintonizar Preestable.[ofmoN] Opciones

[Visualizacién de esta unidad]

33

Recepcion de emisiones de FM/AM

Pulse ENTER.
La unidad empieza a sintonizar automaticamente emisoras de
radio y las presintoniza.

[Pantalla de TV]

Preset Auto.

Pulse ENTER para Auto Preset

Iniciar

[Visualizacién de esta unidad]

e Cuando se ha finalizado la presintonizacion, se muestra “Finalizado”
durante unos 5 segundos y se apaga la pantalla del menu de
opciones.

175 Vea la siguiente pagina >
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(1 Presintonizacion de la emisora actual

(Preset Memoria)

Puede presintonizar sus emisoras de radio favoritas para luego
sintonizarlas facilmente. Puede presintonizar un méximo de 56
emisoras.

Aa

@0

1 Sintonice la estacion emisora que desea presintonizar.

Pulse OPTION.

Se muestra la pantalla del menu de opciones.

Gl

3 Utilice AV para seleccionar “Preset Memoria” y, a

continuacion, pulse ENTER.
Se muestra la lista de canales ya presintonizados.

[Pantalla de TV]

Opciones
Ajuste directo

Modo sintonizar

Preset Auto.
Nombre Preset
Omitir Preset — —
FM  87.50MHz
CH1
TUNER OPTION
Sintonizar Preestable.[0FIoN) Opciones ”
[Visualizacién de esta unidad] D

4 Utilice AV para seleccionar el canal que quiere

presintonizar y, a continuacién, pulse ENTER.
La emisora actual que se ha presintonizado.

® Para presintonizar otras emisoras, repita los pasos 1 a 4.

[Pantalla de TV]

Preset Memoria

CH2FM 89.10 MHz
CH3FM  98.10 MHz
CH4FM 107.90 MHz
CH5FM  90.10 MHz

CH6FM
CH7FM
CH 8 FM

Preset Memoria

Preseleccion memorizada :

CH 1 FM 87.50MHz

[Visualizaciéon de esta unidad]

#

Los numeros de los canales de las emisoras configurados como
“Omitir Preset” (IZ5 pagina 36) se muestran en gris, pero estas
emisoras se pueden presintonizar.

Cuando se presintonizan los nimeros de los canales en gris, éstos
se destacan y la opcién “Omitir Preset” cambia a “Activado”.

34

Recepcion de emisiones de FM/AM

Canal Ajustes predeterminados

1-8 87,50/89,10/98,10/107,90/90,10/90,10/90,10 /
90,10 MHz
520/600/ 1000/ 1400/1500/ 1710 kHz, 90,10/90,10

9-16
MHz

1724 90,10/90,10/90,170/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

2532 90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10 /
90,10 MHz

33 - 40 90,10/90,10/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

41— 48 90,10/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

49 — 56 90,10/90,10/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

Recepcion de emisoras presintonizadas

Utilice CHANNEL +, — para seleccionar el canal
presintonizado que desee.

[Visualizacion de esta unidad] ®

CHANNEL

©

#
También puede seleccionar emisoras presintonizadas pulsando

PRESET CH + o PRESET CH - en la unidad principal.
175~ Vea la siguiente pagina >
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m] (JIndique un nombre para la emisora guardada en
memoria (Nombre Preset)

Aa Se puede introducir un méximo de ocho caracteres.

@0

1 Pulse FM o AM que cambie la fuente de entrada.

Pulse OPTION.

Se muestra la pantalla del menu de opciones.

Gl

3 Utilice AV para seleccionar “Nombre Preset” y, a

continuacion, pulse ENTER.
Se muestra la pantalla del nombre presintonizado.

[Pantalla de TV]

Opciones
Ajuste directo
Preset Memoria
Modo sintonizar
Preset Auto.

Omitir Preset

FM 87.50MHz

TUNER OPTION

Sintonizar Preestable.[oFmon) Opciones ea°
[Visualizacion de esta unidad] &b

= BACK

Puede definir el nombre de la emisora presintonizada o cambiarlo.

4 Utilice <| > para seleccionar el grupo de emisoras
al que quiere poner nombre y, a continuacion, pulse
ENTER.

Se muestra la pantalla donde puede editar el
presintonizado.

nombre

e Cada vez que pulse <| >, la configuracién cambia como se indica
a continuacion.

E1—8 - 9-16 = 17-24 <—>25—32]
49 -56 =41 -48 <« 33-40

[Pantalla de TV]

Nombre Preset

Grupo Preset 1-8
CH1FM 87.50 MHz
CH2FM 89.10 MHz
CH 3 FM 98.10 MHz
CH 4 FM107.90 MHz
CH5FM 90.10 MHz
CH 6 FM 90.10 MHz
CH 7 FM 90.10 MHz
CH 8 FM 90.10 MHz

[Visualizacion de esta unidad]

5 Utilice AV para seleccionar la emisora a la que
desea poner nombre y, a continuacién, pulse ENTER.

[Pantalla de TV]

Nombre Preset

[Visualizaciéon de esta unidad]

35

Recepcion de emisiones de FM/AM

6 Utilice AV para seleccionar una etiqueta de
nombre y, a continuacién, pulse ENTER.

Se muestra la pantalla donde puede editar el nombre
presintonizado.
e Si selecciona “Predeterm.”, la unidad vuelve a mostrar la

frecuencia.

7 Introduzca los caracteres y, a continuacion, pulse

¢ Para la entrada de caracteres, consulte la pagina 57.

Pulse BACK dos veces.

Vuelve a aparecer la pantalla de reproduccién.

| 125" Vea la siguiente pagina >

©
®

&
w
<]
o-
=
o

eaise

epezueAe UQISIapn

Jul

uoneuwlo.




Aa

@0

Gl

m (1 Omision de las emisoras presintonizadas

(Omitir Preset)

Puede configurar por adelantado las emisoras que no quiere que
se muestren al realizar la sintonizacion, por grupos o por emisoras.
La opcion de omisidn de presintonizacion es Util al realizar la
sintonizacién porque solo se muestran sus emisoras favoritas.

1 Pulse FM o AM que cambie la fuente de entrada.

Pulse OPTION.

Se muestra la pantalla del menu de opciones.

3 Utilice AV para seleccionar “Omitir Preset” y, a

continuacion, pulse ENTER.
Se muestra la pantalla de omision de presintonizacion.

[Pantalla de TV]

Opciones M
Ajuste directo
Preset Memoria
Modo sintonizar
Preset Auto.

4 1 [Para definir las emisoras que quiere omitir por 4_2
= I grupos]
(M Utilice <| [> para seleccionar el grupo de

emisoras que quiere que se omita.
e Cada vez que pulse <| >, la configuracién cambia como
se indica a continuacion.

1-8 == 9-16 = 17-24 <—>25—32j
49 —56 <41 -48 <— 33-40

(@Pulse A para seleccionar “Fijar * — * para
omitir” y, a continuacién, pulse ENTER.
Ninguna de las emisoras del grupo “* — %" que ha
seleccionado se muestra.

(% son los numeros del grupo seleccionado)

(3 Pulse BACK.
[Pantalla de TV]

Omitir Preset

Fijar 1- 8 para omitir

Nombre Preset

FM 87.50MHz
CH1
TUNER

Sintonizar Preestable.[ofmioN] Opciones

[Visualizacién de esta unidad]

OPTION

Grupo Preset

CH1FM 87.50 MHz
CH2FM 89.10 MHz
CH 3 FM 98.10 MHz
CH 4 FM107.90 MHz

CH5FM 90.10 MHz
CH 6 FM 90.10 MHz
CH 7 FM 90.10 MHz
CH 8 FM 90.10 MHz

Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado

Recepcion de emisiones de FM/AM

[Para definir las emisoras que quiere omitir por

emisoras)

(DUtilice < > para seleccionar el grupo de

emisoras que quiere que se omitan.
e Cada vez que pulse <| >, la configuracién cambia como

se indica a continuacion.

1-8 =—> 9-16 = 17-24 <—>25—321
49 —56 <41 -48 <-— 33-40

@ Utilice AV para seleccionar la emisora que

quiere que se omita.

(@ Utilice <| [> para seleccionar “Omitir”.
No se muestra la emisora que ha seleccionado.

[Pantalla de TV]

Omitir Preset

Grupo Preset

CH1FM 87.50 MHz
CH2FM 89.10 MHz
CH 3 FM 98.10 MHz

CH 4 FM107.90 MHz
CHS5FM 90.10 MHz
CH 6 FM 90.10 MHz
CH7FM 90.10 MHz
CH 8 FM 90.10 MHz

8
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado

Fijar

Omitir Preset

1- 8 para omitir

Omitir Preset

Fijar 1- 8 para omitir
Grupo Preset

CH 1 FM 87.50 MHz
CH 2 FM 89.10 MHz
CH 3 FM 98.10 MHz
CH 4 FM107.90 MHz
CHS5FM 90.10 MHz
CH6 FM 90.10 MHz
CH 7 FM 90.10 MHz
CH 8 FM 90.10 MHz

Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado

[Visualizaciéon de esta unidad]

36

Grupo Preset
CH1FM 87.50 MHz

CH2FM 89.10 MHz
CH 3 FM 98.10 MHz
CH 4 FM107.90 MHz
CH 5 FM 90.10 MHz
CH6 FM 90.10 MHz
CH 7 FM 90.10 MHz
CH 8 FM 90.10 MHz

1

Omitir
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado

[Visualizacion de esta unidad]
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m} Cancelacion de la omision de presintonizacion

Mientras se muestra la pantalla de omision de
presintonizacion, utilice </ [> para seleccionar un
grupo que contenga una emisora para la que quiera
cancelar la omision.

Utilice AV para seleccionar una emisora para la que
quiera cancelar la omision.

[Pantalla de TV]

Omitir Preset

Grupo Preset 1-8

CH1FM 87.50 MHz <«[Activado
CH2FM 89.10 MHz  Activado
CH3 FM 98.10 MHz  Activado

CH 4 FM107.90 MHz  Activado
CHS5FM 90.10 MHz  Activado

CH6 FM 90.10 MHz Activado a
CH7FM 90.10 MHz Activado

CH 8 FM 90.10 MHz Activado

[Visualizacién de esta unidad] Back

3 Utilice <| > para seleccionar “Activado”.
Se ha cancelado la omision.

No puede cancelar la omision para este grupo.

Recepcion de emisiones de FM/AM

(1 Botones de accionamiento del sintonizador

(FM/AM)
Botones de L
et Funcion
CHANNEL +, - Seleccion de canal de presintonizacion
® TUNE +, - Sintonizacion (arriba / abajo)
S Visualizacion de informacién como el
® INFO nombre de la fuente, el volumen'y el
® nombre del modo de sonido
— o Cambiar los modos sintonizacién /
Sintonizacion directa de la frecuencia /
Preset Memoria /
eg’ ALl Preset Auto. /
P~ Nomt_1rle Preset /
bt e Omitir Preset
0= E AV > Manejo del cursor
ENTER Introducir
BACK Volver
SETUP Men de configuracion
FAVORITE Afiadir o recuperar favoritos
STATION1-3 (125~ pégina 30)
ey
37
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(Modo de sonido)

Esta unidad le permite disfrutar de varios tipos de reproducciones
surround y estéreo.

La mayoria de los contenidos, incluidos Blu-ray Disc y DVD o la
emisiones digitales y las peliculas y la musica que se obtienen de
Internet, adoptan los formatos de audio multicanal.

Esta unidad admite la reproduccién de casi todos estos formatos
de audio multicanal. También admite la reproducciéon surround de
formatos de audio diferentes al audio multicanal, como el audio
estéreo de 2 canales.

Esta unidad genera automaticamente una lista de todos los modos
de sonido reproducibles en funcién del formato de audio de entrada y
de la configuracion actual del altavoz, y muestra la lista en la pantalla.
Por lo tanto, puede seleccionar un modo de reproducciéon surround
correcto aunque no esté familiarizado con la seleccion del modo de
sonido. Pruebe varios modos de reproduccién surround y disfrute de
la reproduccion surround en su modo favorito.

[Example] Cuando se mantiene pulsado MOVIE

MOVIE SOUND

DOLBY PLII Movie
DTS NEO:6 cinema
MULTI CH STEREO

VIRTUAL

Esta unidad ofrece no solo los modos de sonido compatibles con
los formatos grabados en discos como Dolby y DTS, sino también
los “Modo de audicién original” que crean ambiente de MULTI CH
STEREO, VIRTUAL, etc.

Los modos de sonido que se muestran incluyen el modo de
reproduccion estéreo de 2 canales.

#
Para obtener informacién sobre los formatos de audio grabados en un
disco, consulte la funda del disco.

@)

Seleccion de un modo de audicion

Reproduzca el dispositivo seleccionado
(15" pagina 29, 30).

Mantenga pulsado MOVIE,
MUSIC o GAME para seleccionar

un modo de audicion.
Esta unidad genera y muestra
automaticamente una lista de los modos
de sonido seleccionables.

e Cada vez que se pulsa MOVIE, MUSIC o
GAME, se cambia el modo de audicion.

———— SOUND MODE ————

MOVIE| Selecciona el modo de audicién para ver peliculas y programas
de television.

MUSIC| Selecciona el modo de audicion para escuchar musica.

GAME| Selecciona el modo de audicion para jugar a juegos.

¢ Si se pulsa MOVIE, MUSIC o GAME, aparece una lista de los
modos de audicion que se pueden seleccionar. Cada vez que pulse
MOVIE, MUSIC o GAME ira cambiando el modo de audicion.

* Mientras se muestra esta lista, se puede seleccionar un modo de
audicion con AV,

#

 Elbotén MOVIE, MUSIC 0 GAME memoriza el Gltimo modo de sonido
seleccionado para este botén. Al pulsar MOVIE, MUSIC o GAME, se
recuerda el mismo modo de sonido que se ha seleccionado en la
reproduccion anterior.

¢ Si el contenido reproducido no es compatible con el modo de sonido
seleccionado anteriormente, se seleccionard automaticamente el
modo de sonido mas estandar para el contenido.

e También podra configurarlo pulsando SOUND MODE en la unidad
principal.

38

Reproduccion directa

El sonido grabado en la fuente se reproduce tal cual.
Reproduzca el dispositivo seleccionado
(155" pagina 29, 30).

Pulse PURE para seleccionar
————— SOUND MODE ————

“DIRECT”. _ _
Empieza la reproduccion directa.

2

Reproduccion directa pura

Este modo permite reproducir el sonido con una calidad superior
al modo de reproduccion “DIRECT”. Desactive la visualizacién del
amplificador para detener el circuito de video analégico. Esto suprime
la fuente del ruido que afecta la calidad del sonido.

1 Reproduzca el dispositivo —
seleccionado (IZ5 p4agina 29, = =
30).

Pulse PURE para seleccionar “PURE DIRECT On”.
La pantalla se oscurecerd y comenzara la reproduccién directa
pura.

2

#

® En los modos de audicion DIRECT y PURE DIRECT no sera posible
ajustar los siguientes elementos.
® Tonalidad (IZ5~pagina 60) * MulteQ® (1=5~"pagina 61)
® Dynamic EQ® (15~ pagina 62) ¢ Dynamic Volume® (1%5"pagina 62)
* M-DAX (1z5~pégina 60)

e También podré configurarlo pulsando PURE DIRECT en la unidad
principal.

e Las sefales de video son sélo emitidas al reproducir las senales
HDMI en el modo PURE DIRECT.

® En modo de reproducciéon PURE DIRECT, no se muestra la pantalla
de menu.

* En el modo PURE DIRECT, la pantalla se apagara y parecerd como
que no hay electricidad.
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Seleccion de un modo de audicion

(1 Modo de audicion
¢ | 0os modos de audicion siguientes se pueden seleccionar con MOVIE, MUSIC, GAME y PURE.
e Ajuste el efecto del campo acustico desde el menu “Pardm.surround” (125 péagina 59) para disfrutar del modo de sonido que prefiera.

Reproduccion automatica de surround

Este modo detecta el tipo de senal digital de entrada y selecciona
automaticamente el modo correspondiente para su reproduccion.

Reproduzca el dispositivo seleccionado
(1Z5"pagina 29, 30).

Pulse PURE para seleccionar
“AUTO”

De este modo se iniciara la reproduccion [
automatica de surround.

———— SOUND MODE ———

Boton Seiial de entrada Modo de audicion
STEREO
AUTO *2
DOLBY PLII Movie *3
2 canales *1 DOLBY Pro Logic *3
DTS NEO:6 Cinema *3
MULTI CH STEREO
VIRTUAL
. STEREO
%4
Multicanal AUTO *2
Dolby Digital | DOLBY DIGITAL
MOVIE BO:EV -gu'etHlD DOLBY TrueHD
PI‘:SV 98" DOLBY DIGITAL Plus
DTS SURROUND
DTS DTS 96/24
DTS-HD HI RES
BE'E‘D f oss | DTS-HD MSTR
P DTS Express
PCM MULTI CH IN
multicanal
MULTI CH STEREO
VIRTUAL
STEREO
AUTO *2
2 canales *1 DOLBY PLII Music *3
DTS NEO:6 Music *3
MULTI CH STEREO
VIRTUAL
Multicanal STEREO
*4 AUTO *2
Dolby Digital | DOLBY DIGITAL
WTOSTC Dolby TrueHD | DOLBY TrueHD
MUSIC Eli':‘/ Digital | 551 By DIGITAL Plus
DTS SURROUND
DTS DTS 96/24
DTS-HD HI RES
gg'gfﬁ DTS-HD MSTR
Press Ipts Express
PCM. MULTI CH IN
multicanal

MULTI CH STEREO

VIRTUAL

39

*1

*2

*3

*4

La sefal de entrada de 2 canales también incluye la senal
analogica.

Si esté seleccionado el modo AUTO, para la reproducciéon se
utilizard el modo de sonido compatible con la sefal de entrada.
Este modo reproduce fuentes de 2 canales como reproducciéon
de 5.1 canales. No se puede seleccionar cuando los auriculares
se estan usando ni cuando se usan Unicamente los altavoces
frontales.

Algunos modos de audicion no pueden seleccionarse,
dependiendo del formato de sonido o del nimero de canales de
la sefal de entrada. Para obtener detalles al respecto, consulte
“Tipos de sefales de entrada y sus correspondientes modos de
sonido” (125" pégina 87).

| 125~ Vea la siguiente pagina >
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Boton Seiial de entrada Modo de audicion
STEREO
AUTO *2
2 canales *1 DOLBY PLIl Game *3
MULTI CH STEREO
VIRTUAL
Multicanal STEREO
*4 AUTO *2
Dolby Digital | DOLBY DIGITAL
Dolby TrueHD | DOLBY TrueHD
GAME 'F?ﬁ'fy Digital | o1 By DIGITAL Plus
DTS SURROUND
DTS DTS 96/24
DTS-HD HI RES
BQ'ED/ DTS-HD MSTR
XPress  Iptg Express
PCM. MULTI CH IN
multicanal
MULTI CH STEREO
VIRTUAL
DIRECT
PURE | | Todas PURE DIRECT
AUTO *2

*1

*2

*3

*4

La senal de entrada de 2 canales también incluye la sefal
analdgica.

Si estad seleccionado el modo AUTO, para la reproducciéon se
utilizard el modo de sonido compatible con la sefial de entrada.
Este modo reproduce fuentes de 2 canales como reproduccién
de 5.1 canales. No se puede seleccionar cuando los auriculares
se estadn usando ni cuando se usan Unicamente los altavoces
frontales.

Algunos modos de audicion no pueden seleccionarse,
dependiendo del formato de sonido o del nimero de canales de
la sefnal de entrada. Para obtener detalles al respecto, consulte
“Tipos de senales de entrada y sus correspondientes modos de
sonido” (IZF"pagina 87).

40

Seleccion de un modo de audicion

Vistas del televisor o la pantalla

OMuestra un descodificador a usar.

e Un descodificador DOLBY DIGITAL Plus se muestra como

@Muestra el nombre de la fuente de entrada que se estad

reproduciendo.
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Modo de audicion

m (1 Descripcion de los tipos de modos de audicion

Dolby

Seleccion de un modo de audicion

Modo de audicion original

Tipo de modo de audicion

Descripcion

Tipo de modo de audicion

Descripcion

DOLBY PLII

Este modo se puede seleccionar cuando se usa un descodificador Dolby Pro
Logic II para reproducir una fuente de 2 canales en sonido surround de 5.1
canales con una sensacién natural y realista.

MULTI CH STEREO

Este modo permite disfrutar de sonido estéreo a través de todos los altavoces.
El mismo sonido que el de los altavoces delanteros (L/R) se reproduce al mismo
nivel que los altavoces surround (L/R).

DOLBY Pro Logic

Este modo se puede seleccionar cuando se usa un descodificador Dolby Pro
Logic para reproducir una fuente de 2 canales en sonido surround de 4.1
canales (izquierdo/central/derecho/surround mono).

DOLBY DIGITAL

Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes grabadas con
Dolby Digital.

DOLBY TrueHD

Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes grabadas en
Dolby TrueHD.

DOLBY DIGITAL Plus

Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes grabadas en
Dolby Digital Plus.

Modo de audicion

DTS

Tipo de modo de audicion

Descripcion

DTS NEO:6

Este modo se puede seleccionar cuando se usa un descodificador DTS NEO:6
para reproducir una fuente de 2 canales en sonido surround de 5.1 canales.
Hay un modo “Cinema” optimizado para la reproduccion de peliculas y un
modo “Music” optimizado para la reproduccién de musica.

DTS SURROUND

Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes grabadas en
DTS.

VIRTUAL Este modo permite disfrutar de efectos surround utilizando solamente los
altavoces delanteros o auriculares.
AUTO En este modo se detectard el tipo de entrada de sefal digital, como Dolby Digital,

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD, PCM (multicanal), por lo que
el modo de reproduccion pasard automéaticamente al modo correspondiente.
Sila sefal de entrada es analdgica o PCM (2 canales), se utilizara la reproduccion
estéreo.

Modo de audicion estéreo

Tipo de modo de audicion

Descripcion

STEREO

Este es el modo para reproducir en estéreo. Se puede ajustar la tonalidad.

e E| sonido se emite desde los altavoces delanteros izquierdo y derecho y
desde el subwoofer.

¢ Si se emiten senales multicanal, estas se reducen a sonido de 2 canales para
su reproduccion.

Modo de audicion directa
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DTS 96/24 Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes grabadas en Tipo de modo de audicion Descripcion
DTS 96/24. DIRECT El sonido grabado en la fuente se reproduce tal cual.
DTS-HD Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes grabadas en PURE DIRECT Este modo permite reproducir el sonido con una calidad superior al modo de
DTS-HD. reproduccion DIRECT.
DTS Express Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes grabadas en Desactive la visualizacién del amplificador para detener el circuito de video
DTS Express. analdgico. Esto suprime la fuente del ruido que afecta la calidad del sonido.
Modo de audicion PCM multicanal
Tipo de modo de audicion Descripcion
MULTI CH IN Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes PCM
multicanal.
e
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Version
||
Version avanzada

En esta seccion se explican funciones y operaciones que le permitiran aprovechar mejor
las funciones de la unidad.

@ Instalacion/conexion de los altavoces (Avanzado) <5 pagina 43

@ Conexiones (Conexion avanzada) 175 pagina 48

@ Reproduccion (Funciones avanzadas) 15 pagina 49

@ Instrucciones para realizar una configuracion detallada %5 pagina 54
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Instalacion/conexion de los altavoces (Avanzado)

&
@,
- - . ., - 7 o
Procedimiento de configuracion de los |l Instalacion de los altavoces 3
o
altavoces e Determine el sistema de altavoces en funcién del nimero de C doh I 5.1 les i lad o
altavoces que estd utilizando e instale el altavoz y el subwoofer en uando hay a tavoces 3.1 canales instalados g'
Instalacion de los altavoces la habitacion. Aqui explicamos cémo instalar los altavoces mediante
un ejemplo tipico.
* e | a impedancia de altavoces deberia estar entre 6y 8 Q.
Conexion del altavoz (1IZ5"pagina 44) # s
Utilice la ilustracién que aparece a continuacién como guia para . . 43
consultar la altura a la que se deberian instalar los altavoces. No es g‘
necesario que la altura sea exactamente la misma. o
<
Altavoz 2
surrolund g
o
o
IJ_.l SL SR
1 / . I
ﬁg@ﬁ;o 2-3ft/ Posicién de <
60 — 90¢cm audicién

o 5
=
o
ﬁ %*1 22°-30° %2 120° 3
[Vista lateral] [Abreviaturas de los altavoces]) 8.
FL Altavoz delantero (I) SW Subwoofer g‘

FR Altavoz delantero (D) SL  Altavoz surround (I)

C Altavoz central SR Altavoz surround (D)

. © ® @ 6




Conexion del altavoz

Aqui conectamos los altavoces de la habitacién a esta unidad.
En esta seccién se explica como conectarlos mediante un ejemplo tipico.

(1 Conexion de altavoces de 5.1 canales (125 pdgina 45)
(1 Conexion de altavoces de 2.1 canales (125 pdgina 46)

(1 Conexion de un altavoz delantero que utilice amplificador de potencia
(125~pagina 47)

¢ Desconecte el enchufe de esta unidad de la alimentacion de la toma de corriente antes de conectar
los altavoces. Apague también el subwoofer.

¢ Conecte los cables de los altavoces de manera que no sobresalgan de los terminales de altavoces.
El circuito de proteccion puede activarse si los alambres de los cables hacen contacto con el panel
trasero o si los lados + y — hacen contacto entre si (1Z5"pagina 89 “Circuito de proteccion”).

* Nunca toque los terminales de altavoces mientras la alimentacion esta conectada. Si lo hace,
puede provocar una descarga eléctrica. Cuando se ejecute el “Asistente confg.”, para realizar
las conexiones siga las instrucciones de la pantalla del “Asistente confg.”. (No se suministra
alimentacion a los terminales de altavoz mientras se esta ejecutando “Asistente confg.”).

¢ Utilice altavoces con los valores de impedancia que se muestran a continuacion.

Terminales de altavoces Impedancia de altavoces
FRONT
CENTER 6-8Q
SURROUND

44

Conexion de los cables para los altavoces

Compruebe cuidadosamente los canales izquierdo (L) y derecho (R) y las polaridades + (rojo) y — (negro) de
los altavoces que va a conectar a esta unidad, y asegurese de interconectar los canales y las polaridades
correctamente.

1

Quite aproximadamente 0,03 ft/10 mm del revestimiento del &=

extremo del cable de altavoz y tuerza firmemente el alambre
interior o terminelo.

Gire el terminal de altavoz en el sentido contrario a las agujas
del reloj para soltarlo.

3 Inserte el alambre del cable de altavoz en el terminal de altavoz.

Gire el terminal de altavoz en el sentido de las agujas del reloj
para apretarlo.

Conexion del subwoofer

Utilice un cable para subwoofer para conectarlo.
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m Conexion de altavoces de 5.1 canales

Cables necesarios para las conexiones

Cable de audio (vendido por separado)
(] (1)
Cable para @ % f @
OTd \

altavoz

=) e
Cable para I AT

subwoofer

¢ Para obtener informacion sobre las conexiones de los cables para altavoces, consulte pagina 44.
¢ Para la impedancia de los altavoces, consulte la pagina 44.

45

Conexion del altavoz

=
=

PRE OUT

CENTER R SURROUND L

SPEAKER I} | >’EDANCE:€§-8Q CLAQRS 2 WIRING
SP JAKER SYSTEMS

FL
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m Conexion de altavoces de 2.1 canales

Cables necesarios para las conexiones

Aa Cable de audio (vendido por separado)
(1] o
Cable para @ % f Q
altavoz SY> 4 \
= @ e
Cable para
subwoofer T= <L I-

¢ Para obtener informacion sobre las conexiones de los cables para altavoces, consulte pagina 44.
¢ Para la impedancia de los altavoces, consulte la pagina 44.

46

Conexion del altavoz

e

PRE OUT

Qs
SPEAKER IN

CENTER R SURROUND L

S]

CLASS 2 WIRING

>EDANCE:6~8Q
SPEAKER SYSTEMS

ol&
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Conexion del altavoz

Conexion de un altavoz delantero que utilice amplificador de
potencia

Esta unidad admite la conexién de un altavoz delantero que incorpore un amplificador de potencia externo
para aumentar su potencia. Conecte un altavoz de potencia (se vende por separado) al conector PRE OUT
(FL/FR) de esta unidad.

Cables necesarios para las conexiones

Cable de audio (vendido por separado)
Cable de <O ()12
audio @ 4B [ @

Cable para = A Tr

subwoofer

¢ Para obtener informacion sobre las conexiones de los cables para altavoces, consulte pagina 44.
¢ Para la impedancia de los altavoces, consulte la pagina 44.

47

FL

SW

FR
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Conexiones (Conexion avanzada)

&

Conexion de los conectores REMOTE CONTROL S

538 Realizacion de operaciones en esta unidad y en dispositivos Conexion remota de dispositivos marantz g
externos e Si se esta utilizando un equipo marantz (salvo esta unidad) compatible con conexién remota, no sera

E ibl it tor IR ta unidad li i la mi di it necesario un receptor IR.
L] , . .. - . . . P
S posible conectar un receptor 1n a esta unidad para realizar Operaciones en la misma y en disSpositivos 4 ger4 posible transmitir sefiales de control a distancia con solamente conectar este dispositivo al conector

externos medlanfce el mand‘o, a distancia |nf:Iu|do. ] ) ) - . y REMOTE CONTROL IN/OUT mediante un cable monoaural.
* Para ello, desacnve”Ia funcion de recepcion de senales del mando a distancia (I5"pagina 52 "Funcion o pary ytilizar esta funcidn, configure el interruptor de mando a distancia situado en el panel posterior del
de blogueo remoto”). componente de audio conectado como “EXTERNAL” o "EXT.".
e Si se conecta un amplificador de potencia marantz (con la excepcién de determinados modelos)

Receptor IR . . - . X
=7 a cualquiera de estos conectores, la potencia del amplificador se activard o se pondréd en espera

1 8 2z ow s

) |= = = conjuntamente con el boton () ON/STANDBY de esta unidad.

oo
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a
REMOTE CONTROL

=
HE

Jul

uoneuwlo.

a
REMOTE CONTROL REMOTE

REMOTE REMOTE

CONTROL CONTROL CONTROL
NOTA IN OUT IN OUT IN OUT
_ , | 5 5 ] —Tr OO MIP——ITr OO II>———<1 O
Si no se conecta un receptor IR, asegurese de activar la funciéon de recepcion de sefnal del mando a
distancia. Si esta funcién estéa desactivada, no podra realizar ninguna actividad con el mando a distancia.
Grabador de CD Reproductor de DVD Reproductor de CD

°
o
o

°
o
o

EXTERNAL INTERNAL EXTERNAL INTERNAL

EXTERNAL INTERNAL|

.
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Reproduccion (Funciones avanzadas)
Funcion de control de HDMI

Si conecta la unidad y un televisor o reproductor compatible con la
funcién de control HDMI con un cable HDMI y activa la funcion de
control HDMI en ambos dispositivos, estos tendrén la capacidad de
controlarse mutuamente.

Configuracion (1Z5~pagina 21)

Reproduccion (Funcionamiento basico)
(1&"pégina 28)

Seleccion de un modo de audicion (Modo de sonido)
(15" pégina 38)

Conexiones (Conexién avanzada) (155pagina 48)

(1 Funcion de control de HDMI (15" pégina 49)

1 Funcion de temporizador de dormir (1Z5"pagina 50)

(1 Funcion de memoria de copia de seguridad dual
(1%5"pégina 51)

(1 Funcion de bloqueo del panel (1Z5"pdagina 51)

(1 Funcion de bloqueo remoto (1Z5"pagina 52)

(1 Distintas funciones de memoria (1Z5"pégina 53)

(1 Operaciones que se pueden realizar mediante el
control HDMI

¢ La interrupcion del suministro eléctrico a esta unidad puede
vincularse al paso de la misma funcion correspondiente al
aparato de TV.

¢ Se pueden conmutar los dispositivos de salida de audio con
una operacion del aparato de TV.

Podrd encender el suministro eléctrico cuando haya definido
“Emision de audio desde el amplificador” en la operacion de
configuracion de la salida de audio del aparato de TV.

¢ Se puede regular el volumen de esta unidad con la operacion
de ajuste del volumen del aparato de TV.

¢ Se pueden conmutar las fuentes de entrada de esta unidad
vinculandola a la conmutacién de la funcion de entrada de la
TV.

e Cuando el reproductor esté funcionando, la fuente de entrada
de esta unidad se conmuta y pasa a la fuente de dicho
reproductor.

¢ Sicambialafuente de entradadelaunidada“TV AUDIO”, podra
reproducir el audio de la TV con esta unidad (15 pagina 8
“Acerca de la funcion ARC (Audio Return Channel)”).

eSi “HDMI Control” (%5 pagina 65) en el mena esta
configurado en “Activado”, las senales que se introducen en
el conector de entrada HDMI se transmiten al televisor o a otro
componente conectado al conector de salida HDMI, incluso
aunque la alimentacion de esta unidad esté en espera (funcion
de traspaso).

#

® Si desea reproducir en esta unidad sonido de una television que no
admita la funcion ARC, conecte la television mediante una conexién
oOptica-digital o analdgica (1% pagina 8)

® Para usar la funcién de traspaso, conecte un dispositivo de conexion
HDMI que sea compatible con el control HDMI.

49

(1 Procedimiento de ajuste

1 Ajuste el conector de salida HDMI correspondiente

con la funcion de control HDMI.
Ajuste “HDMI Control” (125" pagina 65) en “Activado”.

2 Encienda la alimentacion de todos los equipos
conectados mediante un cable HDMI.

3 Configure la funcién de control de HDMI en todos
los equipos conectados mediante un cable HDMI.
e Consulte las instrucciones de funcionamiento de los equipos

conectados para comprobar las configuraciones.
¢ Realice las pasos 2 y 3 si se desconecta algunos de los equipos.

Cambie la entrada de television a la entrada HDMI
conectada a esta unidad.

Cambie la entrada de esta unidad a la fuente de
entrada de HDMI y compruebe si la imagen del
reproductor es correcta.

Cuando deje la TV en modo de espera, compruebe
que la alimentacion de la unidad también entre en
modo de espera.

#

Si la funcion de control de HDMI no funciona correctamente,

compruebe los siguientes factores.

® ;Es compatible la TV o reproductor con la funciéon de control HDMI?

e ;Se ha configurado el “HDMI Control” (125 pagina 65) en
“Activado”?

e iEstd configurado “Control apagado” (@& pagina_65) como
“Todas"” o "Video"?

e ;La configuracion de la funcion de control de HDMI de todos los
equipos es correcta?

175 Vea la siguiente pagina >
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Funcion de control de HDMI
NOTA

¢ Cuando se ajusta la opcion “HDMI Control” en “Activado”, se
consume mas alimentacion del modo de espera.

e | a funcion de control de HDMI controla el funcionamiento de una
televisién compatible con dicha funcién. Aseglrese de que la
television y el HDMI estén conectados al utilizar el control de HDMI.

e Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente,
segun la TV o el reproductor conectados. Consulte el manual de
usuario de los dispositivos correspondientes antes de realizar la
configuracion.

e Al establecer “Control apagado” en el menu en "Desactivado”
(15~ péagina 65), esta unidad no se establece en el modo de espera
aun cuando el dispositivo conectado se encuentre en el modo de
espera.

e Cuando realice cambios en las conexiones, como anadir conexiones
a dispositivos HDMI, es posible que se inicialicen otras operaciones
relacionadas. En ese caso, serd necesario volver a configurar los
parametros.

* Si se realiza alguna de las siguientes operaciones, es posible que
se restablezca la funcién de enclavamiento, en cuyo caso deberia
repetir los pasos 2y 3.

e Se cambia la conexién entre los dispositivos y el HDMI o se
aumenta el nimero de dispositivos.

Funcion de temporizador de dormir

Puede configurar un tiempo determinado para que la unidad entre
en modo de reposo. Esto resulta muy practico para ver y escuchar
contenidos antes de ir a dormir.

Pulse SLEEP y visualice el tiempo que
desea configurar. St
Se ilumina el indicador SLEEP de la pantalla.
e E| tiempo cambia tal como se muestra a

continuacion cada vez que se pulsa SLEEP.

Off —=10 min —» 20— 30 —» 40 —» 50]
L 120 =—110 =—100 =— 90 <— 80 =— 70 =— 60

® También podréa configurarlo pulsando SLEEP en la unidad principal.

Para confirmar el tiempo de la cuenta atras antes

de poner la unidad en modo de reposo

Pulse SLEEP.
“Sleep : *min" aparece en la pantalla.
* Tiempo de la cuenta atras

Para anular el temporizador de dormir

Pulse SLEEP para ponerlo en "Off".
El indicador SLEEP que aparece en la pantalla se apaga.

#
El ajuste del temporizador para el modo de reposo se cancela si se
ajusta la alimentacion de esta unidad en el modo de espera.

La funcién de temporizador de dormir no puede desactivar los
dispositivos conectados a la unidad. Para desactivar estos dispositivos
conectados, configure los temporizador de dormir de cada uno de
esos dispositivos.

50
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Funcion de memoria de copia de seguridad dual

La unidad guarda la informacién de configuracion en la memoria no volatil, incluso cuando se desconecta
la alimentacion eléctrica principal. Utilizando la funcién Dual Backup Memory podra escribir informacion de
configuracion en otra &rea de la memoria como copia de seguridad para disponer de esos datos guardados
en caso de que fuese necesaria una recuperacion. Recordar detalles de configuracion (Copia de seguridad).

PRESET CH + DISPLAY

L

PRESET CH -

(dRecordar detalles de configuracion (Copia de seguridad)

Configure la unidad en el estado que desee recordar. A continuacién, pulse durante al
menos 3 segundos los botones PRESET CH — y PRESET CH +.

En la pantalla aparecerda el mensaje “MEMORY SAVING”, y los datos de configuracién quedaran
guardados.

¢ E| volumen no seréa recordado.
¢ Si los datos recordados son sobrescritos, el contenido previamente recordado quedara eliminado.

1 Recuperacion de detalles recordados (Recuperacion)

Mantenga pulsados los botones PRESET CH + y DISPLAY simultineamente durante al

menos 3 segundos.
En la pantalla apareceré el mensaje “MEMORY LOAD", y los datos recordados serén recuperados.

¢ Si no hay datos recordados, en la pantalla aparecerd el mensaje “NO BACKUP", y no se recuperara
ningun dato.
* Como el volumen no puede recuperarse, volvera al volumen configurado en fabrica.
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Funcion de bloqueo del panel

Para evitar el funcionamiento accidental de esta unidad, desactive el funcionamiento de los botones del
panel delantero.

() ON/STANDBY PRESETCH+ STATUS
|
| s— | |  S—
M-DAX DISPLAY
PRESET CH -

(1 Desactivacion del accionamiento de todos los botones principales

1

2
3

Con la unidad en modo de espera, pulse ) ON/STANDBY mientras mantiene
pulsados DISPLAY y M-DAX.

Pulse PRESET CH + o PRESET CH - para seleccionar “FP/VOL LOCK On”.

Pulse STATUS para guardar el ajuste.
De este modo quedara desactivado el accionamiento de todos los botones, con la excepcion de ()

ON/STANDBY.

(1 Desactivacion del accionamiento de todos los botones, excepto VOLUME

1

2
3

Con la unidad en modo de espera, pulse () ON/STANDBY mientras mantiene
pulsados DISPLAY y M-DAX.

Pulse PRESET CH + o PRESET CH — para seleccionar “FP LOCK On”.
Pulse STATUS para guardar el ajuste.

De este modo quedara desactivado el accionamiento de todos los botones, con la excepcion de
ON/STANDBY y VOLUME.

125" Vea la siguiente pagina >
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Funcion de bloqueo del panel Funcién de bloqueo remoto

m (1 Cancelacion de la funcion de bloqueo del panel *Si no se ha conectado un receptor IR, desactive la funcion de bloqueo remoto. Si esta funcion esta
activada, no podra realizar ninguna actividad con el mando a distancia.
Con la unidad en modo de espera, pulse () ON/STANDBY mientras mantiene o Esta funcion esté desactivada de manera predeterminada.

LSS A L . () ON/STANDBY PRESETCH+ STATUS
Pulse PRESET CH + o PRESET CH — para seleccionar “FP LOCK 3 Off”. |

(* Se visualiza el modo seleccionado.)

S
o
<]
o-
=
o
[N
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o
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Pulse STATUS para guardar el ajuste. |—E

De este modo quedara cancelada la funcién de bloqueo del panel.

— | —1
M-DAX DISPLAY

Incluso si la funcion de blogueo del panel esté activada, podrda manejar la unidad mediante el mando a PRESET CH -

distancia. (1 Desactivacion de la funcion de sensor del mando a distancia

epezueAe UQISIapn

1 Con la unidad principal en modo de espera, pulse () ON/STANDBY mientras
mantiene pulsados los botones DISPLAY y M-DAX de la unidad principal.

2 Pulse PRESET CH + o PRESET CH — para seleccionar “RC LOCK On”.

(* Se visualiza el modo seleccionado.)

3 Pulse STATUS para guardar el ajuste.

De este modo, la funcion de recepcién de luz infrarroja quedara desactivada.

uoideWIOU|

(J Activacion de la funcion de sensor remoto

1 Con la unidad principal en modo de espera, pulse () ON/STANDBY mientras
mantiene pulsados los botones DISPLAY y M-DAX de la unidad principal.

2 Pulse PRESET CH + o PRESET CH - para seleccionar “RC LOCK * Off”.

(* Se visualiza el modo seleccionado.)

3 Pulse STATUS para guardar el ajuste.

De este modo, quedara activada la funcion de recepcion de luz infrarroja de la unidad principal.
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Distintas funciones de memoria

S
- . L
Funcién de memoria personal =
=]
Esta funcion define los ajustes (modo de entrada, modo de sonido, modo de salida HDMI, l\/IuItEO®, o
Dynamic EQ®, retardo de audio, etc.) que se han seleccionado por Ultima vez para las fuentes de entrada z
individuales. o
&
Los pardmetros surround, los ajustes de tono y los volumenes de los distintos altavoces se almacenan para —
los modos de sonido individuales.
&
- r - -y -
Memoria de altima funcion g
E]
Esta funcién almacena los ajustes que se realizaron antes de pasar al modo en espera. o
Los ajustes se restablecen al volver a conectar la alimentacion. §
N
I
o
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Instrucciones para realizar una configuracion detallada

Estructura de los menus

Para el uso del mend, conecte una TV a esta unidad y visualice el menu en la pantalla de la TV. Para conocer las funciones del menu, consulte la siguiente pagina.
De forma predeterminada, esta unidad ha recomendado la definiciéon de los ajustes. Puede personalizar esta unidad en funcién de su sistema y sus preferencias actuales.

Elementos de

Elementos de

. Elementos detallados Descripcion Pagina . Elementos detallados Descripcion Pagina
ajuste ajuste
Param.surround Ajusta los pardmetros de sonido surround. 59 Config.Audyssey® Se miden las caracteristicas acusticas de los 21
. Tonalidad Ajusta la cualidad tonal del sonido. 60 . altavoces conectados y de la sala de escucha para
Nivel de dialogo Define el nivel de salida para aclarar la salida de 60 realizar automaticamente la configuracion optima.
Audio dialogo del canal central. Altavoces Config.Manual Realice el procedimiento que se describe a 72
Nivel subwoofer Define el encendido/apagado del subwoofer y su 60 continuacion para configurar los altavoces
nivel de salida. manualmente o si desea cambiar los ajustes
M-DAX Expande los componentes de frecuencia baja y 60 reallzados(gw“edlante el procedimiento “Config.
alta del audio comprimido para ofrecer una mejor Adessey_ — - -
reproduccion de audio. Idioma Ajusta el idioma Qe los menus visualizados en la 76
Retardo audio Compensa la sincronizacién incorrecta entre el video 61 . e il gl teleylso_r. -
y el audio. Espera automat. Cuando no realiza ninguna operacion en esta 76
Volumen Defina el ajuste del volumen. 61 General unidad con ninguna entrada de audio o video
Aud Realiza | stes de Aud MutEQ® Aud a durante un tiempo determinado, esta unidad entra
udyssey ea 'Za, 0s aj(%s es de Audyssey u ! ®u yssey - automaticamente en el modo de espera. Antes de
Dynamic EQ™y Audyssey Dynamic Volume™. entrar en el modo de espera, se muestra “Espera
EQ manual Use el ecualizador gréfico para ajustar el tono de 63 automéat.” en la pantalla de esta unidad y en la
cada altavoz. pantalla del menu.
Config.HDMI Realiza la configuracion para salida de video/audio 65 Display Frontal Permite configurar el ajuste de conexion/desconexion 76
. HDMI. de la pantalla.
Visual.Volumen Define el lugar donde mostrar el nivel de volumen 65 Informacion Muestra informacién sobre la configuracion del 77
Video principal. receptor, las sefales de entrada, etc.
Vista de info. Muestra temporalmente el estado de funcionamiento| 66 Bloquear config. Proteger configuracién de los cambios involuntarios. 77
cuando se cambia 9' _moldo de sonido o la fuente de Permite realizar los procedimientos de instalacion, conexién y configuracion 7
entradq. Pu.edel definir si mostrar o no cada una de . para preparar la unidad siguiendo los pasos pertinentes.
estas visualizaciones de estado.
Pantalla audio Define durante cuanto tiempo se muestra cada menu 66 Asistente
cuando la fuente de entrada es “TUNER". confg.
Formato TV Para ajustar el formato de la sefal de video que se va 66
a emitir para el TV que estd usando.
Asigna digit. Cambia la asignacion del conector de entrada. 68
. Renombrar fuente Cambia el nombre que se muestra para tal fuente. 69
Ocultar fuentes Quitar de la pantalla las fuentes de entrada que no 69
Entradas estan en uso.
Nivel Fuente Ajusta el nivel de reproduccién de la entrada de 69
audio.
Selecc.Entradas Configura el modo de entrada de audio y el modo de 69
descodificacion.
Fuente de video El video de otra fuente de entrada se reproduce junto 70
con el audio en reproduccion.
54
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Ejemplos de pantallas de meni

Los siguientes son algunos ejemplos de indicaciones tipicas. E
(7]

[Ejemplo 1] [Ejemplo 2] S
Pantalla de seleccion de menu (Menu superior) Pantalla de Config.Audyssey® (con ilustracién) =

(]

2.

Q

Config.Audyssey

Aa

Menu config.

<
g
Iniciar o-
=
2
o
S
N
[
o
o
(@ Lista de los iconos de configuracion ® Icono de configuracion seleccionado actualmente
del menu GUI (® Texto de ayuda para la operacién —
(2 Elemento de configuracion @ llustracion
- seleccionado actualmente Elemento de configuracion seleccionado
Pulse AV para seleccionar | ® Lista de los elementos de 5
“Audio”, y después pulse configuracién del ment GUI >
>. 3
(O pulse ENTER.) NOTA 2
Cuando se utiliza el menu con una Resolucion de ordenador (por ej., o.
w VGA) o durante la reproduccion de determinados contenidos de video S
@ ’ 3D, la imagen que se esta reproduciendo deja paso a la imagen de la
D pantalla del menu.

Audio

Tonalidad
Nivel de dialogo
Nivel subwoofer

M-DAX
Retardo audio
Volumen
Audyssey

EQ manual

@ Elemento de configuracién seleccionado




Ejemplos de la pantalla del mena y la pantalla delantera

A continuacién se describen ejemplos tipicos de visualizaciones en la pantalla de la televisién y en la ventana de visualizacién del equipo.

Pantalla del menu

Pantalla delantera

Visualizacion del meni superior

Menu config.

®

[l Entradas
8 Altavoces

Q} General

‘X Asistente confg.

@rEDY 2]

Descripcion
@ Pulse SETUP para ver la pantalla del menu.
@ Pantalla del televisor: Muestra la linea C 1)
seleccionada.
Pantalla: Muestra el elemento seleccionado. e @ °
e Utilice AV para desplazarse al elemento que &> o
desea configurar. SETUP

Visualizacion de un cambio de
configuracion

Asigna digit.

DVD Ninguno

Ninguno

Ninguno
MEDIA PLAYER Ninguno
TV AUDIO OPTICAL
AUX Ninguno
CcD Ninguno

O]

Pulse ENTER.

-

Asigna digit.

@)
COAXIAL

CBL/SAT

DVD Ninguno
Blu-ray Ninguno
GAME Ninguno
MEDIA PLAYER Ninguno
TV AUDIO OPTICAL
AUX Ninguno
CD Ninguno

Pulse ENTER.

@ Pantalla del televisor: Muestra la linea seleccionada.
Pantalla: Muestra el elemento seleccionado.
e Utilice AV para desplazarse al elemento que desea configurar.

@ Pulse ENTER para establecer el modo en el cual se puede realizar el

ajuste.

© Al lado de los elementos que se pueden configurar, aparecen los signos

< P Utilice <| > para seleccionar la configuraciéon que desee.

Visualizacion al recuperar los
parametros de fabrica

Renombrar fuente

Predeterm.
CBL/SAT

MEDIA PLAYER
TV AUDIO

M-XPort

Pulse ENTER.

Renombrar fuente

Regresar a configuracion predet?

)

Pulse ENTER.

@ Pulse A para seleccionar “Predeterm.” y después pulse ENTER.
@ Pulse < para seleccionar “Si", y después pulse ENTER.
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En esta unidad, es posible cambiar el nombre que aparece en las
siguientes pantallas por los nombres de su eleccién.

Teclado en pantalla

e Nombre Preset (IZ5 pégina 35)
e Renombrar fuente (IZ5"pagina 69)

Seleccione un caracter en la pantalla de la TV para introducir caracteres.

[ Vista de un teclado de introduccion de datos en
pantalla

Renombrar fuente

OPQRSTUVWXY Z!

123456789 ! “ #i
1

(@ Seccién de introduccion de caracteres

@ Cursor

(3 Seccién del teclado

@ Tecla de cambio de mayuscula a mindscula
® Tecla de espacio

® Teclas del cursor

@ Tecla de insertar

Tecla de suprimir

@ Tecla OK

57

Introduccion de caracteres

(1 Método de entrada
Abra la pantalla para la
introduccion de caracteres

(15" pagina 54 “Estructura de
los ments”). - —

Seleccione el caracter que vaya a
cambiar. i)
D Utilice AV<] > para
seleccionar 0 . <>
@ Pulse ENTER para colocar el
cursor en el caracter que se va

a cambiar.
Cada vez que se pulsa ENTER el
cursor se desplaza un caracter.

3 Seleccione un caracter que desee introducir con el
AV D> luego pulse ENTER.

¢ Los tipos de caracteres que se pueden introducir son los siguientes.

[Mayusculas/Numeros/Simbolos]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

1"#8% & () *+,;<=>
[Minasculas/Nimeros/Simbolos])
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
0123456789

L@-_/: P NIA )

e Para pasar de mayusculas a minusculas y viceversa, solo hay que
pulsar la tecla AV mientras se escribe.

4 Repita los pasos 2 y 3 para cambiar el nombre.

5 Utilice AV<| [> para seleccionar y pulse
ENTER.

@ 6 0 @
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Realice los ajustes de audio.

Uso de los meniis

Pulse SETUP.

El menu se muestra en la pantalla de la TV.

2 Utilice AV para seleccionar el menu que desea utilizar.

3 Pulse ENTER o > para introducir el ajuste.

* Para volver al elemento anterior, pulse <| o BACK.
® Para salir del menu, pulse SETUP mientras visualiza el menu.
Desaparece la pantalla del menu.

58
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Elementos que se pueden configurar con el procedimiento “Audio”
Param.surround (1Z5"pdgina 59)
Tonalidad (1Z5"pagina 60)
Nivel de dialogo (155~pagina 60)
Nivel subwoofer (155" pagina 60)
M-DAX (155~ pagina 60)
Retardo audio (1Z5"pdgina 61)

Volumen (1Z5~pagina 61)

Audyssey (1IZ5"pégina 61)

EQ manual (1IZ5"pégina 63)
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Param.surround

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Puede ajustar los efectos de campo sonoro del sonido surround para adecuarlos a sus preferencias.
Los elementos (parametros) que se pueden ajustar dependen de la sefal que se introduce y del modo de
sonido actualmente definido. Para obtener detalles sobre los pardmetros ajustables, consulte “Modos de

sonido y pardmetros surround” (15" pagina 85).

e Algunos pardmetros de configuracion no se pueden configurar si no hay una reproducciéon en marcha.
Realice la configuracion durante la reproduccion.
e Cuando el modo de sonido sea “PURE DIRECT", no seréa posible ajustar los pardmetros surround.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

EQ Cine en Casa

Suaviza la gama de agudos
de bandas sonoras para un
mejor entendimiento.

Activado : Se utiliza "EQ Cine en Casa”.
Desactivado : No se utiliza “EQ Cine en Casa”.

Gestion Loudness

Puede seleccionarse en el
modo Dolby TrueHD. Esto
define si emitir tal como

se especifica en “Comp.
dindmica” o bien emitir
directamente sin comprimir
el rango dindmico de audio
grabado en el disco.

Activado : Salidas que utilizan los ajustes realizados en “Comp.dindmica”.
Desactivado : Los ajustes de “Comp.dindmica” y “Normalizaciéon de
didlogo” (15 péagina 77) estan desactivados y las sefales del disco se
emiten tal cual.

Comp.dinamica
Compresion de gama
dindamica (diferencia entre
sonidos altos y bajos).

Automatica Control activ./desact. compresiéon de gama dindmica
automatica segun la fuente.

Baja / Mediano / Alta : Estas opciones fijan el nivel de compresion.
Desactivado : Compresién de gama dindmica siempre desactivada.

# Puede definir “Automética” solo para la fuente Dolby TrueHD.

Efect.baja frec.
Ajusta el nivel de efectos de
baja frecuencia (LFE).

-10dB - 0dB

# Para reproducir correctamente distintas fuentes de senal, le
recomendamos ajustar esta opcion a los valores siguientes.
¢ Fuentes Dolby Digital : “0dB”
e Fuentes de peliculas DTS : "0dB”
® Fuentes musicales DTS : “=10dB”

Imagen central
Distribuye la salida de
didlogo desde el canal

0.0-1.0(0.3)

# Cuanto mas pequeno es el valor, mas didlogo se concentra en el canal
central. Cuanto mayor es el valor, méas didlogo se distribuye hacia los

central hasta los canales
frontales izquierdo y
derecho y amplia la imagen
de sonido en la parte frontal.
Puede configurarlo cuando
el modo de sonido esta
definido en DTS NEO:6 en
el modo “Music”.

canales frontales izquierdo y derecho y mas se amplia la imagen de
sonido en la parte frontal.

Activado : Activar.
Desactivado : No activar.

Panorama

Asigna la sefnal delantera

I/D también a los canales
surround, para obtener un
sonido mas amplio. Puede
configurarlo cuando el modo
de sonido es Dolby PLII en
el modo “Music”.

Dimension 0-6(3)
Desplaza el centro la imagen
sonora hacia adelante o
atrds, para ajustar balance
de reproduccién. Puede
configurarlo cuando el modo
de sonido es Dolby PLII en

el modo “Music”.

# Al definir un nimero mas pequefo, el campo de sonido surround se
desplaza hacia atrds; al definir un nUmero mas grande, el campo de
sonido surround se desplaza hacia delante.

59

Anchura central

Distribuye la salida de
didlogo desde el canal
central hasta los canales
izquierdo y derecho y

amplia la imagen de sonido
en la parte frontal. Puede
configurarlo cuando el modo
de sonido es Dolby PLII en
el modo “Music”.

0-7(3)

# Cuanto mas pequefo es el valor, mas didlogo se concentra en el canal
central. Cuanto mayor es el valor, méas didlogo se distribuye hacia los
canales frontales izquierdo y derecho y mas se amplia la imagen de
sonido en la parte frontal.

Si : Restablecer los valores predeterminados.
No : No restablecer los valores predeterminados.

Predeterm.

La configuracion
“Param.surround”
vuelve a los pardmetros
predeterminados.

# Cuando selecciona “Predeterm.” y pulsa
ENTER, el mensaje “Regresar a configuracion
predet?” es visualizado. Seleccione “Si” o

“No" y pulse ENTER.

© 6 @ @
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INAY Tonalidad

M-DAX

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Ajusta la cualidad tonal del sonido.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Activado : Permitir ajuste de tono (graves, agudos).
Desactivado : Reproducir sin ajustes de tono.

Control tonal.
Establecer la funcién
de control de tonos

‘ ?« s " " . " .
en “Activado” y La funcién “Control tonal.” se puede configurar aunque “Dynamic

EQ®" 1z~ pagina 62) esté en “Desactivado”.

Los formatos de audio comprimido tales como MP3, WMA (Windows Media Audio) y MPEG-4 AAC
reducen la cantidad de datos eliminando los componentes de sefal que son dificiles de percibir por el oido
humano. La funcién M-DAX regenera las sefales eliminadas en la compresién, restableciendo el sonido a
un estado casi idéntico al del sonido original antes de que fuera comprimido. También corrige la sensacién
de volumen de los graves para obtener un sonido mas rico a partir de sefales de audio comprimido.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

“Desactivado”.
El tono no se puede ajustar en el modo “DIRECT” o “PURE DIRECT".
Graves -6dB - +6dB (0dB)

Ajustar los tonos bajos. 5 . . -
: . # Los "Graves” se pueden fijar cuando el ajuste de menu “Control

tonal.” esté en “Activado”.

Agudos -6dB - +6dB (0dB)

Ajustar los tonos agudos 5 . . ,
J 9 # Los “Agudos” se pueden fijar cuando el ajuste de menud “Control

tonal.” esté en “Activado”.

Nivel de dialogo

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Define el nivel de salida para aclarar la salida de didlogo del canal central.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Dialogo -12dB - +12dB (0dB)

Nivel subwoofer

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Define el encendido/apagado del subwoofer y su nivel de salida.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Subwoofer Activado : Se utiliza el subwoofer.
Active y desactive la salida  Desactivado : No se utiliza el subwoofer.
subwoofer.

Esto se puede configurar cuando el modo de sonido sea “DIRECT"” o “PURE
DIRECT"” (15 péagina 38) y el “Modo subwoofer” (1Z5 pagina 72) sea
"LFE+Main”.

Nivel subwoofer -12dB - +12dB (0dB)
Para ajustar el nivel de salida

de subwoofer.

60 @

M-DAX Desactivado : No utilizar M-DAX.

Ajuste el modo para M-DAX. Baja : Modo optimizado para fuentes comprimidas con altos normales.
Media : Incrementar bajas y altas frecuencias para todas las fuentes
comprimidas.

Alta : Modo optimizado para fuentes comprimidas con altos muy débiles.

#

® Este elemento se puede fijar con senales analégicas o cuando se recibe
una sefnal de PCM (Muestreo = 44,1/48 kHz).

e Se guarda una configuracion de “M-DAX" para cada fuente de entrada.

o Si esta configurado como “Off”, el indicador M-DAX del panel delantero
se apagara.

® Esto no puede configurarse cuando el modo surround esta configurado
como “DIRECT" o “PURE DIRECT".

® También podra configurarse pulsando M-DAX.
Cada vez que pulse M-DAX, la configuracion

cambia como se indica a continuacion. MR

Off Low
(Desactivado)” . (Baja)
High Middle < ]
(Alta) (Media)

® © @
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m Retardo audio

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Audyssey

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Mientras mira el video, ajuste manualmente el tiempo para retrasar la salida.

Detalles del ajuste

Oms - 200ms

&

e Este elemento se puede establecer dentro del rango de 0 a 100 ms cuando “Autosinc.Labios”
(15~ pégina 65) estd en “Activado” y cuando esta conectada una TV compatible con sincronizacién

de labios automatica.

* Almacenamiento de “Retardo audio” para cada fuente de entrada.

Volumen

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Defina el ajuste del volumen.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Escala
Fijar cémo se visualiza el
volumen.

0 -98 : Mostrar en el rango 0,5 (Min) a 98.
-79.5dB - 18.0dB : Mostrar —dB (Min), en el rango -79,5 dB a 18,0 dB.

# ajuste “Escala” se aplica también para el método de visualizacion
“Limite” y “Nivel encendido”.

Limite
Realizar una configuracion
para volumen maximo.

Desactivado : No ajustar un volumen méaximo.
60 (-20dB) / 70 (-10dB) / 80 (0dB)

Nivel encendido

Definir la configuracién de
volumen activa al encender
la unidad.

Ultimo : Usar la configuracién memorizada en la tltima sesion.

Silencio : Configurar el silenciamiento como modo predeterminado al
encender el equipo.

1-98 (-79dB - 18dB) : El volumen se ajusta al nivel fijado.

Nivel silenciam.

Ajustar la cantidad de
atenuacion cuando se activa
el silenciamiento.

Completo : El sonido se corta completamente.
-40dB : El sonido se atenua en 40 dB.
—20dB : El sonido se atenua en 20 dB.

Establezca Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® y Audyssey Dynamic Volume®. Estos ajustes se
pueden seleccionar después de realizar “Config.Audyssey®". Para obtener informacion adicional sobre la
tecnologia Audyssey, consulte la pagina 89.

® Sino ha realizado la Config.Audyssey®, o si modifica los ajustes del altavoz después de realizar la Config.
Audyssey®, es posible que no pueda seleccionar Dynamic EO®/Dynamic Volume®.

En este caso, realice nuevamente Config.Audyssey® o “Restablecer...

"

(1%5"péagina 27) para volver a

los ajustes después de haberse ejecutado Config.Audyssey®.
e Cuando se reproduce el audio HD con una frecuencia de muestreo que supera los 96 kHz, no se pueden

configurar los “Audyssey”.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

MultEQ®

MUultEQ® compensa las
caracteristicas de tiempo
y frecuencia de la zona
de audicion basandose
en los resultados de

las mediciones de
“Config.Audyssey®".

La seleccion se realiza

a partir de tres tipos de
curvas de compensacion.
Recomendamos el
ajuste”Audyssey”.
MultEQ® es un
prerrequisito para

seleccionar Dynamic EQ® y

Dynamic Volume®.

Audyssey : Optimice la respuesta de frecuencia de todos los altavoces.
Audyssey Byp.L/R : Optimice la respuesta de frecuencia de los altavoces,
salvo los altavoces izquierdo y derecho.

Audyssey Flat : Optimizar la respuesta de frecuencia de todos los

altavoces para obtener una respuesta plana.

EQ manual : Aplicar la respuesta de frecuencia establecida con “EQ

manual” (IZ5-pagina 63).

Desactivado : Apague el ecualizador “MultEQ®.,

#

e “Audyssey”, “Audyssey Byp. L/R" y "Audyssey Flat” se pueden
seleccionar después de haber realizado “Config.Audyssey®”.
“Audyssey” se selecciona automaticamente después de realizar la
Config.Audyssey®. Si “Audyssey”, “Audyssey Byp. L/R" o “Audyssey
Flat" esta seleccionado, AUDYSSEY se ilumina.

® Tras ejecutar Config.Audyssey®, s6lo se iluminara AUDYSSEY si la
configuracion del altavoz, distancia, nivel del canal y frecuencia de cruce
se cambian sin que se aumente el nimero de altavoces medidos.

* También podréa configurarse pulsando MultEQ.
Cada vez que pulse MUlEQ, la configuracion
cambia como se indica a continuacion.

— Audyssey — Audyssey Byp.L/R
Off <— Manual EQ <—— Audyssey Fla:‘
(Desactivado) (EQ manual)

Cuando utilice auriculares, “MultEQ®" se pondré automaticamente en
“Desactivado”.

MultEQ

&#

Para cada fuente de entrada se guarda una configuracién de “MultEQ®", “Dynamic EQ®" y “Dynamic

Volume®”.

| Vea la siguiente pagina >
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Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Dynamic EQ®

Resolver el problema de
deterioro de la calidad del
sonido al bajar el volumen
teniendo en cuenta la
percepcion humana y la
acustica de la habitacion.
Funciona con MultEQ®.

Activado : Utilizar Dynamic EQ®.
Desactivado : No utilizar Dynamic EQ®.
#
e AUDYSSEY se muestra cuando estéd en “Activado”.
® También podréa configurarse pulsando DYN EQ.
Cada vez que pulse DYN EQ, la configuracién
cambia como se indica a continuacion. YNEQ

On (Activado) <-—— Off (Desactivado)

Cuando el ajuste de “Dynamic EQ®" sea “Activado”, no sera posible
realizar el ajuste de “Control tonal.” (iZ&" pégina 60)

Desv.niv.ref.

“Audyssey Dynamic EQ®"
toma como referencia el
nivel estandar de mezcla
cinematografica. Realiza
ajustes para mantener la
respuesta de referencia

y el surround envolvente
cuando el volumen baje a
partir de 0 dB. Si embargo,
el nivel de referencia
cinematografica no se
utiliza siempre en musica

ni en otros contenidos

no cinematogréficos. El
Desplazamiento de nivel de
referencia Dynamic EQ®
ofrece tres desplazamientos
del nivel de cinematografico
de referencia (5 dB, 10

dB y 15 dB) que pueden
seleccionarse cuando

el nivel de mezcla del
contenido no se encuentre
dentro del estandar. Los
niveles de configuracion
recomendados se muestran
a la derecha.

0dB (Ref cinematografica) : Se trata del ajuste predeterminado y deberia
utilizarse para el sonido de peliculas.

5dB : Seleccione este ajuste para contenido que cuente con un rango
dindmico muy amplio, como la musica clésica.

10dB : Seleccione este ajuste para jazz u otras musicas que tengan un
rango dindmico mas amplio. Este ajuste deberia también seleccionarse
para contenido televisivo que se mezcla habitualmente a 10 dB por debajo
de la referencia cinematografica.

15dB : Seleccione este ajuste para musica pop/rock u otros materiales que
se mezclen con niveles altos de escucha y cuenten con un rango dindmico
comprimido.

# La configuracién queda activada cuando “Dynamic EQ®" ests
ajustado a “Activado” (IZ5"pagina 62).

62

Dynamic Volume®
Resolver el problema de
variaciones grandes en el
nivel de volumen entre el
TV, peliculas y otro tipo de
contenido (entre pasajes
silenciosos y pasajes con
ruido, etc.) ajustandose
automaticamente al
volumen establecido como
preferido por el usuario.

Heavy : Ajuste méximo para los sonidos mas suaves e intensos.
Medium : Ajuste medio para los sonidos més suaves e intensos.
Light : Ajuste minimo para los sonidos méas suaves e intensos.

Desactivado : No utilizar “Dynamic Volume®”.

#

e AUDYSSEY se muestra cuando estd en “ Heavy"”, “Medium” o “Light”.

¢Si “Dynamic Volume®” estd configurado como “Si” en “Config.
Audyssey®" (IZ5"pagina_25), el parametro cambia automaticamente
a “Medium”.

e También podré configurarse pulsando DYN VOL.
Cada vez que pulse DYN VOL, Ia configuracion cambia como se indica a

continuacion.

off
(Desactivado) eavy
Light <—— Medium

DYN VOL
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EQ manual

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Use el ecualizador gréafico para ajustar el tono de cada altavoz.
Cuando el pardmetro “MultEQ®" (5 pagina 61) es “EQ manual”, puede configurar la opcion “EQ

manual”.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Selec.altavoz

Seleccione si desea ajustar
los tonos para cada altavoz
por separado o para todos
los altavoces.

Todas : Ajuste el tono de todos los altavoces conjuntamente.
1/D : Ajuste el tono de los altavoces izquierdo y derecho conjuntamente.
Cada uno : Ajuste el tono de cada altavoz.

Ajustar ecualiz.

Ajuste los tonos para cada
banda de frecuencia. Ajuste
el altavoz seleccionado en
“Selec.altavoz”.

® Seleccione el altavoz.
@ Seleccione el ajuste de la banda de frecuencia.
63Hz / 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1kHz / 2kHz / 4kHz / 8kHz / 16kHz
® Seleccione los altavoces que desea ajustar al seleccionar “I/D” o
“Cada uno”.
@ Ajuste el nivel.
-20.0dB - +6.0dB (0.0dB)

Copiar curva
Copiar la curva “Audyssey

Flat” (1Z5"péagina 61) del
MultEQ®.

Si : Copiar.

No : No copiar.

#

e Una vez realizado el procedimiento “Config.Audyssey®”, se visualiza
“Copiar curva”.

e Cuando se selecciona “Copiar curva” y se pulsa ENTER, aparece el

mensaje “Fijar curva EQ en Audyssey Flat?"”. Seleccione “Si" o “No”
y pulse ENTER.

Predeterm.

La configuracién
“EQ manual” vuelve
a los parametros
predeterminados.

Si : Restablecer los valores predeterminados.
No : No restablecer los valores predeterminados.

# Cuando selecciona “Predeterm.” y pulsa
ENTER, el mensaje “Regresar a configuracion
predet?” es visualizado. Seleccione “Si” o
“No” y pulse ENTER.

63
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. Realice los ajustes de video.
VR Uso de los meniis
% Pulse SETUP. Config. HDMI (155"pégina 65)

El menu se muestra en la pantalla de la TV.

Elementos que se pueden configurar con el procedimiento “Video”

eoIseq UOISIaN

GUI

Visual.Volumen (1Z5~pdgina 65)
2 Utilice AV para seleccionar el menu que desea utilizar. - -

Vista de info. (1Z5"pagina 66)

Desaparece la pantalla del menu.

<

)

Pulse ENTER i ir el ajuste. 2,

3 ulse o > para introducir el ajuste ag’ Patalla audio (€5 pidina 66 &
* Para volver al elemento anterior, pulse <| o BACK. &> o S
o Para salir del mend, pulse SETUP mientras visualiza el mend. O O Formato TV (1&"pagina 66) %
5
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Config.HDMI

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Realizar configuracién para salida de video/audio HDMI.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Autosinc.Labios

Realizar la compensacion
automatica para cambio de
sincronizacién en salida de
audio y video.

Activado : Compensada.
Desactivado : No compensada.

Sal.audio HDMI
Seleccionar el dispositivo de
salida de audio HDMI.

AVR : Reproduccién a través de los altavoces conectados en el receptor.

TV : Reproduccion a través de los TV conectados en el receptor.

#

¢ | a senal de entrada de audio procedente del conector de entrada HDMI
se puede emitir como sefal de salida por el conector de salida HDMI si
el destino de salida de audio HDMI se configura como TV.
Las senales de audio que se reciben a través de los conectores de
entrada Analégica/Coaxial/Optica no se pueden emitir por el conector
de salida HDMI.

e Cuando se activa la funcion de control de HDMI, se da prioridad a la
configuracion de audio de la TV (@& pagina 49 “Funcién de control
de HDMI").

HDMI Control

Puede vincular operaciones
a los dispositivos
conectados a través de
HDMI, compatibles con el
control de HDMI.

Activado : Usar la funcion de control de HDMI.

Desactivado : No usar la funcién de control de HDMI.

&

e Al conectar un dispositivo que no es compatible con la funcién de control
HDMI, ajuste “HDMI Control” en “Desactivado”.

e Consulte las instrucciones de funcionamiento de cada componente
conectado para comprobar la configuracion.

® Para obtener informacion detallada sobre la funcion de control de HDMI,
consulte “Funcion de control de HDMI” (1Z5"péagina 49).

e Cuando se ajusta la opcion “HDMI Control” en “Activado”, se
consume mas alimentacion del modo de espera. Si no va a usar la
unidad durante mucho tiempo, es recomendable desenchufar el cable
de alimentacién de la toma de corriente.

ela funcion de control de HDMI controla el funcionamiento de una
televisién compatible con dicha funcién. Asegurese de que la televisién
y el HDMI estén conectados al utilizar el control de HDMI.

e Cuando se modifique la configuracion de “HDMI Control”, no olvide
apagar y encender los dispositivos conectados tras el cambio.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Ultimo : Introduce la espera con la fuente de entrada utilizada antes.
Configura la fuente de CBL/SAT /DVD / Blu-ray / GAME / MEDIA PLAYER / AUX : Introduce la
entrada de HDMI que hay espera con cada una de las fuentes de entrada asignadas a cada terminal
gue poner en espera cuando de entrada.

la unidad esté encendida.

Standby origen

# La funcién “Standby origen” se puede configurar cuando “HDMI
Control” esté en “Activado”.

Control apagado

Vincula el modo de espera
de la unidad a los equipos
externos.

Todas : Si la alimentacion de la TV se apaga independientemente de la
fuente de entrada, la alimentacion a esta unidad queda de inmediato en
modo de espera.

Video : Si la alimentacién a una TV se desconecta cuando la fuente de
entrada es CBL/SAT, DVD, Blu-ray, GAME, MEDIA PLAYER, AUX, la
alimentacién a esta unidad queda automéaticamente en modo de espera.
Desactivado : La alimentacién de la unidad no estd vinculada a la TV.

# La funcién “Control apagado” se puede configurar cuando “HDMI
Control” esté en “Activado”.

Visual.Volumen

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Define el lugar donde mostrar el nivel de volumen principal.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Volumen Abajo : Mostrar abajo.
Arriba : Mostrar arriba.

Desactivado : Desactivar la visualizacion.

# Cuando sea dificil ver la pantalla de visualizacién del volumen principal
cuando esté superpuesto en los subtitulos de pelicula, ajuste en
“Arriba”.
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Vista de info.

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Formato TV

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Muestra temporalmente el estado de funcionamiento cuando se cambia el modo de sonido o la fuente de
entrada. Puede definir si mostrar o no cada una de estas visualizaciones de estado.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Informacion

Activado : Activar la visualizacion.
Desactivado : Desactivar la visualizacion.

Pantalla audio

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Define durante cuanto tiempo se muestra cada menu cuando la fuente de entrada es “"TUNER".

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Audio

Siempre : Mostrar la visualizacién continuamente.

30s : Mostrar la visualizaciéon durante 30 segundos después de la
operacion.

10s : Mostrar la visualizacién durante 10 segundos después de la
operacion.

Desactivado : Desactivar la visualizacion.

Para ajustar el formato de la senal de video que se va a emitir para el TV que esta usando.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

66

Formato

NTSC : Seleccionar salida NTSC.

PAL : Seleccionar salida PAL.

#

“Formato” también se puede configurar realizando el procedimiento

siguiente. Sin embargo, la pantalla del menu no se muestra.

1. Pulse y mantenga pulsados PRESET CH — y STATUS de la unidad
principal al menos durante 3 segundos.
“V.Format : <NTSC>" aparece en la pantalla.

2. Utilice la opcion PRESET CH + o PRESET CH — de Ia unidad principal para
configurar el formato de la sefal de video.

3. Pulse STATUS de la unidad principal para completar el ajuste.

Cuando se ajusta un formato distinto del formato de video de la TV
conectada, la imagen no se mostrara correctamente.
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Configura pardmetros relacionados con la reproduccion de la fuente de entrada. Elementos que se pueden configurar con el procedimiento “Entradas”
* No es necesario cambiar los pardmetros para utilizar la unidad. Cambie la configuracién solamente

cuando sea necesario.

Asigna digit. (1Z5"pégina 68)

eoiseq UOQISIaN

Uso de los menis
Pulse SETUP. Renombrar fuente (15" pagina 69)

El menu se muestra en la pantalla de la TV.

Ocultar fuentes (1Z5"pégina 69)

2 Utilice AV para seleccionar el menu que desea utilizar. - - s
Nivel Fuente (1Z5"pagina 69) %:

=

Pulse ENTER introducir el ajuste. < o
3 ulse o D> para introducir el ajuste a 2 ’ Selecc.Entradas (Z5=55aing 69) 2
=

* Para volver al elemento anterior, pulse <| o BACK. D g»_
Q

e Para salir del menu, pulse SETUP mientras visualiza el mend. Fuente de video (1%5"pagina /0)

. BACK SETUP
Desaparece la pantalla del mend.

Informacién importante

uoloeULIOU]

( Acerca de la visualizacion de fuentes de entrada
En esta seccién, las fuentes de entrada configurables para cada elemento aparecen como se muestra
a continuacion. |

| cBL/SAT ][ DVD || Blu-ray || GAME || MEDIA PLAYER || TV AUDIO |[ Aux || cD || TUNER || M-XPort

No es posible seleccionar fuentes para las cuales se ha seleccionado “Ocultar” en “Ocultar fuentes”
(1Z5"pégina 69).
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m Asigna d|g|t Elementos de ajuste Detalles del ajuste s
DIGITAL COAXIAL / OPTICAL : Asigne un conector de entrada digital a la fuente E

Esta unidad dispone de varias fuentes de entrada, como “CBL/SAT", asignadas a los conectores de audio Realice este ajuste para de entrada seleccionada. g‘

y video de modo predeterminado. Al realizar las conexiones predeterminadas, solo tiene que pulsar un  cambiar los terminales de  Ninguno : No asigne un terminal de entrada digital a la fuente de entrada o

botoén selector de la fuente de entrada para reproducir audio o video del dispositivo conectado con facilidad. entrada digital asignados en  seleccionada. g

Al realizar conexiones distintas a los ajustes predeterminados, debe modificar los ajustes de esta seccion. las fuentes de entrada. Y

® En el momento de la compra, la configuracién de las fuentes de entrada

Ejemplos de visualizaciones de pantalla del meni “Asigna digit.” [ cBUSAT |[ DvD | es la siguiente.
Esta es la pantalla que aparece cuando se selecciona el menu “Entradas” — “cada fuente de entrada” — | Blu-ray || GAME | Fuente de | CBL/SAT | | DVD | | Blu-ray | | GAME |
“Asigna digit.”. Utilice el menu “Asigna digit.” para cambiar los conectores de entrada digital @ asignados | MEDIA PLAYER || AUX | entrada <
a las fuentes de entrada (D en la configuracién predeterminada. . ®
| TV AuDIO H €D | Ajuste . COAXIAL Ninguno Ninguno Ninguno @
predeterminado o
Asigna digit. 2
Fuente de MEDIA <
m entrada PLAYER | TV AUDIO | | AUX | | CD | g
N
DVD Ninguno Ajuste ) ) ) a
Blu-ray anguno predeterminado Ninguno OPTICAL Ninguno Ninguno )
GAME Ninguno
r\EDA'SDﬁ(L)AYER ggﬁg:‘i Predeterm. Si : Restablecer los valores predeterminados. I
Ninguno El nombre de la fuente No : No restablecer los valores predeterminados.
de entrada vuelve al valor o . . .
predeterminado. Cuando selecciona “Predeterm.” vy pulsa @ -
ENTER, el mensaje “Regresar a configuracion g..
predet?” es visualizado. Seleccione “Si” o §
“No" y después pulse ENTER. >
o
o-
S

Operaciones del menii de asignaciones de entrada

1 Utilice AV<] > para mover el cursor hasta el elemento que
desea ajustar y pulse ENTER. <

2 Utilice <| > para seleccionar el conector de entrada que se va e b °
a asignar. )

3 Pulse ENTER para guardar la configuracién.

o @ ® @ @




Renombrar fuente

Nivel Fuente

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Cambia el nombre de visualizacién de la fuente de entrada seleccionada.

Esto resulta adecuado cuando el nombre de la fuente de entrada de su dispositivo y el nombre de la fuente
de entrada de esta unidad son diferentes. Puede modificar el nombre de acuerdo con sus necesidades.
Cuando la asignacién del nombre haya finalizado, el nombre se mostrara en la pantalla de esta unidad y en
la pantalla del mend.

Detalles del ajuste

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / MEDIA PLAYER / TV AUDIO / AUX / CD / M-XPort : Cambia el
nombre de visualizacién de la fuente de entrada seleccionada.

® Se puede introducir un maximo de 12 caracteres.

® Para la entrada de caracteres, consulte la pagina 57.

Predeterm. : El nombre de la fuente de entrada vuelve al valor predeterminado.
® Si : Restablecer los valores predeterminados.

* No : No restablecer los valores predeterminados.

# Cuando selecciona “Predeterm.” y pulsa ENTER, el mensaje “Regresar a
configuracion predet?” es visualizado. Seleccione “Si” o “No” y después

pulse ENTER.

Ocultar fuentes

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Quitar de la pantalla las fuentes de entrada que no estén en uso.

Detalles del ajuste

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / MEDIA PLAYER / TV AUDIO / AUX / CD / TUNER / M-XPort :
Seleccione la fuente de entrada que esta sin usar.

* Mostrar : Usar esta fuente.

e Ocultar : No usar esta fuente.

Las fuentes de entrada establecidas en “Ocultar” no se pueden seleccionar utilizando el botén de
seleccién de la fuente de entrada.

e Esta funcion corrige el nivel de reproduccién de la entrada de audio de la fuente seleccionada.
e Active esta opcién si hay diferencias en los niveles de volumen de entrada entre las diferentes fuentes.

Detalles del ajuste

-12dB - +12dB (0dB)

# El nivel de entrada analdgico y el nivel de entrada digital pueden ser ajustados independientemente
para fuentes de entrada para las que “DIGITAL" esté asignado en “Asigna digit.” (IZF"pagina 68).

Selecc.Entradas

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Configure el modo de entrada de audio y el modo de descodificacion de cada fuente de entrada.
Los modos de entrada que se pueden seleccionar pueden variar en funcién de la fuente de entrada.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Modo entrada

Fija los modos de entrada
de audio para las distintas
fuentes de entrada.
Normalmente se
recomienda ajustar el modo
de entrada de audio en
“Automaética”.

Automatica : Detectar automéaticamente sefal de entrada y reproducir.

HDMI : Reproducir sélo sefnales desde la entrada HDMI.

Digital : Reproducir sélo senales desde la entrada digital.

Analadgica : Reproducir sélo sefales desde la entrada analdgica.

#

e “Digital” puede ser establecido para fuentes de entrada para las que
“DIGITAL" esta asignado en “Asigna digit.” (&5 pagina 68).

e Si se ha configurado la fuente de entrada en “CBL/SAT", “Blu-ray” o
“CD", se puede configurar como “Analdgica”.

e Cuando las senfales digitales han sido introducidas correctamente,
se enciende el indicador en la pantalla. Si el indicador no se
enciende, compruebe el ajuste “Asigna digit.” (15 pagina 68) y las
conexiones.

e Si "HDMI Control” se ajusta como “Activado” y se conecta una TV
compatible con ARC a través de los conectores HDMI MONITOR, el
modo de entrada cuya fuente de entrada es “TV" queda fijado como
ARC.

69
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Elementos de ajuste Detalles del ajuste
Modo decodif. Automatica : Detectar tipo de sefal de entrada digital y decodificar y
Ajusta el modo de reproducir automéaticamente.
decodificacion de audio para  PCM : Decodificar y reproducir sélo senales de entrada PCM.
la fuente de entrada. DTS : Decodificar y reproducir sélo sefales de entrada DTS.

#
¢ Este elemento se puede definir para las fuentes de entrada para las que

[ cBusAT ][ bpvp |
I “DIGITAL" se ha asignado en “Asigna digit.” (125" pagina 68).
|

[ Bluray || GAME
| MEDIA PLAYER || AUX

e Configure normalmente este modo en “Automética”. Seleccione

| TV AUDIO || cD “"PCM" y “DTS" solo al reproducir las sefhales correspondientes.
Fuente de Vldeﬂ Los ajustes predeterminados estan subrayados.
El video de otra fuente de entrada se reproduce junto con el audio en reproduccion.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste
Selec.video Predeterm. : Reproducir la imagen y el sonido de la fuente de entrada.

CBL/SAT / DVD : Selecciona la fuente de entrada de video que hay que
visualizar. El video de la fuente de entrada seleccionada se reproduce
junto con el sonido que esté sonando en este momento. Esto puede
configurarse para fuentes de entrada individuales.

* No es posible seleccionar sefales de entrada HDMI.
* No es posible seleccionar fuentes para las cuales se ha seleccionado
“Ocultar” en “Ocultar fuentes” (125 pagina 69).

70
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m @ Altavoces

Definalo al cambiar los ajustes de Config.Audyssey®. - _ " "
¢ Si cambia los ajustes del altavoz después de realizar ”Config.Audyssey®", no sera posible Elementos que se pueden conflgurar conel procedlmlento Altavoces

seleccionar Audyssey MulteQ®, Audyssey Dynamic EQ® ni Audyssey Dynamic Volume®

(5"pagina 61). . . ’ . . Config.Audyssey® (15 pagina 21)
¢ Puede usarse sin cambiar los ajustes. Activelo si fuera necesario.

eoiseq UOQISIaN

Uso de los menis Config.Manual (5= pégina 72)
Pulse SETUP.

El menu se muestra en la pantalla de la TV. §
L
)
2 Utilice AV para seleccionar el menu que desea utilizar. - - =
)
s
3 Pulse ENTER o > para introducir el ajuste. ) E
30§ 2
* Para volver al elemento anterior, pulse <| o BACK.
® Para salir del mend, pulse SETUP mientras visualiza el mend. o) o @)
Desaparece la pantalla del mend. BACK SETuP

uoloeULIOU]
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Config.Manual

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Realice el procedimiento que se describe a continuaciéon para configurar los altavoces manualmente o si

desea cambiar los ajustes realizados mediante el procedimiento “Config.Audyssey®”.

¢ Si cambia los ajustes del altavoz después de realizar ”Config.Audyssey®”, no seréa posible seleccionar
Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ®nj Audyssey Dynamic Volume® (15" pégina 61).

¢ La “Config.Manual” puede usarse sin cambiar los ajustes. Activelo si fuera necesario.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Config.Altavoz

Indica la presencia de
altavoces y selecciona las
categorfas de tamano de los
altavoces basandose en la
capacidad de reproduccion
de bajos.

No se guie por la forma
externa del altavoz para
elegir la opcion de altavoz
“Grande” o “Pequefno”.
En su lugar, utilice las
frecuencias definidas en
“Filtros" (125" péagina 74)
como estandar para
determinar la capacidad de
reproduccién de los graves.

Delantero : Define el tamano del altavoz delantero.

¢ Grande : Utilizando un altavoz grande que pueda reproducir
adecuadamente las frecuencias bajas.

* Pequeiio : Utilizando un altavoz pequefo que tenga una capacidad de
reproduccion inadecuada para las frecuencias bajas.

#

e Cuando se ajusta “Subwoofer” a
automaticamente a “Grande".

e Si “Delantero” se ajusta “Pequefio”,
ajustarse a “Grande".

“No”, "“Delantero” se ajusta

Central” y “Surround” no puede

Central : Define la presencia y el tamano del altavoz central.

e Grande : Utilizando un altavoz grande que pueda reproducir
adecuadamente las frecuencias bajas.

* Pequeno : Utilizando un altavoz pequeno que tenga una capacidad de
reproduccion inadecuada para las frecuencias bajas.

* Ninguno : Selecciénelo cuando no haya un altavoz central conectado.

# No se muestra “Grande” cuando se configura la opcion “Delantero”
en el valor "Pequefo”.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Graves

Configura el subwoofer y la
reproduccion del rango de
sefhal LFE.

Modo subwoofer : Selecciona la sefal de margen bajo que va a ser

reproducida por el subwoofer.

e LFE : La senal de bajo rango del canal ajustado en tamano de altavoz
“Pequeno” se agrega a la salida de sefal LFE del subwoofer.

¢ LFE+Main : La sefal de bajo rango de todos los canales se agrega a la
salida de senal LFE del subwoofer.

#

e La funcién “Modo subwoofer” se puede configurar cuando “Config.
Altavoz” — “Subwoofer” (1Z5 pagina 72) esté en “Si".

® Reproduzca musica o una pelicula y seleccione el modo que ofrezca el
bajo més potente.

e Seleccione “LFE+Main” si desea que las sefales de graves siempre
sean emitidas desde el subwoofer.

Si “Delantero” y “Central” para "“Config.Altavoz” se configuran en
“Grande” y “Modo subwoofer” se configura en “LFE", puede que no se
emita ningun sonido de los subwoofers en funcién de la sefal de entrada
o del modo de sonido seleccionado.

LPF para LFE : Establezca el rango de reproduccion de la sefal
LFE. Configure este ajuste cuando desee modificar la frecuencia de
reproduccion del subwoofer.

® 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz

Subwoofer : Define la presencia de un subwoofer.
e Si : Usando un subwoofer.
* No : Selecciénelo cuando no haya un subwoofer conectado.

# Cuando se ajusta “Delantero” a “Pequefio”, “Subwoofer” se ajusta
automaticamente a “Si".

Surround : Define la presencia y el tamano de los altavoces surround.

¢ Grande Utilizando un altavoz grande que pueda reproducir
adecuadamente las frecuencias bajas.

¢ Pequeiio : Utilizando un altavoz pequefno que tenga una capacidad de
reproduccion inadecuada para las frecuencias bajas.

e Ninguno : Selecciénelo cuando los altavoces surround no estén
conectados.

125" Vea la siguiente pagina >
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Altavoces

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Distancias

Ajusta la distancia desde la
posicién de escucha hasta
los altavoces.

Antes de realizar la
configuracion, mida la
distancia desde la posicién
de audicion a los distintos
altavoces.

Unidad : Establece la unidad de distancia.
¢ Pies / Metros

Paso : Establezca la anchura variable minima de la distancia.
o 1ft / 0.1ft
¢0.1m/0.01Tm

Predeterm. : La configuracién “Distancias” vuelve a los pardmetros
predeterminados.

¢ Si : Restablecer los valores predeterminados.

* No : No restablecer los valores predeterminados.

# Cuando selecciona “Predeterm.” y pulsa
ENTER, el mensaje “Regresar a configuracion
predet?” es visualizado. Seleccione “Si” o
“No” y pulse ENTER.

Delanterol/Delantero D/Central/Subwoofer/Surroundl/SurroundD:
Seleccione el altavoz para el ajuste de la distancia.

¢ 0.0ft — 60.0ft / 0.00m - 18.00m : Establezca la distancia.

#

® Ajustes predeterminados :
Delantero | / Delantero D / Central / Subwoofer : 12,0 ft (3,60 m)
Surround | / Surround D : 10,0 ft (3,00 m)

¢ Ajuste la diferencia de distancia entre los altavoces a menos de 20,0 ft
(6,00 m).

Los altavoces que estén ajustados a “Ninguno” en “Config.Altavoz”
(15" pégina 72) no se visualizan.

73

Niveles

Configura el volumen del
tono de prueba para que sea
idéntico al emitirse desde
todos los altavoces.

Inicio tono pru. : Emision de tonos de prueba.
e Delantero | / Central / Delantero D / Surround D / Surround | /
Subwoofer : Seleccione el altavoz para emitir un tono de prueba.

¢-12.0dB - +12.0dB (0.0dB) : Ajuste el volumen.

#

Cuando se ajusta “Niveles”, los valores ajustados se configuran para
todos los modos de sonido.

e | 0s altavoces que estan ajustados a “Ninguno” en “Config.Altavoz”
(1Z&"pégina 72) no se visualizan.

e Al insertar una clavija de auriculares en el enchufe PHONES esta unidad,
no se visualiza “Niveles”.

Predeterm. La configuracion “Niveles” vuelve a los pardmetros
predeterminados.
* Si : Restablecer los valores predeterminados.

* No : No restablecer los valores predeterminados.

# Cuando selecciona “Predeterm.” y pulsa
ENTER, el mensaje “Regresar a configuracion
predet?” es visualizado. Seleccione “Si” o
“No" y pulse ENTER.

125" Vea la siguiente pagina >
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Altavoces

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Filtros

Establece la frecuencia
maxima de la salida de senal
de graves desde cada canal
al subwoofer. Configura la
frecuencia de cruce para
adaptarla a la capacidad de
reproduccion de bajos del
altavoz en uso.

Filtro : Fija la frecuencia de cruce.

* 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz /
250Hz / Individual : Fija la frecuencia de cruce en todos los altavoces.
Consulte el manual de los altavoces para obtener informacion sobre la
frecuencia de cruce de los altavoces.

Se pueden configurar los ajustes siguientes cuando la opciéon “Filtro” esté

configurada en “Individual”.

* Delantero / Central / Surround : Selecciona el altavoz para fijar la
frecuencia de cruce.

® 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz /
250Hz : Fija la frecuencia de cruce.

#

e | a “Filtros” puede ajustarse cuando el pardmetro “Graves” — “Modo
subwoofer” (iZ& pagina 72) es “LFE+Main”, o cuando se dispone de
un altavoz configurado como “Pequefo”.

® Ajuste siempre la frecuencia de transiciéon a “80Hz". Sin embargo, al
utilizar altavoces pequenos, le recomendamos ajustar la frecuencia de
transicion a un valor mayor.

® En el caso de altavoces ajustados a “Pequeno”, el sonido que esta por
debajo de la frecuencia de transicién se suprime de la salida de sonido.
Los graves suprimidos son emitidos desde el subwoofer o los altavoces
delanteros.

® | osaltavoces que se pueden configurar cuando se selecciona “Individual
dependen de la configuracion de “Modo subwoofer” (125 pagina 72).

e Cuando se selecciona “LFE"”, es posible configurar los altavoces
fijados en “Pequefo” en la “Config.Altavoz”. Si los altavoces estan
ajustados en “Grande”, se visualiza “Full Band” y no se puede llevar
a cabo el ajuste.

e Cuando se selecciona “LFE+Main”, los altavoces se pueden configurar
independientemente de la configuracién del tamano de altavoces.

74
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Realiza otras configuraciones.

Elementos que se pueden configurar con el procedimiento “General”
Uso de los menus

Pulse SETUP.

El menu se muestra en la pantalla de la TV.

Idioma (1Z5~pagina 76)

eoiseq UOQISIaN

Espera automat. (1Z5-pagina 76)

2 Utilice AV para seleccionar el menu que desea utilizar. - -

Display Frontal (1z5~pagina 76)

Desaparece la pantalla del mend.

<

)

3 Pulse ENTER o [> para introducir el ajuste. < Informacién (1Z5=pdqina 77) 2
Sof — -

* Para volver al elemento anterior, pulse <| o BACK. &b ig. (55=p4gi s
e Para salir del menu, pulse SETUP mientras visualiza el mend. O O Bloquear config. (15™pagina 77) ]
)

o

)
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IdIOma Los ajustes predeterminados estan subrayados.

ESpel'a aUtomat- Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Establezca el idioma de la pantalla de menus.

Detalles del ajuste

English / Espafol

#

“ldioma” también se puede ajustar por medio del siguiente procedimiento. Sin embargo, la pantalla del

menu no se muestra.

Siga las indicaciones en pantalla para realizar la configuracién.

1. Pulse y mantenga pulsados PRESET CH — y STATUS de la unidad principal al menos durante 3
segundos.
“V.Format : <NTSC>" aparece en la pantalla.

2. Pulse el DISPLAY de la unidad principal y configurelo en “Lang. :<ENGLISH>".

3. Utilice la opcién PRESET CH + o PRESET CH — de la unidad principal para configurar el idioma.

4. Pulse STATUS de la unidad principal para completar el ajuste.

76

Cuando no realiza ninguna operacion en esta unidad con ninguna entrada de audio o video durante un
tiempo determinado, esta unidad entra automaticamente en el modo de espera. Antes de entrar en el
modo de espera, se muestra “Espera automat.” en la pantalla de esta unidad y en la pantalla del menu.

Detalles del ajuste

30min : La unidad entra en modo de espera después de 30 minutos.
60min : La unidad entra en modo de espera después de 60 minutos.
Desactivado : La unidad no entra en modo de espera autométicamente.

Display Frontal

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Permite configurar el ajuste de conexidn/desconexion de la pantalla.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Visualizacion Activado : La pantalla estd siempre encendida.
Desact.Auto. : La pantalla estd apagada, salvo cuando muestra el estado.

Desactivado : La pantalla esta apagada.

# También podré configurarlo pulsando DISPLAY en la unidad principal.
Cada vez que pulse DISPLAY, la configuracién cambia como se indica
a continuacion.

On Auto Off

: (Activado) ™ (Desact.Auto.)
Off 4—~‘

(Desactivado)

Cuando “Visualizacion” se ha configurado en “Desactivado”, la pantalla se
apaga y parece como si no hubiera electricidad.

© 6 @ @

eoiseq UOQISIaN

s
.,
.
(<}
5
2
S
S
N
o
o
)

uoldeWIOU|



Informacion

Muestra informacion sobre la configuracién del receptor, las senales de entrada, etc.

Elementos

Detalles del ajuste

Audio

Mostrar informacién acerca
de las senales de entrada
de audio.

Modo de sonido : Se visualiza el modo surround seleccionado.

Senal : Se visualiza el tipo de sefnal de entrada.

Formato : El nimero de canales de senal de entrada (presencia de
delantero, surround, LFE)

Muestreo : Se visualiza la frecuencia de muestreo de la senal de entrada.
Desviacion : Se visualiza el valor de correccién de normalizacion de
didlogo.

Funcion de normalizacion de dialogo

Esta funcion se activa automaticamente al reproducir fuentes Dolby
Digital.

Corrige automaticamente el nivel de sefal estandar para fuente de
sefales individuales.

El valor de correccion se puede comprobar con STATUS en la unidad
principal.

La cifra es el valor corregido. No puede cambiarse.

Video

Mostrar informacion sobre
el monitor y las senales de
entrada/salida de HDMII.

Senal
* Resolucion / Espacio color / Profun.pixeles

Monitor
¢ Interfaz / Resolucion sop.

Estado
Mostrar informacién acera
de la configuracion en uso.

La informacién que se muestra depende de la fuente de entrada.
¢ Selecc.fuente / Nombre / Modo de sonido / Modo entrada / Modo
decodif. / Asigna digit. / Selec.video

77

#

Pulse INFO para mostrar el nombre de la fuente, el volumen y el nombre del modo de sonido actuales en

la parte inferior de la pantalla.

Ejemplos de la visualizacion en pantalla

¢ Pantalla de visualizacién del estado

Cuando se cambia

entrada.

[Auto]

la fuente de Cuando se ajusta el volumen.

INFO

Visualizacién del estado: El estado de funcionamiento se muestra temporalmente

en la pantalla cuando se cambia la fuente de entrada o se
ajusta el volumen.

El estado que aparece en la pantalla no se puede mostrar con la Resolucién de un ordenador (por ej., VGA)
ni durante la reproduccién de determinados contenidos de video 3D.

Bloquear config.

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Proteger configuracién de los cambios involuntarios.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Bloquear

Activado : Activar la proteccion.
Desactivado : Desactivar la proteccion.

# Al cancelar el ajuste, establezca “Bloquear” en “Desactivado”.

Cuando se ajusta la opcion “Bloquear” a “Activado”, no es posible
modificar los ajustes que se indican a continuacién. Ademas, si se intenta
utilizar las configuraciones relacionadas con esa opcion, se mostrara el
mensaje “Setup Lock!”.

® Operaciones del menu de configuracién

eosIseq UoISIaN
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En este apartado encontrara la informacion que se indica mas abajo. g

Es una seccion de referencia que puede resultar muy util.
)
@,
- - sy = o
@ Nombres y funciones de las piezas 15 pagina 79 ;
@ Otra informacion %5 pagina 84 §
@ Resolucion de problemas 125 pagina 91 3

@ Especificaciones 15 pagina 94
@ indice alfabético 1Z="pagina 95
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Nombres y funciones de las piezas

Panel delantero

Para los botones no explicados aqui, vea la pagina indicada entre paréntesis ().

|

%Ly S dtsup HDomI

maraniz

OUND RECS

@ Indicador STANDBY - cvovemeieeeiiiieecineeseeeeeces s (28)
[Estado del indicador STANDBY]
® Encendido: Desactivado
® Modo de espera normal : Rojo
eSi "HDMI Control” (% pagina 65)
"Activado”: Naranja

@ Boton de alimentacion () ON/STANDBY) --vvevervreinnne. (28)
Enciende y apaga la unidad (modo de espera).

9 Conector de auriculares (PHONES)
Cuando enchufe unos auriculares a este conector, se dejara de oir
el audio a través de los altavoces conectados.

estd configurado en

Para evitar pérdida de audicion, no suba el volumen excesivamente
cuando use los auriculares.

(7 (8 I o 1O 1)

@ Conector SETUP IMIIC ---cvcververieeeeeisicietet e 22) @ CONtrol VOLUME .- cvcviioieieieicieicissse e (29)
O Boton MI-DAX - cvocvoeieeciecieee et 60) @ Indicador PURE DIRECT - vovveverrreieeiinnieneseisnesieneans (38)
O Boton SLEEP - v ovoveeeieiiiic e 50) @ Indicador de volumen principal
@ Botones de los canales presintonizados O Pantalla- oo (80)

(PRESET CH #, =)+ v eteeeeeieiitetet et (34 @ Sensor de mando a diStanCia- oo 83)
O Boton DISPLAY - oo (76) @ Indicador M-DAX ---rr---orrrr-.
@ Boton STATUS - cvrveeiiiiiciet ettt (77 @ Control INPUT SELECTOR
@ Botones SOUND MODE ---- - (38)
@ Botén PURE DIRECT - cvcvcvieieeeeeeiticietet e (38)
@ Conector AUX-HDMI - cooovememeeieeeeeice e (10)

79
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m Pantalla
&
=
®,
? ?? ? 2 ¢%° :
E]
o
PR - . | , p— B
i[AUTO] [A0G; {3 dts)AUDYSSEY{TUNED STEREO]  SLEEP '._-_'II -IIILI" b 5
U B
| ] —
0 o 5
®
@,
o
S
o
<
S
0 Seccion de informacion @ Indicadores de modo de recepcion del sintonizador e Indicadores de descodificador N
Aqui se muestran el nombre de la fuente de entrada, el modo de Se iluminan segun las condiciones de recepcion cuando la fuente Se encienden cuando se introducen las senales Dolby o DTS o g.
sonido, los valores de los ajustes y otros datos. de entrada estd ajustada a “TUNER". cuando se esté ejecutando el descodificador Dolby o DTS.
@ Indicadores de sefal de entrada ST'I:RE_O : En el modo FM, se ilumina cuando se reciben emisiones @ Indicadores de modo de entrada —
i analégicas estéreo. Configura | dos de entrada de audi las diferent
© Indicador MUTE » LOTES . o ] gura los modos de entrada de audio para las diferentes
A . N . TUNED : Se il do | t t d -
Se ilumina al seleccionar el modo silenciado (IZ5pégina 29). correctame?wtleumma cuando fa emision esta sintonizada fuentes de entrada 15"pagina 69).
O Indicador de volumen principal @ Indicador Audyssey® gh
© indicador de temporizador de dormir Este indicador se enciende cuando el ajuste “MultEQ®” E
Se ilumina al seleccionar el modo dormir (1ZF"pagina 50). (1%5"pagina 61), “Dynamic EQ®" (& pagina 62) o “Dynamic 2
Volume®" (1Z5"pégina 62) se ha configurado en “Activado”. g:

. © 6 @ @




Panel trasero

Consulte la pagina que se indica entre paréntesis ().

1) ® O 0

J
\ J(CBLI
959 S0

L — —

CHAXIAL"""O

. CcBL MEDIA J
1 SAT 2 DVD 3 Biu-ray | 4 GAME PLAYER
o
=) =) = = =
HDMI IN

a
REMOTE CONTROL J FLASHER

AL
DIGITAL AUDIO IN

L A

R L
: E E ACIN
Biuray (=]
CcD E
ANTENNA > ANA-:(-):; AUDIO IN :
i PRE|OUT VIDEO IN SPEAKER SYSTEMS
i ] | I
@ Terminales de antena FM/AM (ANTENNA) -+ -coevovoeeennne. (18) @ Conectores de audio digital NOTA
@ Conectores de audio analégico (DIGITAL AUDIQ IN) ----ooorsvveesssoeess e (3 14,15 16, 17) No toque los pines internos de los conectores en el panel trasero.
(ANALOG AUDIO IN) oo (14,16,17) @ Conector FLASHER IN La descarga electrostatica puede ocasionar dafios permanentes a la
© Conectores PRE OUT - vvevereereineeesienecanesecnnns (45, 46, 47) Se utiliza al emplea‘r un cuadro de control u otro dispositivo similar  nidad.
O Conectores video para controlar la unidad.
(VIDEO IN/VIDEO OUT) --vsecrerrcereeere e (13, 14, 15, 16) () Conectores REMOTE CONTROL ----.vcvvevrcirieiianiicies (48)
eTerminaIes de altavoces (SPEAKER SYSTEMS) ............. (@, 6) chnector M-XPoOrt oo (19)
O Entrada de CA (AC IN) - oveevoemieieeieeeeceeee s (20)
@ Conectores HDIMI ---coc...oiiiiiiniiiis (9 10
81
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GUI

Para los botones no explicados aqui, vea la pagina indicada entre paréntesis ().

———®
o— @
( J
®
(2
14}
(3
00— DLUMEE——@
0—
O0— O = O H
_m
(e} ] [2] [3i [ed ®
e I | | | @
[10; I ‘ D
marantz
RCO18SR
L L
— e

82

@ Boton SLEEP - cvocvoevcveecccce, 50) (D Botones VOLUME (#, =) ---cvevevevnennis (29)
®Boton SHIFT

(® Boton MUTE («(x)
P Boton M-DAX. - cocvoevereieicccnceee, 60)
@ Boton de Dynamic Volume (DYN VOL) - (62)

9 Botones selectores de fuente de
entrada - 28]

e Botones SOUND MODE
® Boton MOVIE
® Botén MUSIC
® Botén GAME
* Boton PURE

@ Boton de informacion (INFO) ------------........ (77) 1" Vea la siguiente pigina >
@ Botones de cursor (AV< D)

--------------------------------------- (56, 58, 64, 67, 71, 75)
@ Boton ENTER

....................................... (56, 58, 64, 67, 71, 75)
@ Boton BACK

............................................. (58, 64, 67, 71, 75)
e Botones FAVORITE STATION

(1 = B) coeeemeeeee e (30)
O Boton MUEQ - oovvervici (61)
@ Boton Dynamic EQ (DYN EQ)----vovreen-. 62)
mTransmisor de senales del mando a

distancia ------oooorrr (&)
@ Boton ON/STANDBY ((h) ----rrrrrvovevvvvrreenree (28)
® Botones CHANNEL (4, =)----eveeveeraennnne (34)
@ Botones de sintonizacion arriba/abajo

(TUNE 4, =) c+veveeeeriereomeeroesossiesiesiesieens (30, 31)
B Boton OPTION - cvooveveececccccce, @1
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Mando a distancia
Insercion de las pilas Alcance del mando a distancia s
(@ Extraiga la tapa trasera en el @ Instale las dos pilas Par'a ut|l|;ar el mando a distancia, apuntelo hacia el sensor de mando g.
sentido que indica la flecha correctamente, como se indica @ distancia. o
para sacarla. mediante las marcas en el >
interior del compartimiento de ‘ g'
} L A
las pilas. /l\
RO3/AAA L_J i L
Aprox. 23 ft/7 m i
N <
30° g 30° )
—— 2.
o
S
o
<
<Y
3
N
Y}
o
(3 Coloque la tapa trasera en su lugar ®
' \'[0] 2
NOTA e El sistema podria funcionar incorrectamente o el mando a distancia no
e Introduzca las pilas especificadas en el mando a distancia. podria funcionar si el sensor es expuesto a la luz solar directamente,

* Ponga pilas nuevas si el equipo no funciona ni siquiera si el mando a luz artificial fuerte de un inversor como una lampara fluorescente
a distancia se pone muy cerca. (Las pilas que se entregan con la 0 una luz infrarroja.
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=

. . - . L X ili i iti ; ; o o
unidad solo sirven para verificar que funciona. Cémbielas por pilas *Cuando utilice dispositivos de video 3D que envien seales de E
nuevas lo antes posible.) comunicacion de 'rad|o (como §ena|es |nfrarrgjas, por ejemplo, etc.) =

* Cuando inserte las baterias, asegurese de hacerlo en la direccion ~ entre distintas unidades (por ejemplo, el monitor, unas gafas 3D, un 2.
correcta, segun las marcas ® y © en el compartimiento de baterfas. transmisor 3D, etc.), es posible que el mando a distancia no funcione 5
e Para evitar dafos o derrames del fluido de la bateria: debido a las interferencias con esas sefales. En ese caso, ajuste
« No utilice una nueva baterfa junto con una ya utilizada. la orientacion y la distancia de la comunicacion 3D de cada unidad
« No utilice dos tipos diferentes de baterias. y compruebe que las sefales ya no afectan al funcionamiento del
* No intente cargar baterfas secas. mando a distancia.

¢ No corto circuite, desensamble, caliente o queme las baterias.

* No coloque las pilas en un lugar expuesto a la luz directa del sol
o donde la temperatura sea extremadamente alta, como cerca de
una calefaccion.

*Si hay fluido de baterfa, limpie cuidadosamente el fluido en el
compartimiento de las baterias e inserte unas nuevas.

¢ Retire las baterias del mando a distancia si no lo va a utilizar por una
largo periodo de tiempo.

¢ L as pilas usadas deben desecharse de acuerdo a las regulaciones
locales concernientes al desecho de pilas.

® Puede que el mando a distancia no funcione correctamente si se
utilizan pilas recargables.
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Otra informacion

(1 Informacion sobre Marcas Registradas
(1Z5"pégina 84)

(1 Surround (1Z5"pdgina 85)

(1 Relacidn entre seiiales de video y salida de monitor
(155~pagina 88)

(1 Explicacion de términos (1Z5"pagina 89)

Informacion sobre Marcas

Registradas

Este producto utiliza las siguientes tecnologias (Orden aleatorio):

NUDYSSEY

MULTEQ
DYNAMIC VOLUME

Fabricado con licencia de Audyssey Laboratories™. U.S., pendiente
de patentes en el extranjero. Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic
EQ® y Audyssey Dynamic Volume® son marcas comerciales
registradas de Audyssey Laboratories.

DOLBY
TRUEHD

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro
Logic"” y el simbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby
Laboratories.

S dtsHp

Fabricado bajo licencia con los numeros de patentes de EE. UU.:
5,956,674, 5,974,380, 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 y otras patentes norteamericanas y mundiales
en vigor y pendientes. DTS-HD, el simbolo, y DTS-HD vy el simbolo
juntos son marcas comerciales registradas de DTS, Inc. El producto
incluye el software.

© DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Huomi

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI

Licensing LLC en Estados Unidos de América y otros paises.
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Esta unidad estd equipada con un circuito de procesamiento de sefales digitales que le permite reproducir fuentes de programas en el modo de sonido para que tenga la misma sensacién que si estuviera en un cine.

Modos de sonido y parametros surround

Esta tabla recoge los altavoces que se pueden utilizar en cada modo de sonido y los parametros surround ajustables de cada modo de sonido.

Simbolos en la tabla
O Esto indica los canales de salida de audio o parametros surround que pueden configurarse.

© Esto indica los canales de salida de audio. Los canales de salida dependen del parametro en “Config.Altavoz"”. (IG5 pégina 72).

Salida de canal

Param.surround (155~pagina 59)

Modo de sonido (125~pagina 38) Delantero Central Surround

1D 1D Subwoofer

EQ Cine en Casa
(155~ pégina 59)

Gesti6n Loudness
*2

(15~ pagina 59)

Comp.dindmica
*3
(15~ pégina 59)

Efect.baja frec.
*4
(15~ pégina 59)

Solo modo PRO LOGIC IT Mdsica

Solo modo NEQ:6
Mdsica

Panorama
(15~ pégina 59)

Dimensién
(155~ pégina 59)

Anchura central
(15~ pégina 59)

Imagen central
(1=5~pégina 59)

*
o1

DIRECT/PURE DIRECT (2 canales)* 1
DIRECT/PURE DIRECT (Multicanal) * !
STEREO

MULTI CH IN

DOLBY PROLOGIC IT

DOLBY PRO LOGIC

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL Plus

DOLBY TrueHD

DTS NEO:6

DTS SURROUND

DTS 96/24

DTS-HD

DTS Express

MULTI CH STEREO

VIRTUAL

O0OO0O00OO0OOOOOOOOOOO
000000 ODOODOOO O
000000 ODODODOOO O

000000 ODOODOOOOOOO

O*6

O*7

OO0 000

OO

O
©)

O0O0OO0OOO0OOOOOOO 000

00O

O0O0OO0OOO0 00O

ON®

OO

ON®;
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*1 Durante la reproduccion en modo PURE DIRECT, las operaciones son las mismas que en el modo DIRECT.
*2 Este elemento se puede seleccionar cuando se reproduce una sefnal Dolby TrueHD.

*3 Este elemento se puede seleccionar cuando se reproduce una sefal Dolby Digital o DTS.
*4 Este elemento se puede seleccionar cuando se reproduce una sefnal Dolby Digital o DTS o un DVD-Audio.

*5  Solo cuando “Modo subwoofer” se configura como “LFE+Main"” (15 pagina 72), el sonido procede del subwoofer.

*6 Este ajuste se puede definir cuando el modo de sonido es “PLII Movie”.
*7 Este ajuste se puede definir cuando el modo de sonido es “DTS NEO:6 Cinema”.
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Tonalidad Audyssey *9 (@%QM) : = M-DAX
Modo de sonido (15~ pagina 38) *8 MultEQ® DV“a:;COEO DV”am'iYg'“me 11
<5"pdgina §0) (1"pagina 61) (15=péigina 62) (15 p4gina 62) 15" pdaina 60)

DIRECT/PURE DIRECT (2 canales)* 1
DIRECT/PURE DIRECT (Multicanal)* 1
STEREO @) @) O O O
MULTI CH IN O @) O @)
DOLBY PRO LOGIC II O O O O @)
DOLBY PRO LOGIC O O @) @) @)
DOLBY DIGITAL O O O O
DOLBY DIGITAL Plus O O O O
DOLBY TrueHD O O O O
DTS NEO:6 O O O @) @)
DTS SURROUND O O O O
DTS 96/24 @) O O O
DTS-HD O O O O
DTS Express @) O O @)
MULTI CH STEREO O O O O O
VIRTUAL @) O O O O

*1 Durante la reproduccién en modo PURE DIRECT, las operaciones son las mismas que en el modo DIRECT.

*8 Este elemento no se puede configurar cuando “Dynamic EQ®" (15~ pégina 62) esta ajustado en “Activado”.

*9 Para Audio HD cuya frecuencia de muestreo de una sefal de entrada sea mayor de 96 kHz, este pardmetro de sonido
no puede ajustarse.

#10 Este elemento no se puede configurar cuando la opcion “MultEQ®” (5 pagina 61) estd configurada como
“Desactivado” o “EQ manual”.

*11 Este elemento se puede configurar si la sefal de entrada es analdgica, PCM 48 kHz 0 44.1 kHz.
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(1 Tipos de sefales de entrada y sus correspondientes modos de sonido
Esta tabla muestra la sefal de entrada que se puede reproducir en cada modo de sonido. Compruebe la sefal de audio de la fuente de entrada y, a continuacién, seleccione el modo de sonido.

Simbolos en la tabla

@ Indica el modo de sonido predeterminado.
O Indica el modo de sonido que se puede seleccionar.

Modo de sonido (:2&"pagina 38)

NOTA

Formatos y tipos de sefiales de entrada

ANALOG

PCM

DTS-HD

DTS

DOLBY

DOLBY DIGITAL

PCM
(multicanal)

PCM
(2can.)

DTS-HD High
Resolution
Audio

DTS-HD
Master Audio

DTS
EXPRESS

DTS ES
DSCRT
(con marca)

DTS ES
MTRX
(con marca)

DTS
(5.1can.)

DTS 96/24

DOLBY
TrueHD

DOLBY

DIGITAL Plus

DOLBY
DIGITAL EX
(con marca)

DOLBY DOLBY
DIGITALEX | DIGITAL (5.1
(sin marca) can.)

DOLBY
DIGITAL
(2can.)

DTS SURROUND

DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES

DTS SURROUND
DTS 96/24

DTS EXPRESS

DTS NEO:6 CINEMA
DTS NEO:6 MUSIC

DOLBY SURROUND

DOLBY TrueHD

DOLBY DIGITAL+

DOLBY DIGITAL

DOLBY PRO LOGIC IT MOVIE
DOLBY PRO LOGIC I MUSIC
DOLBY PRO LOGIC I GAME
DOLBY PRO LOGIC

MULTI CH IN

[MULTIGHIN

DIRECT

[DIRECT

PURE DIRECT

[PURE DIRECT

DSP SIMULATION

MULTI CH STEREO
VIRTUAL

STEREO

[STEREQ

OO
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Relacion entre seiales de video y salida de monitor
<
Salida . . . @
Salida HDMI Salida de video I
Entrada a:
HDMI VIDEO Video Mena Video Meni =
X X X Sol tra el ( X g
0lo se muestra el menu
X O O <VIDEO> " g.
O X X o
HDMI HDMI
O O O <Hom> O (HoM) O iDEs
O : Entrada de sefal de video O <>: Se emite la senal de entrada indicada entre las marcas < >. I—
GU| presente X : No hay salida de sefal de video
X :No hay entrada de sefal de O () : Superimpuesto en laimagen indicada en (). <
video X () :Solo se reproduce la imagen en (). 3
o
NOTA S
. . . . . , .z m
¢ Si maneja el menu mientras se reproduce contenido de video en 3D o la resolucion del ordenador (por s
ejemplo, VGA), se sustituye el video en reproduccion por la pantalla del menu. El video en reproduccion M
no se muestra detras de la pantalla del menu. g_
¢ Esta unidad no muestra la visualizacion del estado mientras se reproduce contenido de video en 3D o la o
resolucién del ordenador (por ejemplo, VGA).
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A
A2DP
A2DP es un perfil de Bluetooth definido para
dispositivos a bordo de vehiculos o dispositivos AV
que utilizan comunicaciones inaldmbricas en lugar
de cable.
Adobe RGB color, Adobe YCC601 color
El espacio de color definido por Adobe Systems Inc.
Debido a que es un espacio de color mas amplio
que el RGB, puede producir imagenes mas intensas
y naturales.
Audyssey Dynamic EQ®
Dynamic EQ® resuelve el problema de la pérdida
de calidad de sonido a medida que aumenta el
volumen, teniendo en cuenta la percepcién acustica
del ser humano vy la acustica de la sala. Audyssey
Dynamic EQ® funciona en sincronia con Audyssey
MultEQ® para ofrecer un sonido bien equilibrado
para todos los oyentes, a cualquier nivel de
volumen.
Audyssey Dynamic Volume®
Dynamic Volume® resuelve el problema de las
grandes variaciones en el nivel de volumen entre
los programas de television, los anuncios y entre
las secuencias con menor y mayor sonido de las
peliculas. Audyssey Dynamic EQ®ests integrado en
Dynamic Volume®, de modo que aungue se ajuste
automaticamente el volumen de reproduccion, la
respuesta ante los graves, el equilibrio del tono,
la impresién surround vy la claridad del didlogo se
mantienen iguales.
Audyssey MultEQ®
MultEQ® es una solucién de compensacion del
entorno que calibra todo sistema de audio a fin
de que éste pueda lograr un rendimiento éptimo
para cada oyente situado en un amplio espacio de
escucha. Basandose en varias mediciones de la
sala, MultEQ® calcula una solucién compensadora
que corrija tanto los problemas de la respuesta
de tiempo como los de la frecuencia, en el marco
de la zona de escucha, y ejecuta ademas una
configuracién del sistema perimétrico envolvente
totalmente automatica.
Autosinc.Labios
Si conecta el receptor en un TV que sea compatible
con la funcién de Autosinc.Labios, puede corregir
automaticamente el retraso entre el audio y el
video.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnologia de comunicacion
inaldmbrica a corta distancia empleada para conectar
dispositivos portétiles situados a pocos metros
de distancia. Esto permite conectar ordenadores

portatiles, PDA, teléfonos moviles, etc. sin
necesidad de cable para transmitir sonido y datos.
Cc

Circuito de proteccion

Se tratade unafuncién que evita que los componentes
sufran danos cuando se produzca una anomalia en la
red eléctrica, como una sobretensién o sobrecarga.
En esta unidad, el indicador STANDBY parpadea y
la unidad entra en modo de espera siempre que se
produce alguna anomalia.

D
Deep Color
Una tecnologia de imagenes compatible con HDMI.
A diferencia de RGB, que utiliza 8 bits (256 tonos)
por color, puede utilizar 10 bits (1.024 tonos), 12
bits (4.096 tonos) o 16 bits (65.536 tonos) para
producir colores en alta definicién.
Ambos dispositivos conectados mediante HDMI
deben ser compatibles con Deep Color.
Dolby Digital
Dolby Digital es un formato de senal digital
multicanal desarrollado por Dolby Laboratories.
Se reproduce un total de 5.1 canales: 3 canales
delanteros (“FL", “FR" y “C"), 2 canales surround
("SL" y “SR") y el canal “LFE" para las frecuencias
bajas.
Gracias a esto, no se produce diafonia entre los
canales y se logra un campo acustico realista,
con una sensaciéon tridimensional (sensacion de
distancia, movimiento y posicion).
También se logra una sensacién de presencia real e
intensa al reproducir peliculas en salas de AV.
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus es un formato de senal Dolby
Digital mejorado que es compatible con un
maximo de 7.1 canales de sonido digital discreto
y que ademds mejora la calidad de sonido gracias
a su mayor velocidad de transferencia de bits de
datos. Es compatible con el sistema Dolby Digital
convencional, por lo que ofrece mayor flexibilidad
en respuesta a la sefal de origen y a las condiciones
del equipo de reproduccién.

89

Dolby Pro Logic Il

Dolby Pro Logic II es wuna tecnologia de
descodificacion de matriz desarrollada por Dolby
Laboratories.

La musica corriente, como la de los CD, se codifica
en 5 canales para producir un excelente efecto de
sonido surround.

Las senales de los canales surround son convertidas
en sefales estéreo y de banda completa (con
una respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20
kHz o superior) para crear una imagen sonora
“tridimensional” y ofrecer una rica sensaciéon de
presencia para todas las fuentes estereofoénicas.
Dolby TrueHD

Dolby TrueHD es una tecnologia de audio de alta
definicion desarrollada por Dolby Laboratories, que
utiliza una tecnologia de codificaciéon sin pérdidas
para reproducir fielmente el sonido original del
estudio de grabacion.

Este formato admite hasta 8 canales de audio
con una frecuencia de muestreo de 96 kHz/24
bit de Resolucion y hasta 6 canales de audio con
una frecuencia de muestreo de 192 kHz/24 bit de
Resolucién. Dolby TrueHD es el formato adoptado
por las aplicaciones para las que la calidad de audio
es la maxima prioridad.

Downmix

Esta funcion convierte el numero de canales de
audio envolvente en un nimero menor de canales
y los reproduce.

DTS

Es una abreviacion de Digital Theater System, el
cual es un sistema de audio digital desarrollado por
DTS. Al reproducir audio conectando este sistema
con un dispositivo tal como un amplificador DTS,
se puede obtener la posicion precisa del campo de
sonido y el efecto realista del sonido tal como si
estuviera en una sala de cine.

DTS 96/24

DTS 96/24 es un formato de audio digital que
permite reproducir sonido de alta calidad en modo
de 5.1 canales con una frecuencia de muestreo de
96 kHz y cuantificacion de 24 bits en DVD-Video.
DTS Digital Surround

DTS Digital Surround es el formato surround
digital estandar de DTS, Inc., compatible con una
frecuencia de muestreo de 44,1 0 48 kHz y con un
maximo de 5.1 canales de sonido surround digital
discreto.

&

Explicacion de términos

DTS Express

DTS Express es un formato de sonido compatible
con tasas de bits bajas (méax. 5.1 canales, 24 a 256
kbps).

DTS-HD

Esta tecnologia de audio proporciona mayor calidad
de sonido y mejor funcionalidad que la tecnologia
DTS convencional y es adoptada como audio
opcional para los Blu-ray Disc. Esta tecnologia es
compatible con la reproduccién de audio multicanal,
velocidad alta de transferencia de datos, frecuencia
de muestreo alta y reproduccion de audio sin
pérdida. Es compatible con un méximo de 7.1
canales en los Blu-ray Disc.

DTS-HD High Resolution Audio

El Audio de alta Resolucion DTS-HD es una version
mejorada de los formatos de sefal DTS, DTS-ES y
DTS 96/24 convencionales, compatible frecuencias
de muestreo de 96 0 48 kHz y con un maximo de 7.1
canales de sonido digital discreto. Al alta velocidad
de bits de datos ofrece sonido de alta calidad.
Este formato es completamente compatible con
productos convencionales, incluyendo datos
de sonido surround digital DTS de 5.1 canales
convencionales.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio es un formato de audio sin
pérdida creado por Digital Theater System (DTS).
Este formato admite hasta 8 canales de audio
con una frecuencia de muestreo de 96 kHz/24
bit de Resolucion y hasta 6 canales de audio con
una frecuencia de muestreo de 192 kHz/24 bit
de Resolucion. Es completamente compatible
con productos convencionales, incluyendo datos
de sonido surround digital DTS de 5.1 canales
convencionales.

DTS NEO:6™ Surround

DTS NEO:6™ es una tecnologia de descodificacion
de matriz que permite reproducir fuentes de 2
canales en modo surround de 6.1 canales. Incluye
“DTS NEO:6 Cinema”, que es apropiado para
reproducir peliculas, y “DTS NEO:6 Music”, que es
apropiado para reproducir musica.
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Explicacion de términos

E
Emparejamiento
El  emparejamiento es una operacién de
configuracién necesaria para conectar entre sf dos
dispositivos Bluetooth. El emparejamiento permite
que dos dispositivos Bluetooth puedan conectarse
entre si.

F
Frecuencia de muestreo
El muestreo consiste en realizar una lectura de
una onda sonora (sefal analdgica) en intervalos
regulares y expresar la altura de la onda en cada
lectura, en formato digitalizado (lo que da lugar a
una senal digital).
El numero de lecturas que se realiza en un segundo
se denomina “frecuencia de muestreo”. Cuanto
mayor sea el valor, mas proximo estara el sonido
que se reproduzca del original.

H
HDCP
Al transmitir sefales digitales entre los dispositivos,
esta tecnologia de proteccién de derechos de autor
codifica las senales para prevenir que se copie el
contenido sin autorizacion.
HDMI
Esta es una abreviacion de High-Definition
Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta
definicién), la cual es una interfaz digital de AV que
se puede conectar en un TV o en un amplificador.
Las senales de video y de audio se pueden conectar
utilizando 1 cable.

|
Impedancia de altavoces
Este es un valor de resistencia de CA, indicado en Q
(ohmios). Con este valor, mas pequefo, es posible
obtener una mayor potencia.

L
LFE
Esta es una abreviacién de Low Frequency Effect
(Efecto de baja frecuencia), el cual es un canal de
salida que enfatiza el sonido de un efecto de baja
frecuencia. El sonido envolvente es intensificado
emitiendo graves profundos de 20Hz a 120Hz.

M
MP3 (MPEG Audio Layer-3)
Se trata de un formato de audio normalizado de uso
internacional que se basa en el estdndar de compresién
de video "MPEG-1". Comprime el volumen de datos
a aproximadamente la undécima parte del tamano
original, pero manteniendo una calidad de sonido
equivalente a la de un CD de mdsica.
MPEG (Moving Picture Experts Group),
MPEG-2, MPEG-4
Son los nombres de diferentes formatos de
compresién digital que se usan para codificar el
video y el audio. Los estadndares de video son:
“MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video"”, “MPEG-4
Visual” y "MPEG-4 AVC". Los estandares de audio
son: "MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio"” y “"MPEG-
4 AAC".

P
Progresivo (exploracién secuencial)
Es es un sistema de escaneo de la sehal de video
gque muestra 1 cuadro de video como una imagen.
En comparacién con el sistema entrelazado,
este sistema proporciona imagenes con menos
centelleo y desplazamiento.

R
Rango dinamico
Diferencia entre el nivel de sonido sin distorsionar
méximo y el nivel de sonido minimo que es
perceptible por encima del ruido emitido por el
dispositivo.

S
sYCC601 color
Al igual que “x.v.Color”, cada uno de estos espacios
de color define una paleta de colores disponibles que
es mayor que el modelo cromatico tradicional o RGB.

w

WMA (Windows Media Audio)

Es wuna tecnologia de compresion de audio
desarrollada por Microsoft Corporation.

Los datos WMA se pueden codificar con Windows
Media® Player Ver.7, 7.1, Windows Media® Player
para Windows® XP y la serie Windows Media®
Player 9.

Para codificar los archivos WMA, utilice solamente
aplicaciones autorizadas por Microsoft Corporation.
Si utiliza una aplicacién no autorizada, es probable
que el archivo no funcione correctamente.

90

X

x.v.Color

Esta funcion permite la visualizacion de colores més
realistas en la pantalla del HDTV. Permite mostrar
colores naturales y vividos. “x.v.Color” es una
marca comercial registrada de Sony.

© @ © G
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Resolucion de problemas
.
Si se produce algun problema, siga primero los pasos siguientes: ) W 2.
) L . Sintoma ‘ Causa / Solucion o
1. (Las conexiones estan correctamente hechas? S
2. ;Se esta utilizando el equipo de acuerdo con las instrucciones del Manual del usuario? El equipo no funciona | ® Reinicie el microprocesador. 93 g
3. ¢Los otros componentes funcionan correctamente? correctamente. g
Si esta unidad no funciona correctamente, compruebe los elementos que figuran en la tabla siguiente. Si [HDMI) LY
persistiera el problema, puede producirse un funcionamiento erréneo.
En este caso, desconecte la alimentacion eléctrica inmediatamente y péngase en contacto con su Sintoma Causa / Solucion L
proveedor. No se emite audio e Compruebe las conexiones de los conectores HDMI. 10 [
desde una conexién | ® Cuando vaya a reproducir audio HDMI desde los altavoces, ajuste 65 <
[General] HDMI. “Sal.audio HDMI" en el menu al valor “AVR". 3
Sintoma Causa / Solucién . Cua_ndo vaye?la reproduc[r audio H“DMIIIdesde una TV, ajuste “Sal. 65 5
. . . . audio HDMI" en el menu al valor “TV". =
El equipo no se e Compruebe si se ha introducido correctamente el enchufe en la 28 No se emite video « Compruebe las conexiones de los conectores HDMI. 10 2
enciende. toma dg corriente. . desde una conexion | ® Configure la fuente de entrada de modo que coincida con el 10, 28 S
e E| circuito protector esté activo. Desconecte el enchufe de la toma 89 HDMI. conector HDMI conectado. N
de corriente espere entre 5y 10 segundos y vuelva a introducirlo e Compruebe si la TV es compatible con la proteccion de derechos 11 8'
en la toma. de autor (HDCP). Si esta conectado a un dispositivo que no
La alimentacion * El temporizador de dormir se ha configurado. Encienda de nuevo 50 sea compatible con la proteccién HDCP, el video no se emitira —
cambia la alimentacion o cambie los ajustes del temporizador de dormir. correctamente.
automaticamente al | “Espera automét."’ se activa cua_ndo no se recibeq comandos 76 Cuando se realizan « Ponga “HDMI Control” en el ment en “Desactivado”. 49, 65
modo de espera. durantg un determlnado lapso de_' ltlempo. Pa“ra desaqnvar ""Espera las siguientes Ademas, si no quiere vincular la desconexién con los dispositivos 5
autor'nat. » configure esta opcién como “Desactivade™ en el operaciones compatibles con el control HDMI, configure la opcién del menu éh
mend. en dispositivos “Control apagado” en “Desactivado”. 3
La pantalla esta e Configure “Visualizacion” en el mend con un valor diferente a 76 compatibles con g
apagada. “Desactivado”. el control HDMI, g!
El indicador ¢ Debido al aumento de temperatura en el interior de esta unidad, - en la unidad se
STANDBY parpadea el circuito de proteccion se ha activado. Apague de inmediato el realizarén las mismas
con una luz roja suministro eléctrico y espere hasta que baje la temperatura del operaciones.
cada 2 segundos, aparato lo suficiente antes de volver a encenderlo. ® Unidad encendida/
aproximadamente. ¢ Reinstale esta unidad en un lugar bien ventilado. - apagada
El indicador ¢ Utilice altavoces con la impedancia especificada. 44 ° Conmutac_i(?n de
STANDBY parpadea | ® El circuito de proteccion se ha activado porque las almas de los 44 los dispositivos de
con una luz roja cables de los altavoces se estan rozando, se ha soltado una de salida de audio
cada 0,5 segundos, las almas de los cables de un terminal o hay un alma de cable * Ajuste del volumen
aproximadamente. rozando el panel trasero de la unidad. Después de desenchufar el * Cambio de la
cable de alimentacion, realice acciones correctivas como volver a fuente de entrada
enrollar el alma del cable o arreglar el terminal. Después, vuelva a [Video]
conectar el cable. si B P
Después de e Fallo del circuito amplificador de esta unidad. Apague el suministro - intoma ausa £90Meion
encender la eléctrico y dirfjase al asesor de servicio de marantz. No se visualiza e Compruebe la conexion entre el terminal de salida de video de la 9, 13
unidad, el indicador ninguna imagen. unidad y el terminal de entrada de la television.
STANDBY parpadea ® Ajuste los pardmetros de entrada al terminal de entrada de la -
con una luz roja television conectada a la unidad.
cada 0,5 segundos,
aproximadamente.
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(Audio] Sintoma ‘ Causa / Solucién ‘ Pagina
Sintoma ‘ Causa / Solucion ‘ Pagina No es posible » Compruebe que “Config.Altavoz” - “Central” o “Surround” estén 72 <
No se emite audio. e Compruebe las conexiones de todos los dispositivos. 9,10, 13, seleccionar los configurados en un valor distinto de “Ninguno” Si el sistema de 3
14, 15, 16, modos Dolby PLII o altavoces es de 2.0/2.1 canales, este modo de sonido no se puede o
17,18, 19 DTS NEO:6. seleccionar. S
e Cuando se utilizan los auriculares, no se pueden seleccionar Dolby - g
e Compruebe las conexiones y configuraciones de los altavoces. 45, 46, 47 PLII ni DTS NEO:6. g
No es posible e Cambie el modo de sonido a un modo distinto de “DIRECT" o 38 @
* Compruebe si el dispositivo de audio esta encendido. - seleccionar "PURE DIRECT".
* Ajuste el volumen principal. 29 Audyssey MultEQ®, | e Cuando haya unos auriculares conectados, no sera posible - —
* Cancele el modo de silenciado. 29 Audyssey Dynamic seleccionar Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® y
* Compruebe la conexion con el dispositivo de reproduccion y 28 EQ® y Audyssey Audyssey Dynamic Volume®. <
seleccione la fuente de entrada correcta. Dynamic Volume®. 3
ogsiifas; :jnigggl de entrada al terminal asignado como terminal 69 No es posible « Ejecute Ia ”Conﬁg.Audyssey®”. 21 g:
N . .o, seleccionar
e Desconecte los auriculares. Los altavoces no emiten ningun 79 . ‘2
. ) Audyssey Dynamic S
sonido cuando se conectan los auriculares. EQ® v Audyssey 5
N
El volumen no e £l volumen méximo se ha configurado demasiado bajo. Ajuste el 61 Dynamic Volume®. 2
aumenta. .\I;olugnen m|a><|r|7jo ent la.c,)p(;'OT Lclj.mlte .t(.jel mertwu. tad M-DAX no se puede |® Compruebe que se envia una sefal analégica o PCM (Muestreo 60 ®
ule eque ata |menda(:|on|'de %S ||SpOSI.éV%S ex ernc;’s conec Z'dos - seleccionar. = 44,1/48 kHz). Para la reproduccién de sefales multicanal, como L
aC 0s corl;ec olres i ° S? 1aa eda Lfm ad' no ?ts." © encetn ca. Dolby Digital o surround DTS, no seré posible utilizar M-DAX.
ompruebe la alimentacion de [0S dISposIlivos — externos e Cambie el modo de sonido a un modo distinto de “DIRECT" o 38
conectados. “PURE DIRECT”
El altavoz surround e Compruebe si los altavoces surround estan conectados a los - . - ?_..
no emite ningun terminales SURROUND. [Sintonizador FM/AM] °
sonido. Sintoma Causa / Solucién g
El gubwoofer no * Compruebe las conexiones del subwoofer. 45,46, 47 La recepcion fallao | ® Cambie la orientacién o la posicion de la antena. 18 g:
emite sonido. ) y hay una distorsién o | e Utilice una antena FM de exterior. 18 =
* Conecte la alimentacion del subwoofer. - un ruido muy fuerte. | ® Separe la antena del resto de los cables de conexion. 18
e Configure “Config.Altavoz” - “Subwoofer” en el menu al valor 72
"Si".
e Si “Delantero” y “Central” para “Config.Altavoz” se configuran 72
en “Grande” y "Modo subwoofer” se configura en “LFE", puede
que no se emita ninguin sonido de los subwoofers en funcién de la
senal de entrada o del modo de sonido seleccionado.
No se emite sonido | ® Ajuste “Modo decodif.” en el menu al valor “Automatica” o 70
DTS. "DTS".
No se emite el audio | ® Realice las conexiones HDMI. 10
Dolby TrueHD, DTS-
HD, Dolby Digital
Plus.
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[M-XPort]

Sintoma

No se produce salida
de audio cuando
conecto un receptor
inaldmbrico, como
RX101.

Causa / Solucion

e Compruebe que el dispositivo Bluetooth y el receptor inaldmbrico
(RX101) estén correctamente emparejados.

| Pagina
19, 89, 90

[Mando a distancia])

Sintoma

No es posible
manejar el equipo
desde el mando a
distancia.

Causa / Solucion

e Las pilas estan agotadas. Sustitlyalas por pilas nuevas.

e Utilice el mando a distancia a una distancia de 23 ft/7 m desde la
unidad y dentro de un angulo de 30°.

¢ Retire los obstaculos existentes entre la unidad y el mando a
distancia.

e Inserte las pilas en la direccion correcta, comprobando los signos
Dy O.

¢ E| sensor de mando a distancia del equipo esta expuesto a luz
intensa (luz directa del sol, luz de l&mparas fluorescentes del tipo
inversor, etc.). Instale el equipo en un lugar donde el sensor de
mando a distancia no quede expuesto a luz intensa.

Reinicializacion del microprocesador

Realice este procedimiento si la visualizacién es anormal o si no es posible efectuar operaciones.
Cuando se reinicializa el microprocesador, todos los ajustes se restablecen a sus valores predeterminados.

() ON/STANDBY PRESET CH +

PRESET CH -

1 Desconecte la alimentacién pulsando () ON/STANDBY.

2 Pulse () ON/STANDBY a la vez que pulsa PRESET CH + y PRESET CH —.

Cuando la pantalla comience a parpadear a intervalos de aproximadamente 1
segundo, suelte los dos botones.

#
Si en el paso 3 la pantalla no parpadea en intervalos de 1 segundo, aproximadamente, vuelva a empezar
desde el paso 1.

. © 6 @ @
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(J Seccion de audio
¢ Amplificador de potencia
Salida nominal:

GU| Potencia maxima de salida efectiva:

Conectores de salida:

¢ Analégico
Sensibilidad de entrada /
impedancia de entrada:
Frecuencia de respuesta:
S/R:

(1 Seccion de video
* Conectores de video estandar
Nivel de entrada/salida e impedancia:
Frecuencia de respuesta:

Especificaciones

Delantero:

50 W + 50 W (8 Q, 20 Hz — 20 kHz con 0,08 % D.A.T.)
Central:

50 W (8 Q, 20 Hz — 20 kHz con 0,08 % D.A.T))
Surround:

50 W + 50 W (8 Q, 20 Hz — 20 kHz con 0,08 % D.A.T.)
Delantero:

80W +80W (6Q, 1kHzcon 10 % D.AT))
Central:

80W (6 Q, 1kHzcon 10 % D.AT.)
Surround:

80W +80W (6Q,1kHzcon 10 % D.AT.)
6-8Q

130 mV/47 kQ

10 Hz - 100 kHz — +1, -3 dB (modo DIRECT)
98 dB (IHF-A pesado, modo DIRECT)

1Vp-p, 75 Q
5Hz-10 MHz —0, -3 dB

(1 Sintonizador de sintonizador

Frecuencias de recepcion:

Sensibilidad uatil:

Sensibilidad de silenciamiento a 50 dB:
S/R:

Distorsion armonica total:

(1 General
Alimentacion eléctrica:
Consumo de energia:

[FM]

(Nota: pV a 75 Q, 0 dBf = 1 x 10~ 15 w)
87,56 MHz - 107,9 MHz
1,2 uV (12,8 dBf)
MONO 2,8 pV (20,2 dBf)
MONO 70 dB

(IHF-A pesado, modo DIRECT)
STEREO 67 dB

(IHF-A pesado, modo DIRECT)
MONO 0,7 % (1 kHz)
STEREO 1,0 % (1 kHz)

CA 120V, 60 Hz

180 W

0,2 W (modo de espera)

0,5 W (CEC modo de espera)

[AM]

520 kHz — 1710 kHz
18 pv

Con el proposito de introducir mejoras, las especificaciones y el disefo del equipo estén sujetos a cambios

sin previo aviso.
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You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.
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