
AirPlay® アップグレード
• Marantz 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 操作の際は、製品に付属の取扱説明書とこのマニュアルを一緒にお読みください。
• 本機能をお使いになる場合は、メニューの“新機能の追加”（または“Add New Feature”）で新機能をダウンロード（有償）し、本機をアップグレードする必要があります。
アップグレードのしかたは、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

1 お使いのMarantz 機器と同じネットワークに接続して
いるパソコンに、iTunes10 以降をインストールする。

2 お使いのMarantz機器の電源を入れる。
お使いのMarantz機器の “ネットワークスタンバイ”
（または“Network Standby”）設定を“オン”（ま
たは“ON”）にしてください。
ご注意

“ネットワークスタンバイ”（または“Network Standby”）を“オ
ン”（または“ON”）に設定している場合は、スタンバイ時の待機電
力を多く消費します。

3 iTunesを起動し、画面右下のAirPlayアイコン
をクリックして、接続しているMarantz機器を選ぶ。

4 iTunes で曲を選んで再生する。
お使いのMarantz 機器から曲を再生します。

iTunes のミュージックライブラリをMarantz の高
音質で楽しめます。

•  iPhone、iPod touch、iPad の Apple Remote アプリ z 
を使って、どの部屋からでも iTunes のミュージックライ
ブラリをコントロールすることができます。

 z App Store から無料でダウンロードできます。

 n複数のスピーカーを選択する
ご家庭にある複数のスピーカーから iTunes の曲を聞くこと
ができます。

q  AirPlayアイコン をクリックして、”複数のスピー
カー”を選ぶ。

w  使用したいスピーカー（機器）をクリックする。

G例 H SR7005 を接続している場合
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 niPhone、iPod touch、iPadに記録した音楽
を本機へダイレクトにストリーミングする
iPhone、iPod touch、iPad を iOS 4.2.1 以上にアップデート
すると、iPhone、iPod touch、iPad の曲をお使いのMarantz
機器へダイレクトにストリーミングすることができます。

q  AirPlayアイコン を
タップする。

w  使用したいスピーカー
（機器）を選ぶ。

G例 H  SR7005 を接続してい
る場合

Marantz:[SR7005]

 nリモート操作をおこなう
お使いのMarantz 機器のリモコンで、iTunes の曲の再生や
一時停止、頭出し操作がおこなえます。

q  iTunesの設定のウィンドウで“デバイス”を選択する。
w  “リモートスピーカーからiTunesのコントロールを許
可する”にチェックを入れる。

OK キャンセル?

iTunes

すべてのRemoteを解除（G）

バックアップを削除（B）

AirPlayに接続されているリモートスピーカーを検索する（S）

リモートスピーカーからiTunesのコントロールを許可する（L）

iPod touch, iPhone, およびiPadのRemoteを探す（R）

iPod, iPhone, および iPadを自動的に同期しない（P）

デバイスのバックアップ:

一般 再生 共通 Store ペアレンタルコントロール 詳細デバイス

同期の履歴をセット（H）

次の条件を満たすときに警告（W）：このコンピュータ内の ５％を超える データが変更されたとき

• AirPlay の再生を開始すると、お使いの機器の入力ソースは自動的
に”NET/USB”に切り替わります。

• お使いの機器の oボタンを押すか他の入力ソースに切り替えると、
AirPlay の再生が停止します。

• STATUSボタンを押すと、曲名とアーティスト名を確認すること
ができます。

• iTunes の使用方法は、iTunes の“ヘルプ”をご覧ください。
• 画面は、OSやソフトのバージョンによって異なる場合があります。
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