
安全说明 ( 操作本机前请阅读这些安全说明 )

	n 	安全注意事项

注意：
为防电击，请勿打开机盖(或后盖)。本机内部无使用者可以维修的部件。请委托有
资格的技术人员进行维修。

等边三角形中有箭头闪电标号的图形表示警告使用者在产品内有非绝缘
的“危险电压”，可能会对人体造成很大的电击危险。

等边三角形中有感叹号的图形表示警告使用者该设备在操作与维护(维修)
方面应严格按照所附设备说明书。

警告：
为防止火灾或电击，请勿将本机暴露于雨中或潮湿的处所。

仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

仅适用于非热带气候条件下安全使用。

注意：�为了完全切断本机的电源，请从墙上插座中拔出插头。电源插头用于完全
中断机器的电源供应，必须置于使用者容易接近的地方。

	n 使用注意事项
警告

・	避免高温。
•	装于机架时应允许充分散热。
・	小心操作电源线。
•	从插座上拔出电源线时应抓住插头将其拔出。
・	勿将本机放置于湿度很高或多尘的位置。
・	长时间不使用本机时须拔下电源插头。
・	勿阻塞机壳的通风孔。
・	勿使异物掉入机内。
・	勿使杀虫剂，苯和稀释剂与机箱接触。
・	切勿拆解或以任何方式改装本机。
・	不得用报纸、桌布或窗帘等物品覆盖通风口，以免妨碍通风。
・	不得将点燃的蜡烛等明火源放置在本机上。
・	请留意和遵守当地有关电池处置的法规条例。
・	请勿使液体滴落或喷洒到本机上。
・	请勿将花瓶等装有液体的物体放置在本机上。
・	请勿用湿手操作主电源线。
・	当开关位于“关闭”位置时，设备并未与主电源彻底切断。
・	应将本设备安装在电源附近，以便于接入电源。
・	不要让本器材暴露于雨水，湿气，滴水或溅水之中。
・	电池不要存放在阳光直射或靠近高热源的位置，例如靠近加热器。
・	不要弯曲强制设备上的插头连接器和微型USB/USB电缆的连接。

	n 安装注意事项	
	z为确保适当的散热，请勿将本机安装在狭小的空间内，例如书柜或类似的封闭空间中。
·建议超过
放大器 : 0.3m或更宽 / 其他设备 : 0.1m或更宽

注意：
高温表面，请勿触摸。
在本产品连续运作时，内部散热器顶部的表面温度可能会很高。
请勿触摸高温区域，尤其是“高温表面标记”周围和顶部面板。发热表面标志

注：
光碟播放机使用半导体辐射，为使您正常欣赏音乐，我们建议在 5℃ (41F) ～ 35℃ (95F) 室温下使用本机。

注意
触电危险，
请勿打开。

(有关光碟播放机)

(有关调谐器)
	z使用非附带的FM室内天线时，
始终对连接使用天线隔离器。
	z接入本设备的有线网络天线必
须与保护接地隔离，否则可能
会引起着火等危险。

广播电台方向

FM室外天线

75Ω/欧姆同轴电缆

天线隔离器

(安装电池)
电池可能会冒烟、起火或爆炸。请注意如下事项。
・	在遥控器中装入指定的电池。
・	如发生即使将遥控器靠近本机操作而本机也不运转的
情况时，应立即更换新电池。(附带的电池仅用于检验
操作。)

・	装入电池时，请按电池匣内的q和w标记装入，以确保
方向正确。

・	为防止损坏或电池漏液：
・	请勿混用新旧电池。
・	请勿使用两节不同类型的电池。
・	请勿试图对干电池充电。
・	请勿短接、拆卸、加热电池，或将电池投入火中。
・	请勿将电池放在阳光直射处或制热设备附近等高温场所。
・	如果电池漏液，请仔细擦去电池匣内的漏液，然后装
入新电池。

・	如果打算长时间不使用遥控器，请从遥控器中取出电池。
・	请务必遵照有关废弃电池的地方条例来废弃旧电池。
・	如果使用充电电池，遥控器可能无法正常工作。

IEC60825-1:2014

5431 10837 10AS
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「产品中有害物质的名称及含量」

零部件名称 对象零部件

有害物质 备注

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr6+)

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

电路板
印刷配线板组件，安装·插入零部件，
印刷配线板(不包括特定电子零部件)

× ○ ○ ○ ○ ○

机芯单元 HDD，DVD，CD等的机芯·激光组件 × ○ ○ ○ ○ ○

筐体
顶盖，底盖，底壳，框架，垫片，
小螺丝等(金属，塑胶)，(包含的接合材料)

× ○ ○ ○ ○ ○

显示器 FL，LCD显示器 × ○ ○ ○ ○ ○

特定电子零部件
变压器，插入物，电源插座，电源用大型电解
质电容器等电子零部件，机内电缆

× ○ ○ ○ ○ ○

附件
遥控器/AC适配器、电源线、RCA电缆等附件，
封装

× ○ ○ ○ ○ ○

备注：本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：在该零部件的所有均质材料中的有害物质的含量不超过在GB/T 26572标准规定的限量要求
×：在该零部件中至少一种均质材料中的有害物质的含量超过在GB/T 26572标准规定的限量要求(×判定：包括EU RoHS的豁免项目)

此标志是根据2016年1月6日颁布的「电器电子产品有害物质限制使用管理
办法」，以及「电子电气产品有害物质限制使用标识要求」，适用于在中
国销售的电子电气产品的环保使用期限。
在此产品相关的安全和使用上遵守注意事项，在从生产日期起计算的此年
限内，产品中的有害物质不会往外泄漏，或者引起突然变异而给环境污
染，人体或财产带来重大影响。
另外，包装在一起的电池等消耗品的环保期限是技术寿命5年。
适当地使用完后废弃的情况，请协助遵守各自治体的电子电气产品回收·
再利用相关的法律·规定。

・	执行的国家标准编号
GB4943.1-2022
GB/T9254.1-2021
GB17625.1-2022

制造商：日本天龙马兰士集团有限公司
销售商：上海电音马兰士电子有限公司
上海黄浦区西藏中路168号都市总部大楼1705室

注意：
使用本说明书规定以外的控制或调节方法，或者执行本说明书规定以外的程序步
骤，均有可能造成暴露在辐射下的危险。
除了有正式资格的维修人员以外，任何人不得对本产品进行调节或修理。

1.重要通知：请勿改装本产品
改装本产品可能会导致危险的无线电和EMC辐射。

2.注意
·不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得
擅自外接天线或改用其它发射天线；
·使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象
时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
·使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗
应用设备的辐射干扰；
·不得在飞机和机场附近使用。
·在本产品的天线和所有人之间必须保持隔开至少20厘米的距离。
·本产品及其天线不得与任何其他天线或传输器一起放置或操作。

(天线通信产品)

合格证

中华人民共和国产品质量法: 
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