
AV8801 
11.2 Kanal aV-VorVerstärKer

4K4K HD
VIDEO

6+1
3

Der neue 11.2-Kanal-Vorverstärker AV8801 bietet viele bahnbrechende  
Technologien und Innovationen, die sich auch in der legendären Marantz- 
Referenzserie finden, wie etwa ein leistungsstarkes Netzteil mit einem  
massiven Ringkern-Transformator, die einzigartige HDAM- und Stromgegen- 
kopplungs-Technologie sowie ein äußerst solides und kupferbeschichtetes 
Chassis. Ferner ist das Gerät mit den neuesten und fortschrittlichsten Audio-  
und Videotechnologien ausgestattet, darunter die 4k-Video-Verarbeitung, 
3D-Pass-Through, sowie Apple AirPlay, sodass Benutzer problemlos iTunes- 
Musik vom Mac oder PC oder auch direkt vom iPhone, iPad oder iPod touch  
streamen können. 3 HDMI-Ausgänge ermöglichen verschiedenste Multiroom-  
und Heimkino-Anwendungen, im gleichen Zimmer oder in mehreren Räumen.  
Dank seiner vollständigen Netzwerkfähigkeit ist der AV8801 als echtes 
Herzstück des Unterhaltungssystems in einem Privathaushalt einsetzbar und  
akzeptiert verschiedenste Musikquellen, etwa den Online-Musik-Service 
Spotify, NAS-Speicher (Network Attached Storage) und tausende von 
Radiosendern im Internet. Die Bedienung über die verfügbaren Mobil-
steuerungs-Apps für iOS und Android ist äußerst bequem und intuitiv.
Um die heute üblichen hochdynamischen Breitbandinhalte verarbeiten zu 
können, ist diese AV-Vorstufe für jeden einzelnen Kanal mit den neuesten 
hochauflösenden 192-kHz-/32-Bit-DACs ausgestattet.  Die AV8801 kann 
Audiodateien der Formate WAV, FLAC (bis 192 kHz/24-Bit) und ALAC 
verarbeiten und bietet zudem eine lückenlose Wiedergabe von Konzert-
mitschnitten (Gapless).
AV8801 ist zudem das erste Produkt von Marantz, welches die MultEQ XT32- 
Technologie zur Raumakustikkorrektur sowie die Sub EQ HT-Verarbeitung 
von Audyssey nutzt, die bei Einsatz zweier Subwoofer optimierend auf die 
Akustik wirkt. Diese stimmt tiefe Bässe sehr genau ab und erzielt so eine 
möglichst straffe und dynamische Basswiedergabe bei den verwendeten 
Subwoofer.

Ausstattungsmerkmale

•	 Stromgegenkopplung mit Marantz HDAM
•	 Optimierte 11.2-Kanal-Surround-Verarbeitung mit  

Audyssey DSX und DTS Neo:X
•	 Symmetrischer (XLP) und asymmetrischer (RCA)  

11.2-Kanal-Ausgang, frei belegbarer 2-Kanal-XLR-Eingang
•	 Kupferbeschichtetes Chassis
•	 Volle 4k-Kompatibilität – Skalierung – Pass-Through –  

GUI-Overlay
•	 DLNA1.5-Netzwerk-Audio-Streaming und Internetradio
•	 FLAC-HD 192/24 und Gapless  
•	 AirPlay und Musik-Service Spotify installiert
•	 Audyssey MultEQ XT32 Pro, Audyssey Sub EQ HT-EQ,  

sowie Audyssey LFC
•	 6+1 Eingänge/3 Ausgänge HDMI (3D/ARC/CEC)
•	 Unabhängiger HDMI-Ausgang für Zone 4
•	 HDMI-Front-Eingang für Tablet, iPad/iPhone, Kamera usw.  

mit MHL-Unterstützung  
•	 iPod-/iPhone-kompatibler USB-Eingang mit  

iPad-Aufladefunktion
•	 Mehrraum-/Mehrquellenfunktion, inkl. HDMI-Video
•	 Einfache Fernbedienungs- und Marantz-Remote-App für  

erweiterte Mediensuche
•	 Phono-MM-Verstärker

EAN
EU AV8801/N1B 4951035050040 Black

www.marantz.de

Produktinformation
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n.AUsstAttUNg AV8801

MULtIKANAL sURROUND

DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS Neo:X •	/	•	/	•	/	•	

Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz •	/	•	/	•	/	•	

Audyssey DSX •

Multichannel Stereo •

Audyssey MultEQ XT32 (PRO)

Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume •	/	•

MDAX2 für komprimierte Audiodateien •

KLANgVERBEssERUNg

Stromgegenkopplung •

Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) •

Pure Direct •

Transformator: Ringkerntransformator / EI •	/	-

Ausgewählte Komponenten •

Chassis: Kupfer veredelt / Metal •	/	-

NEtzwERK

DLNA Certified •	(v1.5)

Netzwerk Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA •	/	•	/	•	/	•	/	•

FLAC HD 192/24 •

Gapless Wiedergabe •

Netzwerk Foto Streaming (JPEG) •

AirPlay Audio streaming •

Windows 7 •

Internet Radio •	/	•

vTuner / Spotify* •	/	•	

Ethernet •	(4	Port	10/100	MBit	
Anschluss)

IP Control •

Remote APP: iDevice / Android Marantz Remote App

EIN- UND AUsgäNgE

VIDEO

Composite In / Out 4 / 3

Component In / Out 3 / 2

HDMI In / Out 7 / 3

AUDIO

Analog In / Out 8 / 2

Balanced In / Out 2 / 11.2

Phono (MM) In •

Digital Optical In 2

Digital Coaxial In 2

Multichannel Pre Out / Main In •	(11.2ch)	/	-

Subwoofer Out 2

7.1 Mehrkanal Eingang •

wEItERE spEzIfIKAtIONEN

M-XPort für RX101 •

Height speaker terninal •	(pre	out)

Wide speaker terminal •	(pre	out)

Marantz remote bus •

IR Flasher In 1

Firmware Update by USB •

Netzwerk: (IP-control / update) •	/	•

RS232C •	

DC Triggers 2

Front Inputs: Audio / Composite / HDMI / USB •	/	•	/	•	/	•

USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone •	/	•	/	•	

spEzIfIKAtIONEN

Signal-Rauschabstand 102 dB

FM Tuner •

tEchNIschE DAtEN

Verfügbare Farben: Schwarz •

Metall Frontblende •

Systemfernbedienung RC019SR

FB: Programmierbar/Lernfähig/LCD-Display •	/	•	/	•

Maximale Leistungsaufnahme 90 W

Leistungsaufnahme Standby 0.2 W

Maße: (BxTxH) 440 x 390 x 185 mm

Gewicht in kg 13.9

* Nicht in allen Ländern verfügbar.
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