
Installationshandbok för Windows-drivrutin
Rekommenderat system
Dator med lntel Core 2 Duo-processor eller snabbare
Obs! Windows XP 64-bitars version stöds inte

OBSERVERA
•	Den särskilda drivrutinen måste installeras på datorn innan SA-11S3 ansluts till datorn. Funktionsfel kan bli följden om den ansluts till datorn innan den 

särskilda drivrutinen har installerats. Om datorn dessutom använder Windows XP som OS minskar datorhastigheten markant och den kan behöva 
startas om.

•	Funktionsfel kan förekomma i vissa kombinationer av maskinvara och programvara.

zz Följande skärmbild gäller för Windows7.

1. Dubbelklicka på ”SA-11S3UsbAudioSetup.exe” för att starta installationen.

2. Välj ”Yes” när följande fönster öppnas.

3. Klicka på ”Setup Software”.

4. Klicka på “Next>”.



5. Klicka på “Next>”.
zz Klicka på ”Browse...” om du vill byta installationsplats.
zz Välj ”Everyone” för att tillåta flera användarkonton att välja ”SA-11S3” som utmatningsdestination.

6. Klicka på “Next>”.

7. Installationen startar. Utför inte någon funktion på datorn förrän installationen är klar.

8. Klicka på ”Install” när följande fönster öppnas.

9. Klicka på ”Close” när installationen är klar.

10. Anslut datorn till utrustningen enligt ”Ansluta och spela upp från en dator (USB)” i bruksanvisningen.



11. Drivrutinen installeras automatiskt (endast när du ansluter för första gången).

12. Kontrollera att anslutningen fungerar och ange inställningarna.
1) Kontrollera anslutningen.
q Klicka på “Start” och sedan “Control Panel”.

w Klicka på ikonen till vänster om ”Hardware and Sound”.

e Klicka på “Manage audio devices”.

r Kontrollera att ”SPDIF OUT”(SA-11S3 USB High Speed Audio) visas.



2) Ändra och optimera inställningarna.
q Klicka på ”SPDIF OUT” och sedan ”Properties”.

w Klicka på fliken ”Supported Formats”.

e Ange ”Encoded formats” och ”Sample Rates” enligt följande och klicka på ”Apply”.

r Välj fliken ”Advanced”, ange samplingshastighet och bit-djup i listrutan ”Default Format” och klicka på ”Apply”.
zz Ljudet matas ut efter att det har resamplats i enlighet med samplingshastigheten och färgdjupet som har ställts in.

t Klicka på ”Test”. Om ljud hörs från utrustningen är inställningen klar.


