Manuale di installazione del driver Windows

Requisiti di sistema
Computer con processore Intel Core 2 Duo o superiore
Nota: Windows XP 64-bit Edition non € supportato

e || driver dedicato deve essere installato nel computer prima di connettere I'unita SA-11S3 al computer. In caso di connessione al computer prima
dell'installazione del driver dedicato, I'unita non funzionera correttamente. Inoltre, nel caso in cui I'OS installato nel computer sia Windows XP, la velocita
diminuira significativamente e potrebbe essere necessario riavviare il computer.

e Con alcune configurazioni hardware e software del computer potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.

* La schermata seguente ¢ relativa al sistema Windows7.

1. Per avviare I'installazione, fare doppio clic su “SA-11S3UsbAudioSetup.exe”.
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2. Nella finestra seguente, selezionare “Yes".
User Account Control

fs‘ Do you want to allow the following program to make changes to this
computer?

HD  Programname:  5A-11531U5B Audio Device Software Setup
Lml Verified publisher: Galaxy Far East Corp.
File arigin: Hard drive on this computer

j Shaw details fes

Change when these notifications appear

3. Fare clic su “Setup Software”.

5A-1153 USB Audio Device Software Setup Wi.1.

I Setup Software |I
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4. Fare clic su "Next>".
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Welcome to the SA-11S3 USB Audio Device
Software Package Setup Wizard

The instaler will guide you thiough the steps requied tarinstall 541153 USB Audio Device Software
Package #32 (Ver. 1.1.24.0a) on pour camputer,

WARNING: This computer programis prolected by copyight law and intermalion leaties.
Unauthorized duplication ar cistrbution of s program. or any poitian of it may resultin severe el
or ciminal penalies. and wil b prosecuted 1o the masimum extent possblz under the law.
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5. Fare clic su “Next>".
* Per modificare il percorso di installazione, fare clic su “Browse..."”.
* Affinché piu account utente possano selezionare “SA-11S3" come destinazione della riproduzione, selezionare “Everyone”.

1% SA-1153 USB Audio Device Software Packaee

Select Installation Folder

(C¥Program Files¥D and M Holdines¥SA- 1153 USE Audio Devic.

6. Fare clic su “Next>".

i SA-1153 USE Audio Device Software Package

Confirm Installation &

75 SA-1153 USB Audio Device Software Package

Installing SA-1153 USB Audio Device
Software Package

8. Quando appare la finestra seguente, fare clic su “Install”.

Windows Security

9. Al termine dell'installazione, fare clic su “Close”.

i SA-1153 USB Audio Device Software Package

Installation Complete

10. Connettere il computer all’'unita come descritto in “Collegamento e riproduzione da un computer (USB)" nel manuale delle istruzioni.



11. Il driver viene installato automaticamente (solo alla prima connessione).

<[l Installing device driver software R[]
Click here far status,

FAES @@ on Y PED avm

—

@ SA-1153 USB High Speed Audic x|

Device driver software installed successfully,

ra

FAS M@ PR owm

12. Verificare che la connessione venga stabilita correttamente ed eseguire le impostazioni.
1) Controllare la connessione.
(@ Fare clic su “Start” e successivamente su “Control Panel”.
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Conrlcads
Favaries »
Recent Items »
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(@ Fare clic sull'icona alla sinistra di “Hardware and Sound”.
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@ Fare clic su “Manage audio devices".
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@ Verificare che appaia”SPDIF OUT"(SA-11S3 USB High Speed Audio).
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Playback | Recording | Sounds | Commurications |

Select a playback device below to modify ts setings:
i Speavers and Headphones
g IDT High Definition Audio CODEC
Ready
Independent Headphones
IDT High Definition Audio CODEC
Default Communications Device

SPDIF OUT

SA1153 USB High Speed Audio
Default Device




2) Controllare e ottimizzare le impostazioni.
@ Fare clic su “SPDIF OUT" e successivamente su “Properties”.

Speakers and Headphones
IDT High Definition Audio CODEC
Ready

Independent Headphanes
IDT High Definition Audio CODEC
Default Communications Device

SPDIF OUT
SA113 USB High Speed Audio
Default Device
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(3 Impostare “Encoded formats” e “Sample Rates” come illustrato di seguito e fare clic su “Apply”.

SPDIF OUT Properti

@ Selezionare la scheda “Advanced”, impostare la velocita di campionamento e la profondita di bit desiderate nel menu a discesa “Default Format”,
quindi fare clic su “Apply”.
* |'audio viene riprodotto dopo il ricampionamento in base alla velocita di campionamento e alla profondita di bit qui impostate.

SPDIF OUT Properties

2 channel, 16 bit, 85200 Hz [Studio Quality)
2 channel, 16 bit, 96000 Hz (Studio Qualit)
2 channel, 16 bit, 176400 Hz (Studio Quality)
2 channel, 16 bit, 152000 Hz (Studio Qualit]
2 channel, 24 bit, 44100 Hz (Studio Quality)
L {2 channel, 24 bit, 48000 Hz (Stucio Guality)
2 channiel, 29 bit, 96000 Hz (studio Quality)
24 bit. 182000 H (Studio Quali

® Fare clic su “Test". Se I'unita riproduce I'audio, la procedura di impostazione & terminata.

SPDIF OUT Properties X



