
Manuale di installazione del driver Windows
Requisiti di sistema
Computer con processore lntel Core 2 Duo o superiore
Nota: Windows XP 64-bit Edition non è supportato

NOTA
•	Il driver dedicato deve essere installato nel computer prima di connettere l’unità SA-11S3 al computer. In caso di connessione al computer prima 

dell’installazione del driver dedicato, l’unità non funzionerà correttamente. Inoltre, nel caso in cui l’OS installato nel computer sia Windows XP, la velocità 
diminuirà significativamente e potrebbe essere necessario riavviare il computer.

•	Con alcune configurazioni hardware e software del computer potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.

zz La schermata seguente è relativa al sistema Windows7.

1. Per avviare l’installazione, fare doppio clic su “SA-11S3UsbAudioSetup.exe”.

2. Nella finestra seguente, selezionare “Yes”.

3. Fare clic su “Setup Software”.

4. Fare clic su “Next>”.



5. Fare clic su “Next>”.
zz Per modificare il percorso di installazione, fare clic su “Browse...”.
zz Affinché più account utente possano selezionare “SA-11S3” come destinazione della riproduzione, selezionare “Everyone”.

6. Fare clic su “Next>”.

7. L’installazione viene avviata. Per eseguire altre operazioni sul computer attendere che l’installazione venga completata.

8. Quando appare la finestra seguente, fare clic su “Install”.

9. Al termine dell’installazione, fare clic su “Close”.

10. Connettere il computer all’unità come descritto in “Collegamento e riproduzione da un computer (USB)” nel manuale delle istruzioni.



11. Il driver viene installato automaticamente (solo alla prima connessione).

12. Verificare che la connessione venga stabilita correttamente ed eseguire le impostazioni.
1) Controllare la connessione.
q Fare clic su “Start” e successivamente su “Control Panel”.

w Fare clic sull’icona alla sinistra di “Hardware and Sound”.

e Fare clic su “Manage audio devices”.

r Verificare che appaia“SPDIF OUT”(SA-11S3 USB High Speed Audio).



2) Controllare e ottimizzare le impostazioni.
q Fare clic su “SPDIF OUT” e successivamente su “Properties”.

w Fare clic sulla scheda “Supported Formats”.

e Impostare “Encoded formats” e “Sample Rates” come illustrato di seguito e fare clic su “Apply”.

r Selezionare la scheda “Advanced”, impostare la velocità di campionamento e la profondità di bit desiderate nel menu a discesa “Default Format”, 
quindi fare clic su “Apply”.

zz L’audio viene riprodotto dopo il ricampionamento in base alla velocità di campionamento e alla profondità di bit qui impostate.

t Fare clic su “Test”. Se l’unità riproduce l’audio, la procedura di impostazione è terminata.


