Handbuch fiir die Windows-Treiberinstallation

Empfohlenes System
Computer mit einem Intel Core 2 Duo-Prozessor (oder schneller)
Hinweis: Windows XP 64 Bit Edition wird nicht unterstitzt.

e Der entsprechende Treiber muss auf dem Computer installiert sein, bevor der SA-11S3 an den Computer angeschlossen wird. Wenn der Anschluss an
den Computer vor der Installation des Treibers erfolgt, kann kein ordnungsgemaRer Betrieb gewahrleistet werden. Darlber hinaus kann es auf einem
Computer mit Windows XP als OS zu einer erheblichen Beeintrachtigung der Geschwindigkeit kommen und es kann ein Computerneustart erforderlich
sein.

® Bei bestimmter Computerhardware oder -software kann die Funktion eingeschrankt sein.

* Der folgende Bildschirm stammt aus Windows7.

1. Doppelklicken Sie auf “SA-11S3UsbAudioSetup.exe”, um die Installation zu starten.
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Do you want to allow the following pro
computer?

HD  FProgramname:  5A-1153USB Audio Device Software Setup
swoa|  Werified publisher: Galaxy Far East Corp.
File arigin: Hard drive on this computer

j Show details tes

Change when these notifications appear

3. Klicken Sie auf “Setup Software".

5A-1153 USB Audio Device Software Setup Vl.i

I Setup Software |I

[ Exit ]

4. Klicken Sie auf “Next>".
541153 USB Audio Device Software Packaze

Welcome to the SA-1153 USB Audio Device
Software Package Setup Wizard

The installer il guide you thiough the steps requied ta install 341153 USB Audio Device Softuare
Fackage 132 (Ver. 1.1.24.0a) on your computer

WARNING: This computer pragramis protected by copyightlaw and itemational heaties.
Unauthoiized duplisation or dtrbution of tis program. or any partion of it may resultin severe cil
or crmingl penalies, and wil be prosecuted to the masmum extent possibls under the law.
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5. Klicken Sie auf “Next>".
* Klicken Sie zum Andern des Installationsverzeichnisses auf “Browse...".
* Wenn Sie mehreren Benutzerkonten die Auswahl von “SA-11S3" als Ausgabeziel zulassen mdchten, wahlen Sie “Everyone” aus.

1% SA-1153 USB Audio Device Software Packaee

Select Installation Folder

(C¥Program Files¥D and M Holdines¥SA- 1153 USE Audio Devic.

6. Klicken Sie auf “Next>".

i SA-1153 USE Audio Device Software Package

Confirm Installation &

75 SA-1153 USB Audio Device Software Package

Installing SA-1153 USB Audio Device
Software Package

8. Klicken Sie in folgendem Fenster auf “Install”.

Windows Security

9. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf “Close”.

i SA-1153 USB Audio Device Software Package

Installation Complete

10. SchlieRen Sie den Computer gemaf’ dem Kapitel “Verbindung und Wiedergabe von einem Computer (USB)” in der Bedienungsanleitung an das Geréat
an.



11. Der Treiber wird automatisch installiert (nur beim Erstanschluss).

<[l Installing device driver software R[]
Click here far status,
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12._.Uberpr'ufen Sie, ob eine Verbindung besteht, und nehmen Sie die Einstellungen vor.
1) Uberprifen Sie die Verbindungen.
@ Klicken Sie auf “Start” und dann auf “Control Panel”.
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@ Klicken Sie auf das Symbol links neben “Hardware and Sound”.
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3 Klicken Sie auf “Manage audio devices".
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@ Uberpriifen Sie, ob “SPDIF OUT"(SA-11S3 USB High Speed Audio) angezeigt wird.
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Playback | Recording | Sounds | Commurications |

Select a playback device below to modify ts setings:
i Speavers and Headphones
g IDT High Definition Audio CODEC
Ready
Independent Headphones
IDT High Definition Audio CODEC
Default Communications Device

SPDIF OUT

SA1153 USB High Speed Audio
Default Device




2) Andern und optimieren Sie die Einstellungen.
@ Klicken Sie auf “SPDIF OUT" und dann auf “Properties”.

Speakers and Headphones
IDT High Definition Audio CODEC
Ready

Independent Headphanes
IDT High Definition Audio CODEC
Default Communications Device

SPDIF OUT
SA113 USB High Speed Audio
Default Device

Use this device (enable) =

(3 Stellen Sie “Encoded formats” und “Sample Rates” wie folgt ein, und klicken Sie dann auf “Apply”.

SPDIF OUT Properti

@ Wechseln Sie zur Registerkarte “Advanced”, stellen Sie die gewiinschte Abtast- und Bitrate (iber das Dropdownmenii “Default Format” ein, und
klicken Sie dann auf “Apply”.
* Die Audioausgabe erfolgt nach dem Resampling mit der hier eingestellten Abtast- und Bitrate.

SPDIF OUT Properties x|

ity)

channel, 16 bit, 85200 Hz (Studio Quality)

2 channel, 16 bit, 96000 Hz (Studio Qualit)
2 channel, 16 bit, 176400 Hz (Studio Quality)
2 channel, 16 bit, 152000 Hz (Studio Qualit]

2 channel, 24 bit, 44100 Hz (Studio Quality)

L {2 channel, 24 bit, 48000 Hz (Stucio Guality)
2 channiel, 29 bit, 96000 Hz (studio Quality)

24 bit. 182000 H (Studio Quali



