
Manual de instalación del controlador para Windows
Sistema recomendado
Ordenador con procesador Intel Core 2 Duo o superior
Nota: No se admite la edición de 64 bits de Windows XP.

NOTA
•	El controlador dedicado se debe instalar en el ordenador antes de que se conecte la unidad SA-11S3 a dicho ordenador. La unidad no funcionará 

correctamente si esta se conecta al ordenador antes de que se instale el controlador dedicado. Además, si en el ordenador se ejecuta el sistema 
operativo Windows XP, la velocidad del ordenador disminuirá notablemente, y es posible que sea necesario reiniciar el equipo.

•	Puede que el funcionamiento no sea correcto en algunos ordenadores debido a las distintas configuraciones de hardware y software.

zz La pantalla siguiente corresponde a Windows7.

1. Haga doble clic en “SA-11S3UsbAudioSetup.exe” para comenzar la instalación.

2. Cuando aparezca la ventana siguiente, seleccione “Yes”.

3. Haga clic en “Setup Software”.

4. Haga clic en “Next>”.



5. Haga clic en “Next>”.
zz Para cambiar el destino de la instalación a la ubicación que desee, haga clic en “Browse...”.
zz Para permitir que varias cuentas de usuario puedan seleccionar “SA-11S3” como el destino de salida, seleccione “Everyone”.

6. Haga clic en “Next>”.

7. Comienza la instalación. No realice ninguna operación en el ordenador hasta que finalice la instalación.

8. Cuando aparezca la ventana siguiente, haga clic en “Install”.

9. Cuando finalice la instalación, haga clic en “Close”.

10. Tal y como se indica en la sección “Conexión y reproducción desde un ordenador (USB)” del manual de usuario, conecte el ordenador la unidad.



11. El controlador se instala automáticamente (solamente la primera vez que se conecta la unidad).

12. Compruebe si la conexión se ha efectuado correctamente y configure los ajustes.
1) Compruebe la conexión.
q Haga clic en “Start” y, a continuación, en “Control Panel”.

w Haga clic en el icono situado a la izquierda de “Hardware and Sound”.

e Haga clic en “Manage audio devices”.

r Compruebe que se muestra “SPDIF OUT (SA-11S3 USB High Speed Audio).



2) Cambie y optimice los ajustes.
q Haga clic en “SPDIF OUT” y, a continuación, en “Properties”.

w Haga clic en la pestaña “Supported Formats”.

e Ajuste “Encoded formats” y “Sample Rates” tal y como se muestra a continuación y haga clic en “Apply”.

r Seleccione la pestaña “Advanced”, ajuste la velocidad de muestra y la profundidad en bits que desee en el menú desplegable “Default Format”, y 
haga clic en “Apply”.

zz El audio se reproduce una vez que se modifica la muestra en función de la velocidad de muestra y la profundidad en bits que se han ajustado aquí.

t Haga clic en “Test”. Si se reproduce audio a través de la unidad, se han configurado los ajustes correctamente.


