Manuale di installazione del driver Macintosh

Requisiti di sistema
Computer Mac con processore intel e OS 10.6.4 (Snow Leopard) o versioni successive

e || driver dedicato deve essere installato nel computer prima di connettere I'unita SA-11S3 al computer. In caso di connessione al computer prima

dell'installazione del driver dedicato, I'unita non funzionera correttamente.
® Con alcune configurazioni hardware e software del computer potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.

1. Per avviare I'installazione, fare doppio clic su “SA1T1S3USBASY-*** * * pkg
sk “EX* X X" varia seconda della versione
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2. Fare clic su "Continue”.
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Welcome to the SA-1153 USB ASY KEXT Install Package 273.4

© Introduction
You will be guided through the steps necessary to
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install this software.
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3. Fare clic su “Install”.
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Standard Install on “Macintosh HD"

© Introduction

© Destination el This will take 1.4 M8 of space on your computer.

© Installatios Click Install to perform a standard installation of

@ Installatidoe this software for all users of this computer. All
f" 4 users of this computer will be able to use this

@ Summaly I software.

g

| GoBack |

4. Quando vengono richiesti “Name” e “Password”, immettere il nome e la password dell'amministratore, quindi fare clic su “Install Software”.

ﬂ Installer is trying to install new software. Type
your password to allow this.
AEINRR NN NRRNRRENRRENRRD

NamE: | =

Passwor!:l IE
"SEesmsEmEEEEEEER [ o

@ [ Cancel |I

5. Per avviare I'installazione, fare clic su “Continue Installation”. Per eseguire altre operazioni sul computer attendere che l'installazione venga completata.
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When this software finishes installing, you
must restart your computer. Are you sure
you want to install the software now?




6. Al termi
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The installation was successful.

L
o1 - The software was installed.
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Click Restart to finish installing the software.

7. Verificare che la connessione venga stabilita correttamente ed eseguire le impostazioni.
1) Controllare la connessione.
(DFare clic su “System Preferences...”.
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(@Fare clic su “Sound"”.
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(®Fare clic sulla scheda “Output” e selezionare “USB High Speed Audio”.

800 Sound

(Sound s [FCTTT0] ot |

Select a device for sound output:

[Name [Type |

Settings for the selected device:

The selected device has no output controls

Output volume: () ‘))) (] Mute

[ Show volume in menu bar




2) Controllare e ottimizzare le impostazioni.
(DFare doppio clic su “Macintosh HD".

Macintosh HD

(@Fare clic su “Applications” e successivamente su “Utilities”.
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®Fare clic su "Audio MIDI Setup”.
8080 (& uti
oo =
Back View Arrange o]}
FAVORITES Name

._'% All My Files B Activity Monitor
. Adobe Flash Player Install Man,

 Airrop * AirPort Utility

[2] Desktop 4 j

2} MBA1l

gﬂ; Applications
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@Fare clic su “USB High Speed Audio” e modificare la sezione “Format” visualizzata sulla destra selezionando la velocita di campionamento e la
profondita in bit desiderate.
* L'audio viene riprodotto dopo il ricampionamento in base alla velocita di campionamento e alla profondita di bit qui impostate.
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