
TT-15S1
PLATTENSPIELER DER PREMIUMSERIE

Analog-Puristen aufgepasst: Der Plattenspieler TT-15S1 der Premiumserie hat viel zu bieten. Er verfügt über das solide Acrylharz-Chassis im Stil der Premiumserie, 
einen 3 cm dicken und schweren Plattenteller aus Acryl mit einer Auflage aus schwarzem Filz und ist mit modernsten Keramiklagern ausgestattet, die Gehäuse-
schwingungen praktisch eliminieren. Das Marantz-exklusive MM-System ist in einem geschmackvollen Ebenholzgehäuse untergebracht und direkt mit dem  
Audio-Anschluss verbunden, um den Signalwiderstand auf ein Minimum zu reduzieren. Der eloxierte Tonarm wurde optimal an das System angepasst. Der Motor 
ist gedämpft und vom Chassis getrennt, um Schwingungseinflüsse zu verhindern. Und das intelligente Auflagesystem sorgt für optimalen Kontakt zwischen Schall-
platte und Plattenteller. Das magnetische Antiskating-System ist kontaktlos und eliminiert so unerwünschte Belastungen des Tonabnehmers, während der nahtlose 
Antriebsriemen aus Silikon höchste Drehgenauigkeit sicherstellt. Der TT-15S1 ist die ultimative Ergänzung für die Heimanlage audiophiler Menschen.

Produktinformation

Highlights

Acryl Chassis mit massiven Aluminium-Füßen

3 cm dicke Acryl-Platten

Keramiklager

Marantz-exklusives MM-System in Ebenholz

Durchgehende Verkabelung

Nahtloser Antriebsriemen aus Silikon

www.marantz.de
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AUSSTATTUNG TT-15S1

Motor: AC / DC • / -  

Antriebssystem: Riemen / Direkt • / -  

Lager: Keramik / Metall • / -  

Betriebsarten: Automatik / Manuell • / -  

Geschwindigkeit: 33 – 1 / 3 und 45 min-1 • / •

Tonabnehmernadel (MM/MC) • / -  

Tonabnehmernadel Marantz Virtuoso Ebenholz

Riemen: Gummi / Silikon  - / • 

TECHNISCHE DATEN

Nennausgang 3 mV/1 kHz

Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz

Signal-Rauschabstand 80 dB

ALLGEMEINES

Clever Clamp •

Verfügbare Farben: Schwarz / Weiß  - / • 

Außenmaße (B x T x H) 440 x 350 x 110 mm

Gewicht 8,9 kg

EAN

EU TT15S1/N1M 4951035904848


