
De nieuwe SR7005 AV-receiver biedt, naast zijn 7 x 125 W bij 8 ohm, 
buitengewone precisie in signaalverwerking doordat hij de vervuiling 
tussen kanalen tot het absolute minimum beperkt. Het systeem haalt zijn 
spierkracht uit de current feedbackcircuits met Marantz HDAM’s en een 
grootformaat transformator met lage impedantie, die snel de benodigde 
stroom leveren. Ook extreem veel vermogen brengt de SR7005 niet uit 
balans. Het denkvermogen van het systeem zit in de nieuwste 400 Mhz 
Sharc DSP die alle HD-audio decodeert, waaronder ook Audyssey DSX, 
en de automatische kalibratie met MultEQ XT uitvoert. Het maakt niet 
uit of het bronsignaal digitaal of analoog is of via welke ingang het 
binnenkomt. Dat kan bijvoorbeeld een van de zes HDMI1.4a-ingangen 
zijn, waarvan er een makkelijk toegankelijk is via het luikje aan de 
voorkant. Voor nieuwe media staat een iPod-compatibele USB-ingang ter 
beschikking, en voor vTuner-internetradio en muziekservices als Napster 
en last.fm is er een RJ45-netwerkaansluiting. U heeft zelfs toegang tot 
de muziekbibliotheek op uw computer – zie hiervoor de afbeelding op 
pagina 7. Klassieke analoge signalen komen binnen via de ingebouwde 
FM-tuner, dan wel via analoge ingangen of de Phono-equalizer – ideaal 
voor uw vinyl-verzameling. Videosignalen worden zorgvuldig verwerkt via 
ABT2015-videoverwerking, een ruime keus aan aanpassingsmogelijkhe-
den en twee HDMI1.4a-uitgangen, die ook 3D-video ondersteunen. Het 
zit er allemaal in, trappelend van ongeduld.

Hoofdkenmerken

• 7x 125 Watts RMS (8 ohm) 
• Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Audyssey DSX 
• Huidige feedback circuits met Marantz HDAM 
• HDMI v1.4a (3D) - 6in / 2uit 
• Phono MM invoer 
• Network streaming voor audio en foto (DLNA 1.5 gecertifi ceerd) 
• Internet radio die vTuner, Napster and last.fm ondersteunt
• iPod/iPhone compatible USB input with GUI

EAN

EU SR7005/N1B 4951035042816 
 SR7005/N1SG 4951035042823 
UK SR7005/T1B 4951035042830 
 SR7005/T1SG 4951035042847 
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EIGENSCHAPPEN SR7005

MEERKANAALS SURROUND

DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96 / 24 o / o / o / o 

Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz o / o / o / o 

Audyssey DSX o

Meerkanaalsstereo o

Dolby Headphone o

M-DAX / M-DAX2 - / o

GELUIDSVERBETERINGEN

Current Feedback-topologie o

HDAM o

Hoogwaardige audiocomponenten o 

NETwERK

DLNA-gecertificeerd o (v1.5)

Netwerkaudio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / FLAC 96/24 / WMA o / o / o / o / o / o

Statische netwerkvideo (JPEG) o

AirPlay audio Streaming Upgrade

Windows 7 o

Internetradio: direct / externe mediaspeler o / o

vTuner / Napster* / last.fm* o / o / o

Ethernet o

OVERIGE

Bluetooth-audio via RX101 optional

Automatische luidsprekerconfiguratie via microfoon Audyssey MultEQ XT

Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume o / o

Videoconversie CVBS > Comp > HDMI

Scaling analoog-HDMI > 1080p

Scaling HDMI-HDMI > 1080p

Videoverwerking Anchor Bay (ABT2015)

Beeldafstemming / ruisonderdrukking o / o 

HDMI-doorvoer in standby o

3D-video doorvoer o

Audio Return Channel o

On Screen Display: GUI / OSD o / - 

Transparante GUI o

Variabele cross-over o

Multiroom-zones 2

IN-/UITGANGEN

VIDEO

Composiet in / uit 4 / 3

Component in / uit 4 / 2

HDMI in / uit (versie x.x) 6 / 2 (1.4)

Video-uit multiroom: video / component o / o

AUDIO

Analoog in / uit 8 / 2

Phono (MM) in o

Digitaal optisch in / uit 3 / 1

Digitaal coaxiaal in / uit 2 / 0

7.1 ch Pre Out / Main In o (7.2) / -

Subwoofer uit 2

7.1-meerkanaals-ingang o

OVERIG

M-XPort voor RX101 o

Luidspreker A / B o

Hoogte luidsprekeraansluiting Speaker B or Heigth

Bi-amp drive (5.1-kanaalsinstelling) / luidspreker C o / o

Multi-room luidsprekeraansluiting o

Marantz remote bus o

IR Flasher in o

Netwerk: (IP-control / update) o / o

RS-232C (aansturen / bijwerken) o / o

DC-triggers 2

Ingangen voorzijde:   
audio / composiet / digitaal (opt.) / HDMI / USB

o / o / o / o / o

USB-audio / Made for iPod / Works with iPhone o / o / o

SPECIFICATIES

Uitgangsvermogen (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% 2-kan.-aansturing) 125 W

70%-garantie o

Signaal-ruisverhouding audio 100 dB

FM-tuner o

ALGEMEEN

Verkrijgbare kleuren: Goud / zilver / zwart / zilver-goud - / - / o / o

Metalen voorpaneel o

Afstandsbediening systeem RC011SR

voorgeprogrammeerd / programmeerbaar / touch screen o / o / o

Energieverbruik in W 750

Verbruik tijdens stand-by in W 0.2

Maximale afmetingen (b x d x h) in mm 440 x 406 x 185

Gewicht in kg 13.0
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SR7005 AV ReceiVeR

* Niet beschikbaar in alle regio’s


