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Produktinformation

PC AUDIO
STREAMING

Der AV7702 ist mit der neuesten Stromgegenkopplungstechnologie und den  
von Marantz selbst entwickelten hochauflösenden diskreten Verstärkerstufen,  
den HDAMs ausgerüstet – für eine Leistungsfähigkeit und ein Anwendungs-
spektrum. Dank der integrierten WLAN- und Bluetooth-Funktion werden 
nahezu alle Musikquellen von Internet-Radio über Spotify Connect bis hin 
zu AirPlay unterstützt. Mittels DLNA-Netzwerkstreaming kann der AV7702 
außerdem Musik von einem PC oder externen Speichergeräten wiederge-
ben. Dabei werden alle gängigen Dateiformate unterstützt, darunter MP3, 
WMA, FLAC HD, ALAC, WAV192/24 und AAC. Für ungetrübten Genuss von 
Live-Konzerten oder Klassikaufnahmen sorgt das Gapless Playback, und das 
sogar bei den besonders hochauflösenden Formaten DSD und AIFF. 
Für ein optimales Videoerlebnis sorgen die erweiterte Videoverarbeitung, 
Unterstützung des neuesten HDMI-Standards (4K-Weiterleitung mit 60 Hz) 
an sämtlichen 7+1 HDMI-Eingängen und drei –Ausgängen. Dies ermöglicht 
Haupt- und Mehrraumanwendungen. Die hochwertige Videoverarbeitungs-
technologie des AV772 vollzieht eine Aufwärtskonvertierung von HD-Video 
auf Full HD 1080p und sogar auf Full-Rate-4K (50/60 Hz). Dank vier DSP-
Einheiten für bis zu 11.2 Kanäle bietet der AV7702 die modernsten Eigen-
schaften wie Audyssey DSX und DTS Neo:X 11.1. Außerdem ist die neueste, 
bahnbrechende Decodierungstechnologie Dolby Atmos integriert. 
Mit Dolby Atmos erleben Sie Sound aus allen Richtungen, sogar von oben, 
um Ihr Heimkino mit erstaunlicher Klarheit, Leistung, Detailreichtum und 
Tiefe zu füllen. 
Auch Auro-3d ist ein bahnbrechendes 3D-Soundformat. Mit Auro-3D taucht 
der Hörer in einen ‚Klangkokon‘ ein, der ihm das Gefühl verleiht, mitten im 
Geschehen zu sein. Der AV7702 kann per Firmware-Upgrade mit Auro-3D 
aufgerüstet werden. Der schnelle und einfache Upgrade-Service von  
Marantz ist ab Anfang Dezember verfügbar. Er kann von zu Hause aus über 
die integrierte Online-Upgradefunktion

des Receivers erworben und genutzt werden. Das Auro-3D  
Firmware-Upgrade wird zu einem UVP von 149,- Euro angeboten.

Technische Daten
• WiFi und Bluetooth integriert
• Dolby Atmos
• Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio
• 13.2 Kanal Preout (XLR 11.2) mit 11.2 Kanal Prozessing
• Stromgegenkopplung mit aktuellen Marantz HDAM 
 Verstärkerstufen
• Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Pro ready
• Audyssey DSX; dts-Neo:X (11.1ch)
• Neueste HDMI Version mit 4k 60Hz 4:4:4 Farbtiefe
• 7+1 HDMI in / 3 out (4k 60Hz, 4:4:4, 3D, ARC, Deep Color)
• HDMI Scaling bis zu 1080p, 4k 50/60Hz
• MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF
• HD Audio Streaming: FLAC 192/24, DSD, ALAC
• Gapless Playback
• Spotify Connect*, Flickr, Internet Radio 
• Phono (MM) Eingang 
• Setup Assistant und weiterentwickeltes GUI
• Aluminum Frontplatte mit großer Klappe
• Marantz Remote App für iOS und Android Geräte
• ECO Mode für einen stromsparenden Betrieb
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n.AUSSTATTUNG AV7702

MEHRKANAL SURROUND

DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 • / • / • / • 

Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Surround • / • / • 

Dolby Atmos •

Audyssey DSX •

dts-Neo:X (11.1ch) •

Multichannel Stereo •

Aufwertung von komprimiertem Audio: MDAX2 •

NETZWERK

DLNA zertifiziert • (v1.5)

Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC • / • / •

Lossless formats FLAC / ALAC / WAV • / • / •

DSD Streaming • (2.8 MHz)

FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 96/24 • / • / • 

Gapless Wiedergabe • (FLAC, WAV, ALAC, DSD)

Photo Streaming (JPEG) •  

AirPlay Audio Streaming •  

Windows PlayTo / Windows 8/RT kompatibel • / •  

Internet Radio (vTuner) / Spotify Connect * • / •  

Kompatibel mit Marantz Remote APP Android/iOS  

Ethernet / Wi-Fi • / • (zwei Antennen)

AUDIO/VIDEO SPEZIFIKATIONEN

FM / AM Tuner • / •

Stromgegenkopplung • 

Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) •

Hochwertige Audio-Kompnenten •

Bluetooth •

Automatische Lautsprechereinmessung Audyssey Mult EQ XT32 (Pro)

Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume • / •

Video Konversion CVBS > HDMI; Comp > HDMI

Videoprozessing >1080p, 4k 50/60Hz

ISF Zertifiziert •

HDMI pass-through in stand-by •

3D video pass-through / Audio Return Channel • / •

On Screen Display: Advanced GUI •

GUI Überlagerung über HDMI •

Setup Assistant (English, German, French, Spanish,  
Italian, Dutch, Swedish, Polish, Russian)

•

Smart Select 4 presets

Variable Cross Over Einstellung •

Multiroom Zonen 3

Optimized Bass Redirection •

* This feature is not available in all countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol 
are trademarks of Dolby Laboratories. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by D&M Holdings Inc. is under license. Other 
trademarks and trade names are those of their respective owners. Marantz is a trademark or registered 
trademark of D&M Holdings, Inc.

|V01|

EIN- / AUSGÄNGE

VIDEO

Composite In / Out 3+1 / 2

Component In / Out 3 / 1

HDMI In / Out 7+1 / 3 (2 main + zone)

AUDIO

Analoge Ein- / Ausgänge 5+1 / 0

Digital Optical In 2

Digital Coaxial In 2

Multichannel Pre Out • (13.2 RCA & 11.2 XLR)

Subwoofer Out 2

Zone audio preout •

7.1 multichannel input •

WEITERE

Vergoldete Anschlüsse •

Speaker A / B Pre-out Zuordnung

Height Lautsprecher-Anschlüsse Speaker B or Heigth

Bi-amp Anschluss • 

Multi-Room Lautsprecher-Anschlüsse •

RS232 control •

IR Flasher In • 

DC Trigger output •

Marantz remote bus •

Netzwerk-Steuerung: (IP-control / update) • / •

Front Inputs: HDMI / USB • / •

USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone • / • / •

GRUNDSÄTZLICHES

Verfügbare Farben Schwarz

System Remote Control RC027SR

Leistungsaufnahme in W 60

Leistungsaufnahme im Standby 0.2 (with CEC 0.5)

Abmessungen (BxTxH) in mm 440 x 411 x 185

Gewicht in kg 10.2


